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D a s a n d a s S c h l u s s e l w e r k _ r . . a r . g e b a u t e - - i r u c k ' t a u f
den durch lau fenden Fap iers Lre i f en jewe i ls . . . i chs taben: l in . s
den K la r tex tbuchs taben (der ie i ig i i ch zur Kont ro l le d ien t ) und rech ts
den Chi-Textbuchstaben. Die auf diese Weise paral lel iaufenden Texte
sind beide 5-stel I ig abgetei i t , was mit Ri icksicht auf d ie e. f crder-
l i che F i i n fs te l l i gke i t des Ch i -Tex tes be i te ieg raph ischer tTbermi t t -

lung gesch ieht .
Die beiden Texte lassen sich durch Auftrennen ues mit einer

Sch l i t zper fo ra t ion versehenen St re i fens le ich t vone inander t rennen:
in e inen l inken -schmalen- Te i l m i t dem Kont ro l l (k la r ) tex t und in
einen rechten -brei ten- Tei l mi t dem Chi-Text . Der den Chi-Text
en tha l tende S t re i fen w i rd au f e in B la t t Pa j ie r au fgek ieb t ; se i es

(bei den Vertretungen ohne FS-Anschluss) fiir die Aufgabe beim Telegra-
phenamt, oder sei es (bei den Vertretungen mit FS-Anschluss) fur aie
t lbermit t lung i iber den Fernschreiber.

Beim Dechi ff r ieren sind gegeni iber dem Ci i i ff r ieren l ie Roi len von
Klar tex t und Chi -Text ver tauscht . In d iesem Fal le fung ier t a^so der
au f de r Tas ta tu r abgeschr iebene Ch i -Tex t l ed ig l i ch a l s Kon t ro l l t ex t ,
wahrend der zu gewinnende Text der Klartext ist. Dem en •:?.,: re ehend wei-
sen auch die auf dem Streifen erscheinenden beiden Texte ausserlich
eine andere Form als beim Chiff r ieren auf: Der Chi-Text erscheint
-auf dem l inken Stre i fente i l - a ls I i ickeniose Buchstabenfo lge, una der
Klartext -auf dem rechten '^ei i - in der natur l ichen Wort form und mit
Y/ortabstanden. Der den Klartext enthaltende Streifen kann auf sin
B la t t Pap ier au fgek ieb t und be i e i l igen Nachr ich ter. ans ta t t e iner
Re insch r i f t (Absch r i f t ) unmi t t e lba r vo rge leg t we rden .



A u f b a u , A r l - . S s t n e b s . : e r a t s

I . Au fbau
Das Chi ff r iergerat 'CR-2", aas fi i r den Benutzer normaierweise e ine

Einhe i t dars te i l t (vg l . Abc 1) , is t nach Aufbau und Funkt ion em kom-
biniertes Gerat bestenend aus:

1. dem Schl i isselgerat unc 2. dem Tastaturuntersatz.
Das Schlusselgerat snthalt ausser dem Schlusselwerk noch die Ab-

tastvorr ichtung fii r den Schl i issel-Lochstrei f en sowie das Druckwerk.
Der Tas ta turuntersa tz en tha l t ausser aer Tas ta tur noch d ie e lek t r i sche
Ausriistung sowie das Getriebs mit den tibertragungsgliedern zur Verbin-
dung der beiden Geratetei le.

Das Scn i i i sse lgera t is t der e igent l i che Haupt te i l ; es kann grund-
s a t z l i c h a u c h fi i r s i c h a l i e i n a r b e i t e n . D e r Ta s t a t u r u n t e r s a t z i s t e i n
re ines Zusatzgerat , lurch aas iedig i ich em schnei leres und bequemeres
C h i f f r i e r e n e r m o g l i c h t w i r d .

I I . A r b e i t s w e i s e
Be ide Te i ie un tersche iden s ich auch grundsatz l i ch in ih rer Ar -

b e i t s w e i s e ; D a s S c h l u s s e l g e r a t a r b e i t e ^ : . i s c h ? d e r Ta s t a t u r u n t e r
s a t z e l e k t r m m : d . h . - e r e i g e n fi : : . . - u s s e l u n g s v o r g a n g e r f o l g t m e -
chanisch, seme Steuer ; . .= mi t te ls der Tastatur dagegen elektr isch.

Bei Fehlen e iner S ^omuuel le L ichtfi ta oder Bat ter ie) oaer be i
einem Def ekt des : is tat iruntersatzes kann ..as .Schlusselgerat auch nur
mechanisch betrieben werden, Lnuem die fxektrische Steuerung aes
Schlusselungsvorgangs durch eine mam. . Ie ersetzt wird; fur aiesen
Fal l des Handbetr iebs lessen s ich Schlusselgerat und Tastaturunter
satz mit wenigen Handgri ffen voneinander trennen.

I I I . B e t r i e b
Das Ch i fx ' r ie ren vo l i z ien t 3 ich w ia fo ig ts
Der Klartext wird auf aer Tastatur nach bestimmten Regein abge-

schrieben, wobei mm jedem Anschlag die Umsetzung ernes Buchstabens
des K la r tex tes in e inen Buchs taben des Ch i f f r i e r tex tes ( "Ch i -Tex t " )
erfolgt. Dieser Umsetzungsvorgang geschieht dadurch, dass zu dem be-
treffenden Klarbuchstaben ein Schlusselbuchstabe ( in Form einer Loch
kombination, enthalten au:: iem :.m iedem Anschlag um einen Schritt
au f de r Ab tas tvo rnch tung vo r ruckenaen Scn i i i sse l -Locns t re i fen ) "add ie r t "
wird (nach dem vom Handverfahren B her bekannten Prinzip der "Buch-

- - ■« „ „ ' ^ . , : . . . - m - - . - - - . • a i n B u c h s t a b e d e s C h i - Te x t e s .
stabenaddition";; a<i& argeonxo ist aax.xi
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1. 3 e s 2 h r e i b u n g

V o r b e ::i c- r k i n g o n:

Jedes in den folgenden Abschni t ten genannte Einzel te i l des
CR-Oeri ts ist durch eine - in Klammern beigefugte- 2-stel l ige Hummer

gekennze ichnet , deren 1 . Z i f fe r d ie "E inhe i t " ang ib t , zu der es im
Germ gehor t .

D ie "E inhe i ten" des Sch l i i sse lgera ts s ind :

1 Gehause
2 Druckwerk

3 Zahlwerk
4 Drucks t re i fen fdhrung
5 Abtastwerk fi i r Schl i issel-Lochstre i f en
6 Schlusselwerk.

D ie "E inhe i ten" des Tas ta tu run te rsa tzes s ind :

7 Gehause
8 Getriebe

9 e lek t r ische Ausr i i s tung.

Alle Zubehorteile des Gerats werden als "Einheit" 0 zusammen-
^ c . _ ~ i . .

Mi: Hilfe seiner Summer 1st jedes Einzel: -11 ir. den Abbildun
w iede rzufinden .

Sin Verze ichn is a l ler E inze l te i le mi t ih rer. ITummern enth i i l t
Abschni t t I C.

A. Das Schlusselgerat (Abb. 2 -

Fiir den normalen Betrieb des CR-Gerats ist das Schlusselgerat
fest mit dem Tastaturuntersatz vcrbunden. Es lasst s ich jedoch von
diesem mit wenigen Handgri ffen trennen (vgl. IV A).

a. Aufbau Der Schliisselungsmeehanismus, der aus dem Abtastwerk und
dem Schl ' isselwerk besteht, l iegt im rechten Tei l des Gehauses unter
dem Deckel (16); das Druckwerk una das Zahlwerk liegen im. linken
Teil des Gehauses, der oben von dem Deckel (13), an der li-nken Seite
von der Kappe (13) umschlossen ist.

Oben auf dem Schlusselgerat is t der Lochstre i fentrager (51)

au fges teck t , de r d i e Lochs t re i f en ro l l e t r ag t . Von d i ese r Ro l l e
lauf t der Lochstre i fen (50) zum Abtastwerk.



( 1 5 ) ( 2 4 )

(49)

Abbildung if
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5 Abtastwerk fi i r Schl i issel-Lochstrei f en
6 Schlusselwerk

13 Druckwerkdeckel
15 Knopf "0"
16 Schliisselwerkdeckel
17 Sicherheitsschloss
2o Typenwalze
23 Einstellrand
24 l inker und rechter Typenkranz
26 Farbro l len

51 Drehknopf fiir Zahlerloschung
45 Druckstreifen-Vorschubrolle
46 Drehknopf fiir Druckstreifenvorschub
47 Fiihrungsrolle mit Trennmesser

18 Seitenkappe
19 Halteschrauben fiir Seitenkappe
25 linker und rechter Druckhammer
27 Fa rb ro l l en t r age r
3o Zahler
32 M i tnehmers t i f t
33 Zi ih lerantr iebsachse
48 Rastfeder und Vorschubrol le
49 Hal teschraube fiir Rastfeder mit Exzenterscheibe
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Im Socke l (10 ) i s t d ie Drucks t re i fen ro l le (41 ) un te rgebrach t .
Der Druckstreifen (40) wird von dort zum Druckwerk gefdhrt. wo er
mit dem Klar- und Geheimtext bedruckt wird. Durch ein Trennmesser (47)
e rha l t de r D rucks t re i f en e i ne Sch l i t zpe r fo ra t i on , d i e i nn i n e i ne
schmale und e ine b re i te S t re i fenha l f te te i l t , bevor e r l i nks oben
aus dem Gerat herauslauft. An der l inken Seite des Schli isselgerats

ragen aus der Kappe (18) die Knopfe fur seine 3edienung heraus:
(a) C/D-Knopf (28) zum Einste l len des Gerats auf " "v ; f f r ieren"

o d e r " D e c h i f f r i e r e n " ,

(b) Drehknopf far Zahlerloschung (31) zum Zuruckstel len des
Zahlers (30) auf "000",

(c) E inste l l rad (23) -gekoppel t mi t dem Einste l lze iger im Buch
stabenring (14)- zum Einstel len des Buchstabens der ver-
sch lusse l t bzw. en tsch lusse l t werden so i l ,

(d) Drehknopf fur Druckst re i fenvorschub (46) .

Aus der rechten Seitenwand des Gehauses ragt die Antriebskurbel

(64) heraus, durch deren 3et i i t igung der Ablauf al ler mechanischen
Vorgange im Schldsselgerat ausgeiost wird; s ie stent in ihrer Ruhe-
lage senkrecht nach oben.

b. Das Druckwerk besteht aus der Typenwalze {20) mit ien beiden Typen-
kriinzen (24) fiir den Druck des Klar- und Geheimtextes und der. dahinter-

liegenden beiden Druckhammern (25). Zwischen den Typenkranzen and den
Druckhammern wird der Druckstrei fen (40) hindurchgefuhrt, Die Druck-
farbe erhalten die Typen von den Farbrollen (2c). Am linken Ende der

Typenwalze si tzt das Einstel l rad (23), am rechten ein Zahnrad, welches
das Druckwerk mit dem Schlusselwerk verbindet.

c. Das Abtastwerk besteht aus dem Abtastkopf (52), den 5 Abfuhlst i f-
ten (55) und den mit dieser. zusammenwirkenden Steuerhebeln (56).
durch die das Schlusselwerk gesteuert wird.

Die Abtastung einer Lochkombination des in den Abtastkopf (52)

e ingelegten Schl i isse l -Lochst re i fens (50) geschieht durch d ie Abfuh l
s t i f te (55)* Jeder Abfi ih ls t i f t kann zwei S te l lungen e innehmen: d ie

Ruhestel lung, bei der seine Spitze in der Grundplatte des Abtast
kopf es l iegt und die Arbei tsstel lung, bei der seine Spitze aus der
Grundplat te des Abtastkopfes herausragt.



ic

( 4 4 ) ( 1 0 ) ( 4 0 ) ( 4 1 ) ( 1 2 ) ( 4 2 )

10 Socke l (m i t D rucks t re i f en fach )
11 B o d e n p l a t t e
12 Ver r i ege lung fu r Bodenp la t te

4 0 D r u c k s t r e i f e n
4 1 D r u c k s t r e i f e n r o l l e
42 Achse f u r D rucks t re i f en
43 Drucks t re i fen -Spann feder
4 4 D r u c k s t r e i f e n - U m l e n k r o l l e

Abbildung 5
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Jeder Abfiihlst i f t wirkt mit einem Steuerhebel (56) zusammen,
der ebenfal ls eine Ruhestel lung and eine Arbei tsstel lung einnehmen
kann. In der Arbei tsste l lung gre i fen d ie Steuerhebel in das Schlus
selwerk ein, in der Ruhestel lung nicht ; auf d iese Weise steuern
die Steuerhebel den Schli isselungsvorgang.

d. Das Schlusselwerk wird von dem auf der Achse (63) gelagerten
Sch ienenkorb (60) geb i lde t , der 32 Gle i tsch ienen (6 l ) en tha l t ; d iese
sind durch die Zahlen 1-32 an ihren rechten Enden bezeichnet. Die
G le i t sch ienen 1 -29 t ragen je e inen Re i te r (62 ) , de r obere Ha l te -

bugel (65) vor dem Schienenkorb zeigt die 5 Felder an, in welchen
die Rei ter aufgesetz t s ind. ' D ie Anordnung der Rei ter auf den
G l e i t s c h i e n e n i s t u n v e r a n d e r l i c h ( v g l . A b b . 3 u n d ) . D i e G l e i t
schienen, d ie Rei ter t ragen, konnen in ihrer Langsr ichtung durch die
Steuerhebel des Abtastwerks nach links verschoben werden. Bei der

Auslosung des Schlusselungsvorgangs -manuell durch Betatigung der
Ant r iebskurbe l (64) oder e lek t r i sch durch den Tas ta tu run te rsa tz -
raacht der Schienenkorb eine voile Umdrehung; dabei greifen die am
linken Ende der verschobenen Gleitschienen sitzenden Nocken in ein
Zahnrad ein, dber welches das Schldsseiwerk mit dem Druckwerk verbun-
den i s t .

Die 30. Glei tschiene tragt e inen kleinen Nocken, der bei der

Drehung ies Schienenkorbs den Transport ie^; Schl i issel-Lochstreifens
b e w i r k t .

e . Der Sch lusse l -Lochst re i fen entha l t in se iner La in sr ich tung k le i r ie
Fi ihrungslocher, die seiner. Transport lurch den Abtastkopf dienen, Zu
jedem Fdhrungsloch gehdrt eine in £uerrichtung eingestanzte Lochkom
binat ion, wic s ie zar Darste l ] ing e ines Zeichens i : r. iu ternat ionalen
Femsch re ib -A lphabe t i i b l i ch i s t ( vg l . Abb . 8 ) .

Je 50 Lochkombinationen auf dem Lochstreifen bilden einen Ab
schni t t .Die erste Lochkombinat ion jedes Abschni t tes is t an ihrem

Fi ihrungsloch markier t ; d ie Markierungen s ind durch for t laufende
4-s te l l ige Zah len gekennze ichnet .

Nach jedem in das Gerat eingege'oencn Buchstaben wird der Loch
strei fen durch das Transportrad (53) um einen Schr i t t wei terbewegt,
so dass fiir die Ver- bzw. Entschliisselung eines jeder; Buchstabens
eine neue Lochkombination verwendet wird.

J Das Feld o ist ohne 3edeutung



B. Der Tastaturuntersatz (Abb. 6 '

Durch den e lekt r isch angetr iebenen Tastaturuntersatz wi rd das
Arbei ten mi t dem CR-Gerat wesent l ich er le ichter t und beschieunigt .

a. Aufbau Der Tastaturuntersatz t ragt auf seinem Sockel (7o) vorn
d i e Ta s t a t u r ( 7 2 ) ; h i n t e r i h r i s t d i e A u f s a t z fl a c h e ( 7 4 ) fi i r d a s

Schlusse lgerat . Im Innern des Socke ls l ieg t d ie e lek t r ische Aus
ri istung, an der rechten Seitenwand das Schaltbrett fi ir deren An
schluss an die Stromquelle.

An die l inke Seite des Sockels ist die Getriebekammer (80)

angebaut. Aus ihr ragen die Verbindungsgl ieder zum Schl i isselgerat
heraus1

(a ) An t r i ebswe l le fi i r Typenwa lze (84 ) , d ie i n das E ins te l l
r a d ( 2 3 ) e i n g r e i f t ,

(b ) Ant r iebswel le fi i r Sch ienenkorb (86) , d ie in d ie Sch ienen-
k o r b a c h s e ( 6 3 ) e i n g r e i f t ,

( c ) E ins te l l hebe l (78 ) , de r i n den C /D-Knop f (28 ) e ing re i f t .

Ausserdem sind an der Getriebekammer zwei Fiihrungsstifte und
zwischen ihnen ein e lektr ischer Kontakt (76) angebracht . Die Fi ih-

rungsstifte geben dem aufgesetzten Schli isselgerat zusammen mit der
Fiihrungsfeder (75) und dem Befestigungsbiigel (77) mechanischen Halt;
der e lek t r i sche Kontak t sch l iess t den S t romkre is der e lek t r i schen

Sper re (58) .
Links neben den Fi ihrungssti f ten befindet sich der Tasten-Aus-

losehebel (73) • Mi t seiner Hi l fe kann eine Fuchstabentaste gelost

werden, die nach dem Niederdriicken hangengeblieben ist.

t lber dem Tastenauslosehebel ist die rote Dauertaste (79) an
der Getr iebewand angebracht. Durch gleichzei t iges Dr i icken einer
Buchenstaben- und der Dauertaste wird der gedriickte Buchstabe laufend
in das Gerat eingegeben; das kommt in der Regel nur bei einer Ge-

ratepri i fung zur Anwendung.

b. Die e lekt r ische Ausrustung befindet s ich im Innern des Sockels .
Das Schaltbrett an der rechten Seitenwand des Sockels enthalt i
(a) den Spannungswahler (mit Sicherung 0.2 A*) (9o) zum Ein

stellen des Gerats auf die vorhandene Netzspannung,

*Wegen Ersatzsicherungen siehe "Bemerkungen" Ziff. 2 auf S. 24



Abbildung 6
08 rote Markierung fur "X"-Taste
70 Sockel (mit Motor und elektr. Ausri istung)
71 Bodenplatte
72 Tas ta tu r
73 Tasten-Auslbsehebel
74 Aufsatzflache fiir Schliisselgerat
75 Fiihrungsfeder
76 F i ih rungsst i f te und e lek t r. Kontakt
77 Befest igungsbi ige l (mi t Verr iegelung)
78 E ins te l lhebe l fu r c /D-Knopf
79 Dauertaste
80 Getriebekammer

84 Antr iebswel le fiir Typenwalze
86 Antr iebswel le fur Schienenkorb

90 Spannungswahler (mit Sicherung 0.3 A)
91 Steckkontakt fiir Wechselstrom
92 Steckkontakt fi i r Gle ichstrom
93 Schalter Ein/Aus mit Sicherungsautomat



(b) den Steckkontakt (91 ) fiir das Anschlusskabel (o4) bei
Wechselstrom-Netzbetrieb,

(c) den Steckkontakt (92) fur das Anschlusskabel (05) bei
Gleichstrom- Batteriebetr ieb,

(d) den Schalter mit Sicherungsautomat (93) zum Ein- und
Ausschalten des Gerats und zum Schutz des Motors vor tlber-
lastung.

c. Das Getriebe enthalt neben verschiedenen tjbertragungszahnradern,
die von der Motorwelle (88) angetrieben werden, insbesondere:

(a) die Antriebswelle fiir die Typenwalze (84), die uber den
Kollektor (mit Einstel lscheibe) (85) gesteuert wird,

(b) die Antriebswelle fiir den Schienenkorb (86), die uber
verschiedene Nocken und Sperrarme gesteuert wird;

beide Wellen ragen nach rechts aus der Getriebekammer heraus;
sie bilden die Verbindungsglieder zum Schliisselgerat.

Getriebe und Tastatur sind mechanisch -durch das Getriebege-
stange (89)- und elektrisch -durch die Verkabelung jeder Taste
mit einem der 26 Kontakte des Kollektors (85)- miteinander verbun-
den. Bei eingeschaltetem Gerat werden fiir die Dauer eines Arbeits-
ganges (nach Niederdriicken einer Taste) die beiden Verbindungs
glieder in das laufende Getriebe eingekuppelt und ubertragen dann
ihre Bewegung auf das Schliisselgerat.
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C. Verze ichn is der E inze l te i le

1 - 6 Schliisselgerat
1 Gehause

10 Sockel
11 Bodenplatte
12 Verr iegelung fi i r Bodenplat te
13 Druckwerkdeckel
14 Einste l lzeiger und Buchstabenr ing
15 Knopf "0"
16 Schli isselwerkdeckel
17 Sicherhei tsschloss
18 Seitenkappe
19 Halteschrauben fiir Seitenkappe

2 Druckwerk
20 Typenwalze
21 Steckachse fiir Typenwalze
22 Steckachsenkopf
23 E ins te l l r ad
24 l inker und rechter Typenkranz
25 linker und rechter Druckhammer
26 Farbro l len
27 Fa rb ro l l en t rage r
28 C/D-Knopf

3 Zahlwerk
30 Zahler
31 Drehknopf fiir Zahlerloschung
32 Mi tnehmers t i f t
33 Zahlerantr iebsachse

4 Drucks t re i fenfi ih rung
40 Drucks t re i fen
4 1 D r u c k s t r e i f e n r o l l e
42 Achse fi i r Druckst re i fen
45 Druckstre i fen-Spannfeder
44 Drucks t re i fen-Umlenkro l le
45 Drucks t re i fen -Vcrschubro l le
46 Drehknopf fi i r Druckstre i fenvorschub
47 Fiihrungsrolle mit Trennmesser
48 Rast feder fi i r Vorschubro l le
49 Halteschraube fiir Rastfeder mit

Exzenterscheibe

5 Abtastwerk fiir Schl i issel-Lochstrei f en
50 Schliissel-Lochstreifen
51 Lochs t re i fen t rager (au fs teckbar )
52 Abtastkopf mi t Klappfenster
53 Lochstre i fen-Transpor tzahnrad
54 Drehknopf fi i r Lochst re i fen t ranspor t
5 5 A b f u h l s t i f t e
56 Steuerhebel
57 mechanische Sperre
58 Steckkontakte fur e lekt r. Sperre
5,9 Entsperrknopf

6 Schms.; el« ■■-'■■
60 Schienenkorb
61 Glei tschienen
62 Reiter
65 Schienenkorbachse
64 Antr iebskurbel
65 oberer Haltebi igel fi i r Steuerhebel
66 unterer Hal tebi igel f . Steuerhebel

7 - 9 Tasta turuntersatz
7 Gehause

70 Sockel (mit Motor und elektr.
Ausri istung

71 Bodenplatte
72 Tastatur
73 Tasten-Auslosehebel
74 Aufsatzfliiche fiir Schlusselgerat
75 Fiihrungsfeder
76 F i ih rungsst i f te und e lek t r. Kontak t
77 Befest igungsbugel (m.Verr iegelung)
78 E ins te l lhebe l fi i r C/D-Knopf
79 Dauertaste

8 Getriebe
80 Getriebekammer
81 Getriebehaube
82 Halteschrauben fiir Getriebehaube
84 Antr iebswel le fi i r Typenwalze
85 Ko l l ek to r (m .E ins te l l sche ibe )
86 Antr iebswel le fi i r Schienenkorb
67 Kupplung fii r Antr iebswel le (86)
88 Motorwelle
89 Getriebegestange

9 Elekt r ische Ausr i is tung
90 Spannungswahler (m.Sicherung 0.2A)
91 Steckkontakt fiir Wechselstrom
92 Steckkontakt fur Gle ichstrom
93 Schalter Ein/Aus mit Sicherungs-

automat
94 ha l te r fi i r Ersa tz -S icherungen

o Zubehor
00 Koffer
01 Kc f fe rsch l i i sse l
02 S icherhe i t ssch l i i sse l
03 Staubkappe
04 Anschlusskabel fiir Wechselstrom
05 Anschlusskabel fi i r Gleichstrom
06 Batter ieklemmen (+/-)
07 Holzkastchen mit Zube' or
08 rote Markierung fiir "X!"-Taste
09 Priif streif en
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I I . A r b e i t s w e i s e

Im CR-Gerdt geht die Umwandlung des Klartextes in den Chi-
Text (bzw. umgekehrt) sowie das Drucken der beiden Texte buchsta-
benweise vor sich; das bedeutet, dass nach dem Eingeben eines 3uch-
stabens in das Gerat in diesem ein Schlusselungs- und Druckvorgang

ablauft, bevor der nachste Buchstabe eingegeben werden kann.
Beim Chi f f r ieren e ines Klarbuchstabens finden fo lgende - in den

Abschn i t ten A und 3 aus fuhr l i ch darges te l l t e - A rbe i t sgange s ta t t :

(a) Eingeben des Klarbuchstabens in das Schl i isselgerat;
(b) Auslosen des Arbeit sablaufs im Schl i isselgerat;
( c ) A rbe i t sab lau f im Sch lusse lge ra t :

1. Drucken des Klarbuchstabens
2. Umwandlung des Klarbuchstabens in den 'hi - Buchstaben
3° Drucken des Chi- Buchstabens

3eim Dechi ff r ieren sind gegenuber dem Chiff r ieren die Rol len von
K l a r - u n d C h i - Te x v e r t a u s c h t c

Der Arbe i tsgang (c ) , d .h . der Arbe i tsab lau f im Sch lusse lgera t ,

erfolgt inner auf rein mechanischem Vvege, unabhiingig davon, ob die
Arbei tsgange (a) und (b) manuel l am Schl i isselgerdt unmit telbar oder
e lek t r i sch mi t H i l fe des Tas ta tu run te rsa tzes ausgefuhr t werden.

Seh lusss lge rd t
Vorbemerkung: Zur Vereinfachung der Darstellung ist angenommen, dass
die Arbeitsgange (a) und (b) manuel l ausgefuhrt werden

(a) Eingeben des Klarbuchstaoens in das Schlusselgerat.
Dazu wird das Einscc-l lrad (23) so weit gedreht,ois der mit ihm ge-
koppel te Einstel lzeiger (14) im 3uchstabenr ing auf den einzugebenden

* )Buchstaben zeigto
Durch die Drehung des Einstellrades (23) kommt die Typenwalze (20),
die 26 verschiedene -den 26 Buchstaben auf ihren beiden Typenkran-
zen (24) entsprechende- Stellungen einnehmen kann, in eine ganz be-
st immte Ausgangsste l lung: naml ich in d ie jenige, in der auf dem l in
ken Typenkranz der eingestel l te Klartextbuchstabe dem l inken Druck
hammer (25) gegeniibersteht. Durch die Drehung .des Einstellrades
wird zugle ich d ie Block ierung der Schienenkorbachse (65) ge lost ,d ie
es verhindert , dass der zweite Arbeitsgang (b) begonnen wird, bevor
der e rs te (a ) beende t i s t „

* ) Die roten Zahlen im Buchstabenring sind ohne Bedeutung
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(b) Ausldsen des Arbei tsablaufs im Schlusselgerat .
Dazu wird die Antr iebskurbel (64) aus ihrer senkrechten Ruhe
stellung nach vorn bis zum Anschlag durchgezogen und sofort wie
der losgelassen, damit sie in die Ruhestel lung zuruckkehren kann.
Durch die Betat igung der Antr iebskurbel (64) wird der Schienen
korb (60) einmal vol lstandig um seine Achse (63) gedreht.

(c ) Arbe i tsab lau f im Sch l i i sse lgera t .
Beim Beginn der Drehung des Schienenkorbs (60) wird der Druck
streifen um eine Buchstabenbreite vorgeschoben und anschliessend
sofort der Klartextbuchstabe gedruckt, bevor noch die Typenwalze (2o)
ihre Stel lung verandert. Das Drucken geschieht in der Weise, dass
der linke Druckhammer (25) den Druckstreifen -gegen den linken Typen-
kranz (24) schlagt. Im Laufe der weiteren Drehung des Schienenkorbs
-wahrend der auch der Zahler (30) um eine Stel le weiterruckt- dreht
sich die Typenwalze aus ihrer Ausgangsstellung um eine bestimmte An
zahl von Schr i t ten in ihre Endstel lung. Nachdem sie ihre Endstel lung
erreicht hat, wird der in dieser Stel lung dem rechten Druckhammer

gegeniiberstehende Buchstabe des rechten Typenkranzes (24) als Chi-
Textbuchstabe uber den Klartextbuchstaben gedruckt.

Die Anzahl der Schritte, um die sich die Typenwalze zwischen
dem Druck des Klartextbuchstabens und dem Brack des Chi - Textbuch-
stabens dreht ( "Umstel lschr i t te") hangt von der Lochkombinat ion im
Sch lusse ls t re i fen ab , d ie in d iesem Arbe i tsab lau f abgetas te t w i rd .
Die Abtastung der Lochkombination vom Schlusselstrei fen geschieht
durch d ie 5 Abfuhls t i f te (55) im Abtastwerk.

Bei Beginn des Arbei tsablaufs s ind d ie 5 Abfuhls t i f te (55) and
auch die zugehorigen Steuerhebel in Ruhestellung. Sobald der Schie
nenkorb (60) seine Drehung beginnt, werden al le 5 Abfuhlst i f te durch
Federn aus der Ruhestellung heraus nach oben -^egen den im Abtastkopf

l iegenden Schlussels t re i fen gedr ' ick t . Kann e in Abfiih ls t i f t durch e ine
Lochung im Schlusselst re i fen h indurchgehen, so erre icht er d ie Arbei ts
s te l l ung . Tr i f f t e r dagegen au f e ine unge lcch te S te l l e , so b le ib t e r
i n Ruhes te l l ung . D ie j en igen Ab fuh l s t i f t e , d i e i n A rbe i t ss te l l ung ge -
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Liegt kein Locnstreifen im Abtastkopf oder geht der Loch
streifen zu Ende, so ist der gesamte Arbeitsablauf durch die
Sperre (57) gesperrt. Diese Sperre kann durch Drucken des Ent-
sperrknopfes (59) aufgehoben werden.

B. Der Tastaturuntersatz

Ist das Schlusselgerat mit dem Tastaturuntersatz gekoppeit
-was fiir den normalen Betrieb des CR-Gerats der Regelfall ist-,
so werden die Arbeitsgange

(a) Eingeben des Klarbuchstabens in das Schlusselgerat
(b) Auslosen des Arbeitsablaufs im Schliisselgerat

iiber den Tastaturuntersatz ausgefuhrt. Das geschieht in folgen-
der Weise:

Durch das Niederdrucken einer Buchstabentaste wird der
Stronkreis zwischen Tastatur und Getriebe geschlossen; gleich-
zeitig wird die Antriebswelle (84) freigegeben, die in das Ein
stellrad (23) der Typenwalze eingreift. Diese dreht sich nun solange,
bis die an ihrem linken Ende sitzende Einstellscheibe mit ihrer
Schleifbiirste den -dem getasteten Buchstaben entsprechenden- unter
Strom gesetzten Kollektorkontakt (85) antrifft. In diesem Augen-
blick gibt ein Anker einen Sperrarm frei, der die Antriebswelle
(84) und damit das Einstellrad (23) in der dem getasteten Buchstaben
entsprechenden Stellung zum Stillstand bringt. (Liegt kein Schlussel-
Lochstreifen im Abtastkopf oder geht der Lochstreifen zu Ende, so
wird die elektrische Sperre (56) wirksam, d.h. die Antriebswelle
(84) kommt nicht zum Stillstand, sie "dreht durch". Diese Sperre
kann durch Drucken des Entsperrknopfes (59) aufgehoben werden).

Anschliessend macht die Antriebswelle (86), o.ie mit dem >
Schienenkorb des Schliisselgerats verbunden ist, eine voile Um-
drehung und lost danit den oben beschriebenen Arbeitsablauf im
Schlusselgerat aus.

Durch das Getriebegestange (89) wird eine Tastenverriegelung
wieder frei, der nachste Buchstabe kann getastet werden.
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langen, br ingen auch d ie zugehor igen Steuerhebel in Arbei tsste l lung,
und diese nahern sich dem Schienenkorb.

7/ahrend nun der Schienenkorb im Verlauf des Arbeitsablaufs
eine voi le Umdrehung ausfiihrt , g le i ten die im V/ i rkungsfeld eines in

Arbe i tss te l lung befind l ichen Steuerhebe ls l iegenden Rei ter an des-
sen Schragflache entlang und werden nach links gedruckt. Dadurch
werden die Glei tschienen, auf denen diese Reiter s i tzen, nach l inks
verschoben. Die verschobenen Gleitschienen greifen mit dem Nocken,
der an ihrem l inken Ende s i tz t , in e in Zahnrad ein, das seinersei ts
das Zahnrad am rechten Ende der Typenwalze antreibt und diese dreht.
Die Anzahl der verschobenen Gleitschienen bestimmt somit die Anzahl
der Umstel lschr i t te der Typenwalze.

Beispie l : Die in e inem Arbei tsablauf abgetastete Lochkombinat ion
i s t :

+ - + + - (Lochkombination des Schliisselbuchstabens "P":
+ "Loch" , - "ke in Loch") ;

dann gelangen die Steuerhebel fiir das 1., 3 • > 4* Feld des Schie
nenkorbs in Arbeitsstel lung und bewirken eine Verschiebung der
Gle i tsch ienen, d ie in d iesen Feldern Rei ter t ragen; das s ind d ie
Glei tschienen 26 bis 29 (Rei ter im Feld l ) , 11 b is 24 (Rei ter im
Feld 3)> 9 und 10 (Reiter im Feld 4)» insgesair.t also 4 + 14 + 2 --
20 Gleitschienen. Daher macht das Typenrad in diesem Arbeitsablauf
20 Umste l l sch r i t t e ( vg l . Abb i ldung 7 )»

Nach erfolgter Umstellung der Typenwalze durch die verschobe
nen Gleitschienen greif t der auf der 30. Schiene sitzende Nocken
in ein Zahnrad des Abtastwerkes ein, das den Vorschub des Schliissel-
Lochstre i fens auf d ie fo lgende Lochkombinat ion bewirkt .

Am Ende eines Arbeitsablaufs l iegt die fur den nachsten Ablauf

benot ig te Lochkombinat ion des Schlussel -Lochstre i fens bere i ts uber
den Abfiihlst i f ten (55) im Abtastkopf.
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I I I . B e t r i e b

A. Inbetr iebnahme_ — _ — _ — ^ —

a ) A u f s t e l l u n g

1. Fi i r den Transport is t das Gerat in e inen Spezialkoffer (oo) aus
Le ich tmeta l l e ingesch lossen .
Der Koffer besteht aus e inem flachen Unter te i l , der F i ih rungs le i -
sten enthalt, die dem Gerat wahrend des Transports festen Halt

geben, und einem hohen Deckel, der das txerat von oben umschliesst
Das Gerat ist mit einer Staubkappe (03) aus Kunststoff i iberdeckt.
Get renn t verpack t werden mi tge l ie fe r t :
1 Schl i isse l fi i r das Sicherhe i tssch loss (17) des Schl i isse lgerats
2 Sch l i i sse l fi i r den Spez ia lkoffer (00)
1 Netzkabel (04)
1 Ba t te r iekabe l (05 )
2 Batterieklemmen (06)
1 Lochs t re i f enha l t e r ( 51 )
1 P r u f s t r e i f e n ( 0 9 )
1 Klebeschere
1 Holzkastchen (07) mit weiterem Zubehorr

1 Oler (Aluminiumrohrchen)
2 A lumin iumbeha l te r m i t E rsa tz fa rb ro l l en
1 Schraubenzieher
1 K lebest re i fen mi t ro ten Mark ierungen fi i r "X" -Taste (08)

1o Sicherungen 0.2 A

2. Vor dem Offnen is t der Koffer auf das flache Unter te i l zu setzen.
Nach Aufschliessen mit dem Kofferschliissel (o1 ) wird der hohe
Decke l , an dem der Traggr i f f be fos t ig t i s t , nach h in ten aufge-
klappt und das Gerat herausgehoben.

3. Fur den Betrieb ist es zweckmassig, das Gerat auf einem Schreib-
masch inen t i sch au fzus te i l en .

4. Nach dem Aufste l len des Gerats is t der Gr i f f der Antr iebskurbel
(64) aus der Offnung an der rechten Seite des Gerats herauszu-
z iehen.
Die Kurbel geht dann durch Federkraft in die senkrechte Lage; sie
ist in d ieser Grundstel lung wahrend des Betr iebs zu belassen.

Bemerkung: Nur beim Einschl iessen in den Transportkoffer wird der
Handgr i f f der Ant r iebskurbe l in d ie Offnung an aer
rechten Seite des Gerats hineingeschoben.
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Dazu wird das Einste—?ad («.;-..• etwas rechtsherum ge-

dreht; dann wird mit i .cr l inken Hand der rote Entsperr-
knopf (59) gedruckt und g le ichze i t ig mi t der rechten
Hand die Antriebskurbel aus ihrer senkrechten Grund

stellung nach vorn his zum Anschlag gezogen und in
dieser Lage der Gri ff nach l inks in die Offnung des
Gehauses geschoben.

5. Anschl iessend wird der Lochstrei fentrager (51) oben auf das Gerat
aufges teck t ; (vg l . Abb. 1 oder 2 ) .

b. Anschluss an die Stromquelle
Das Gerat kann sowohl mit Wechselstrom (40 - 60 Hz; Spannungen:

11o, 125, 145, 160, 22o, 250 Volt; als auch mit Gleichstrom (12 Volt)
betr ieben werden.

Achtung: Das Gerat ist beim Versand eingestel l t auf Betr ieb mit
Wechselstrom von 22o Volt Spannung.

Betr ieb mit Wechselstrom:
1. Der Spannungswahler (9c) -der ianen eine Sicherung von o.2 A ent

halt- wird herausgeschraubt, der Zapfen entsprechend der vorhan-
denen Spannung auf "11 o, 125, ...,; eingesetzt. Dann wird der

Spannungswahler wieder festgeschraubt.
2. Das Anschlusskabel fur Wechselstrom (04) 1st mit einem (moglichst)

geerdeten Net istecker zu versehen; dann wird der Geratestecker des
Kabels in den Steckkontakt fur Wechselstrom (91) des Tas^aturun-
tersatzes eingefiihrt und das Gerat mit dem i^etzstecker des Kabels
an das Stromnetz angeschlossen.

3. Das Gerat darf erst eingeschaltet werden, wenn die Arbeitsgange
1 bis 5 der r<edien''Ungsan^eitung ausgefuhrt sind.

Betr ieb mit Gleichstrom von 12 Vol t :

1. Das Anschlusskabel fur Gleichstrom (05) wird mit Hi l fe der Bat te-
r iek lemmen (06) po l r ich t ig an e inen le is tungsfah igen 12 Vol t -Akku-
mulator (Autobat ter ie) angeschlossen und sein Geratestecker in
den Steckkontakt fi i r Gle ichst rom (92) des Tastaturuntersatzes e in

gefiihrt .
2. Das Gerat darf erst eingeschaltet werden, wenn die Arbeitsgange

1 bis 5 der Bedien ungsanleitung ausgefuhrt sind.
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3- Bei falscher Polung der Batterieklemmen lasst sich das Gerat nicht
einschalten. In diesem Falle ist der Schalter (93) sofort wieder
in die Stellung "Aus" zu bringen. Die Batterieanschliisse mussen
nun ausgetauscht werdenj das Gerat kann dann wieder eingeschaltet
werden.

Bemerkungen:

1. Bei gleichzeitigem Netz- und Batterieanschluss wird, wahrend
das Gerat im Netzbetrieb arbeitet, die Batterie mit 0^5 A
aufgeladen.

2. Ersatzsicherungen (0, 2 A) befinden sich im Halter fiir Er-
satzsicherungen (94) in der Bodenplatte (71) des Tastatur-
untersatzes, weitere Sicherungen im Holzkastchen mit Zu-
behbr (o7).

3. An ein Gleichstrom-Lichtnetz darf das Gerat uicht ohne ein
besonderes Zusatzgerat angeschlossen werden.
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B. Ausfiihrliche Bediensungsanweisung (Abb. 9 1]nd 1 o

Kurzfassung der Bediensungsanweisung (ohne Erlauterungen zu d;
»^ mp] nev \rbei * ** 0*^*1 rrpr> 1 to-i. a>i«;'"v">->-'4-+ p "v>^ •» tj ,-,-,• i ,- ^pi»

a 0 C h i f f r i e r e n

Vor dem Chi f f r ieren

lo C/D-Hebel (73) auf "C" stel lene
In der Ste l lung "G" ( = Chi ff r ieren) wi rd auf

dem Druckstreifen (40) sowohl der Geheimtext wie
der da run te rs tehende K la r (kon t ro l l ) tex t i n Gruppen
von je fiinf Buchstaben gedruckt.

2c Zahler (30) mi t te ls Drehknopf (31) loschen, d.h. auf "000"
s t e l l e n .

Dadurch wird einmal erreicht, dass die Anzahl
der ch i f f r ie r ten Buchs taben vom Zah le r r i ch t ig an-
gegeben wird, zum anderen, dass die auf dem Druck
s t re i f en (40 ) ged ruck ten Tex te m i t e i ne r vo l l s tan -
digen Funfergruppe beginnen.

3. "Pr i i f s t re i f en" (09) auf Einsatzpunkt in Abtastkopf (52) e in-
legenc

Der "Pri i f streif en" dient zur Pri i fung, ob Ohif-
fr ier- und Druckmechanismus des Gerats einwandfrei
a r b e i t e n .

Durch Druck auf den Riegel wird das Klappfenster
des Abtastkopfes (52) geoffnet . In den Abtastkopf
wi rd der Pru fs t re i fen so e inge legt , dass durch se ine
Fuhrungslocher d ie Zahne des Lochstre i fen-Transport -
rades (53) hindurchgrei fenj Dann wird das Klappfen
ster wieder geschlossen und der Streifen mit dem
Drehknopf (54) so verschoben, dass die durch einen
St r i ch mark ie r te Lochkombina t ion ( "E insa tzpunk t " )
i iber den Abfiihlstif ten (55) l iegt. Bei Hemmung des
Drehknopfes (54) is t d ie Ant r iebskurbe l (64) aus
ihrer senkrechten Grundstel lung nach vorn bis zum
Anschlag durchzuziehen und wieder loszulassen, damit
sie in die Grundstel lung zur i ickkehren kann.

4c Einste l l rad (23) rechtsherum drehen, b is Zeiger (14) auf "A"
ze ig t , und ansch l iessend An t r iebskurbe l (64) be ta t igen .

Um das Einstel l rad (23) zu drehen, grei f t man
mit der linken Hand zwischen die Getriebekammer (80)
und das Sch lusse lgera t . Is t das E ins te l l rad (23) so
wei t gedreht , dass der E ins te l lze iger (14) auf den
Buchstaben "A" im Buchstabenring weist, zieht man
mit der rechten Hand die Antr iebskurbel (64) aus
ihrer senkrechten Grundstel lung nach vorn bis zum
-Anschlag durch und 1-a.sst sie sofort v/ieder los, da
mit s ie in die Grundstel lung zur i ickkehren kann*

5. Arbeitsgang 4 v/ iederholen.
In den beiden Arbei tsgiingen A und S wird der

Chi f f r ie rvorgang im Sch lusse lgerat zweimal mi t der
Hand ausgeiost ; damit wird i iberpr ' i f t , ob al le mecha-
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nischen Vorgange im schliisselgerat ordnungtgemass
ablaufen, bevor der e lekt r isch angetr iebene Tasta
tu run te rsa tz e ingescha l te t w i rd .

6 . Gerat mi t Schal ter (93) e inschal ten.
Bei Storungen jeder Art ist das Gerat sofort aus-

zuschal ten. Bevor es wieder e ingeschal te t w i rd , is t
die Storung zu beheben (vgl. V.).

7. Buchstabentaste "A" Smal drucken
Kommt nach dem Niederdrucken einer Buchstabenta

s te de r E ins te l l ze ige r (14 ) n i ch t zum S t i l l s tand
sondern "arch: durch" , co is t der ro te Entsperr -
knopf (59) -am ibtastkopf- zu drucken. Hierdurch
wird der Zeiger cum Stil lstand gebracht. Es muss
nun gepruft werden, ob der Lochstreifen ordnungs-
gemass im Abtastkopf l iegt.

Bleibt nach der. Niederdrucken die Buchstabentaste
hangen, sc ist sie durch den Tasten-Auslosehebel (73)
- l inks neben der Tastatur- zu losen.

8. Druckstreifen (40) herausziehen, Priif text ("GERAE TKLAH") kon-
t r o l l i e ren und ab re i ssen .

Die insgesamt 1o Verschliisselungen des Buchstabens
"A" mit dem Priif streif en (2 mechanisch im 4« und 5*
Arbeitsgang, 6 elektr isch im 7- Arbeitsgang ausge
iost) l ief em auf dem Druckstrei fen (40) bei e inwand-
freiem Arbeiten aes Gerats die Texte GERAE TKLAR

AAAAA AAAAA
Erscheinen -ggfs. auch bei Wiederhoiung der Arbeits
gange unter Verwendung eines anderen Einsatzpunktes
des Pr i i f s t re i f ens- d iese Texte n icht fehler f re i , sc
l iegt eine Storung des uerats vor; zu ihrer Behebunb
verg ie iche V.

9. "Prufs t re i fen" (09) aus Abtastkopf (52) herausnehmen, dafi i r
Sch lusse l -Lochst re i fen (50) auf nachsten E insatz .unkt e in legen.

Die fiir den Verkehr mit der.. Empfanger der Nach
r icht best immte Schl i isselroxle wird auf den Lochstrei fentra-
ger (51) aufgesteckt .

Die Schlusselrollen mit den fiir die Vers chliis celling
best immten Lochstre i fen s ind rot . Sie t ragen auf der
Vorderse i te d ie Verkehrs r i ch tung und e ine 2 -s te l l i -
ge Rollen-Nummer, z.B. "Verschli isrelung von Kairo
nach Bonn Nr. 17" (Die Buchstaben auf der Ruckseite
d ienen aus3ch l ie£ l i ch der Kont ro l le be i der S t re i -
f e n h e r s t e l l u n g ) .

Der Lochstreifen wird - in der gleichen Weise wie
im 3. Arbeitsgang der Priif streif en- auf den nachsten
oder - fa l l s d ieser zu d ich t am St re i fenanfang l ieg t -
i ibernachsten Einsatzpunkt e ingelegt .

Einsatzpunkt heisst die durch Markierung am Fiih
rungsloch und durch eine 4-stel i ige Zahl gekenn-
zeichnete erste Lochkombination eines jeder. Abschnit ts
des Lochst re i fens (vg l . I . 3 . ) . Nur auf e inen so lchen
Einsatzpunkt dar f der Schlussel -Lochstre i fen bei Be
ginn der Verschlusselung eingelegt werden. Es ist be-
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sonders scrgfh i t ig darauf zu achten, dass der e insatz
punkt genau uber aen Abfiihlstif ten im Abtastkopf l iegt j
e in fehlerhaf tes Ein legen des Stre i fens macht d ie Ent
schl i isselung des Chi-Taxtes unmoglich (oder erschwert
s ie zumindest e rheb l ich) .

Die Angaben dari iber, welche Schii isselroi le und wei-
che Lochstrei fenabschni t te bei der Verschlusselung Ges
Klartextes benutzt worden sind, miissen dem Empfanger des
Chi-Textes mitgetei l t werden. Sie werden in Form einer
"Anfangs'Kenngruppe" und einer "SchluG-henngruppe" (vgl.
Arbeitsgange 11 und 15) zusammen mit dem Chi-Text -un-
v e r s c h l i i s s e l t - u b e r m i t t e l t .

10. Zahler (30) mi t Drehknopf (31) loschen, d.h. auf- "000" ste l len.

Vergleiche Bemerkungen zum 2. Arbeitsgang.
11. "Anfangs-Kenngruppe" bi lden und auf Manuskript vor erstes Textwort

schre iben.
Die Anfangs-kenngruppe (vgl. dazu Bermkungen zum

9 . A r b e i t s g a n g ) i s t e i n e 5 - s t e l l i g e Z i f f e r n g r u p p e , d i e i n
fo lgender V/eise gebi ldet wird:
1. und 2. Stel le - Nummer der benutzten Schi i isselroi le;

z.B. 23
3. , 4 . , 5 .Ste l le = le tz te dre i Z i f fe rn der Bee e ichnung

des Einsatzpunktes, der zu ^nfang der
Verschlusselung benutzt werden mu;S;
z.B. (0) 184

Die Anfangs-Kenngruppe lautet fi i r das ^eispie l : 23184.
S ie w i rd -unversch l i i sse l t - s te ts vor der e rs ten Ch i -
Te x t g r u p p e u b e r m i t t e l t ; v g l . " B e i s p i e l e " .
Ausnahme: Bei PIurex-Drahterlassen, die rr. i t Aiehn'achrol len
fi i r den Rundverkehr verschlussei t werden, is t d ie
Anfangskenngrucpe 7-s te i l ig ; s ie entha l t an 1 . und 2 . S te l le
- vor der Roi lennummer- die Auflagezahl der Mehrfachrol len,
z.B. 2503123 (MehrfachroIIe 25-fach, Roilennummer 05,
Einsatzpunkt 123) .
Die SchluBkenngruppe -bei langeren Nachrichten (vgl. 12 f)
auch die Zwischenkenngruppe- sind jedoch wie i ibi ich
5 - s t e l i i g .

P e r C h i f f r i e r v o r g a n g
12. K la r tex t au f Tas ta tu r abschre iben.

Bleibt nach dem Niederdrucken eine Buchstabenta
ste hangen, so ist sie durch aen Tasten-Auslosehebel

(73) zu losen.
Kommt nach dem Niederdrucken einer Buchstabenta

s te de r E ins te l l ze ige r (14 ) n i ch t zum S t i l xs tand ,
sondern "dreht durch" , so is t der ro te Entsper r -
knopf (59) -am Abtastkopf- z.u drucken. Hierdurch
wird der Zeiger zum Sti l lstand gebracht. hs muss
nun gepruft werden, ob der Lochstreifen ordnungs-
gemass im Abtastkopf l iegt .

Bei Storungen am Gerat ist sofort cer Strom mit
dem Kippschalter (93) vHbzuschalten. Zur Behebung der
Storungen vgl. V., »vo auch das "Durchdrehen" (s.o.)
n a h e r e r k l a r t i s t .
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Beim Abschreiben des Kiartextes auf der Tastatur ist
folgendes zu beachten:
(a) Wortabstande zwischen den V/brtern, Satzzeichenabkur-
zungen und Zahlen sind durch F'iederdriicken der rot
makierten Buchstabentaste "X" zu kennzeichnen.

Der Buchstabe "X" im Klartext ist durch "KS" wieder-
zugeben (z .B . "Tex t " a ls "Teks t " ) .
(b) Zahlen werden zi ffernweise durch ihre Zahiwbrter
ausgedri ickt (z.B. 286 durch zweiachtsechs).
(c) Satzzeichen u.a. werden durch die Abkiirzungen der
nachfolgenden "Umsetztabelle" wiedergegeben.

U m s e t z t a b e l l e

fiir Satzzeichen usw.

Punkt PT •

Punkt und Absatz PABS ■ f
Absatz ABS S
Korama KM i

Semikolon SEMI »

Ausrufungszeichen AUSZ J

Fragezeichen FRAZ 7

Doppelpunkt DPPT j

B indes t r i ch BSTR -

Gedankenstr ich GSTR -

Schrags t r i ch SSTR /

G le ichhe i t sze ichen GLZ XX

A n fi i h r u n g s z e i c h e n A N F Z
A u s fi i h r u n g s z e i c h e n A U F Z
K l a m m e r a u f K L A U
K l a m m e r z u K L Z U

A p o s t r o p h A P O
P r o z e n t P R O Z

P a r a g r a p h P A R A
G r o s s b u c h s t a b e n G R B U
K l e i n b u c h s t a b e n K L B U
r o m i s c h e Z a h l e n R O E M
das Folgende unterstreichen FLGU
Ende der Unters t re ichung ENDU
I c h w i e d e r h o l e ( r e p e a t ) R P T

(Obrige Abkiirzungen sind in "X" einzuschliessen, z.B. XPTX)
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(f) Langjere
etwa
unge-

aacnn
9,

en [d. : : . so lche, d ie mehr a ls
Scnreiomascft inenzei len umfassen) sind in

aan r g le i ch g rosse Te l l e zu un te r te i l en . D ie
Unter te i lung is t mogl ichst an e inem Absatz ocer.ichst an einem Absat:
einem Satzende im Text vorzunehmen und vor Beginn
des Ch i f f r i e rens fes t zu iegen .

Jeder Tei l e iner langeren Nachr icht wi rd bezi ig-
l i ch des Ch i f f r i e rens ( e i nsch l . de r A rbe i t sgange
13-19) w^e eine selbstar.dige Nachricht behandeit .

I F i i r j e d e n Te i l i s t d a h e r e i n e n e u e A n f a n g s - K e n n g r u p p e
zu bilden, die am Anfang de.. Teils im I' lanuskript
n iederzuschre ibea is t , bevor mi t ~erc Ch i f f r ie ren
dieses Tei ls begonnen wird (vgl. hierzu Bemerkungen
zum '1 . Arbe i tsgang und "Beisp ie le" ) .

Nach dem Chiffrieeen
13. Zah lers tand pr i i fen , ob le tz te Gruppe vo l ls tand ig , ggf . mi t "X"

au f fu l len (vg l . 12 (d ) ) , dann Gera t m i t Scha l te r (95) ausscha l ten .
14. Druckstreifen (40) aus den; Druckwerk herausziehen un.i abreissen.

Unte ren Kont r. i i l t ex t m i t Manuskr ip t ve rg le ichen . S t re i fenha l f -
ten voneinander trennen.

Ergibt s ich beim Vergle ich des Kontro^. l textes mi t
dem Manuskr ipt d ie Notwendigkei t e iner Korrektur, so
ist sinngemacs nach 12 (e) zu verfahren. Zum Auftren
nen wi rd der Druckst re i fen senkrecht gehal ten, e in
Finger zwischen die beiden Hal f ten gesteckt una kraf-
t ig nach unten durchgezogen; dabei lesen sich die
Te i l e l e i ch t vone inande r.

15. "Schluss-Kenngruppe" b i lden und auf I . Ianuskr ipt h inter letztes
Textwor t schre iben.

Die Schius; -Kenngrupi-e (vgl. dazu Bemerkungen zum
f - . Arbe i tsgang; i s t e ine 5 -s te l l i ge Z i f i ' e rngruppe, a ie
in fo igender Weise gebi ldet w i rd :
1. una 2. Stel le = Nummer der benutzten Schii isselroi le;

z.B. 23
i 3 . , 4 . , 5 . S t e l l e = l e t z t e c r e i Z i f f e r n d e r B e z e i c h n u n g

des le tz ten benutz ten Einsatzpunktes;
z .B. (0)198

Die Schluss-Kenngruppe lautet fi i r aas ^e isp ie l : 23198
S i e w i r d - u n v e r s c h l u s s e l t - s t e t s h i n t e r d e r l e t z t e n
C h i - Te x t g r u p p e u b e r m i t t e l t ( v g l . " B e i s p i e l e " ) .

16 . Ch i -Tex ts t re i fen fi i r t Jbermi t t lung in "Zehnerze i ien" (Ze ixen von
je 1o Gruppen) aufkleben. Vor erste Chi-Textgruppe "Anfangs-Kenn
gruppe" , h in ter le tz te Chi -Textgruppe "Schluss-Kenngruppe" sehr iben

Da fiir jede "Zehnerzei le" genau ein Abschnit t aes
Sch l i i s se l -Lochs t re i f ens ve rb rauch t w i rd , . i s t de r Un -
terschied zwischen Anfangs- und Schluss-Kenngruppe von
der Anzahl der "Zehnerzei ien" abhangig.
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(d) Kontro l len: Wahrend des Chi f f r ierens is t laufend zu
iiberwachen, ob der Schli issel-Lochstreif en (50) ordnungs-
gemass weiter lauft . Dies geschieht mit Hi l fe des Zah-
l e r s ( 3 0 ) .

Da am Anfang der Verschlusselung der Zahler auf "000"
gestel l t und der Schl i issel-Lochstrei f en auf einen Ein
satzpunkt, d.h. auf die erste der 50 Lochkombinationen
eines Abschnit ts, eingelegt worden ist , muss bei Zah-
lerstand "050" der gesamte Abschnit t des Lochstrei fens
den Abtastkopf durchlaufen haben una der nachste Ein
satzpunkt genau i iber den Abfiihlsti f ten (55) l iegen. Da-
bei miissen 10 voile Fiinfergruppen des Chi - Textes (im
folgenden eine "Zehnerzeile" genannt) auf dem Druck
st re i fen (40) gedruckt werden se in. Entsprechendes g i l t
be i Z i ih le rs tand "100" , "150" usw. ; fi r jede "Zehnerze i le "
des Chi-= Textes wird genau ein Abschnitt des Schli issel-
Lochs t re i fens verbraucht .

Es is t wicht ig , s ich bei den Zahlerstanden "050",
"100", "150" usw. davon zu uberzeugen, dass tatsachlich
jewei ls ein neuer Einsatzpunkt i iber den Abfiihlst i f ten
(55) l iogt , da Fehler im Transport des Schl i issel-Loch
streifens den Geheimschutz der Nachricht gefiihrden.

Nach dem Chiffrieren ist am Stand des Ziihlers zu prii
fen, ob die letzte auf de::; Druckstreifen gedruckte Grup
pe eine vol ls t i indige Funfergruppe is t . Die Gruppe is t
vol ls tandig, wenn das Zahlwerk an der letzten Stel le
e ine 0 oder 5 anzeigt . Is t d ie le tz te Gruppe unvol l -
standig, so muss die Buchstabentaste "X" so oft ge-
dr i ick t werden, b is d ie Gruppe vol ls tandig is t ,

( e ) Feh le rbe r i ch t i gung : E in e inze lne r f a l sch ge tas te te r
Buchs taoe ( "Ti cp feh le r " ) b rauch t n i ch t bc r i ch t i g t zu
werden, wenn anzunehmen ist, dass der Fehler nach dem
Dechiffr ieren miihelos erkar.r.t und verbessert werden
kann.

Grossere Chi ff r ier fehler una Ais lacsungen s ind wah
rend des Ch i f f r i e rens in f c lgender V /e ise r i ch t igzus te l -
l e n :

(1 ) Tex t au f vo i l e F i i n f e rg ruppe au ffi i l l en , d .h .
we i te rsch re iben , b i s l e t z te S te l l e des Zah le rs
eine 0 oder 5 zeigt*

(2) Druckstrei fen (40) etwas herausziehen.
(3) Mi t Hi l fe des Zahlers (30) Anfang der le tz ten

( f c h l e r h a f t e n ) " Z e h n e r z e i l e " e r m i t t e l n ( v g l .
(d)).und den zugehcrigen Klartextbuchstaben im
Manuskr ipt (an Hand des Kontrol l -Klar textes auf
dem Druckstreifen) markieren.

(4) Gruppen der ( feh lerhaf ten) le tz ten "Zehnerze i
le" auf dem Druckstre i fen durchstre ichen.

(5) Schli issel-Lochstreif en neu einlegen auf den
letzten Einsatzpunkt, der den Abtastkopf durch
laufen hat ;

(6) Klartext von der im Manuskript markierten Stel
le an neu verschli isseln,

(7) Durchgestrichene Gruppen des Druckstreifens mit
den neu gebildeten dberkleben. Dabei die ersten
Buchstaben bzw. Gruppen auf dem alten und neuen
Druckstreifen %ai uoereinstiraraung pri i fen.
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Jeder Lochs t re i fenabschn i t i da r f g rundsa tz -
l ich nur e inmai benutz t werden. Bei ggf3. em-
gehenden Riickfragen zu einer Nachricht, die sich
s te ts au f den K la r tex t bez iehen , i s t e ine An t -
wort darauf wie ein neues Telegramm/Fernschreiber.
mi t e inem neuen Lochstre i fenabschni t t zu versehi i isceln

S c h i i i s s e i - L o c h s t r e i f e n s i n d C h i f f r i e r m i t t e l
nach MChi 67, daher gelten fiir sie die dort gege-
benen Anweisungen sinngemass.

B e i s p i e l e
( Z u a . C h i f f r i e r e n )

1) Manuskr ip t e ines Drahtber ichts :
Auswartig Bonn
Drahtbericht Nr. 188 vom 26. September 1958
Auf Drahteriass Nr. 172 vom 22. September 1958

,0Qt f Vizepr i i s iden t N ixon e in t r i f f t F rank fu r t F re i tag , 12 . , 18 .00 Uhr
aus London mit Flug-Nr. TW 672
R i i ckflug wird gebeten

Kunz
•^0 \ ^

E r l au te rung :
An Anfang de
h a n d s c h r i f t l
e r s tbenu tz te
gruppe" (Rol
2 ) D r u c k s t r e i f e n

s zu verschi i isselnden Textes is t vom Chi ff reur
ich die "Anfangs-Kenngruppe" (Rol len-Nr. und
r Einsatzpunkt) , am Textende die "Schluss-^enn-
len -Nr. und le t z tbenu tz te r E insa tzpunk t ) ve rmerk t .

IOKJU ZGTFR
VIZEP RAESI
KJNHB VCXDC
WEIXP TXEIN
KKOMK V/ERSZ
WXRPT XTWXS

DESWA QAYXS DCVFG BNHJM KLOPO IIUZT GFDSE CXYYX GHBZK
DENTX iilKSO NXEIN TRIP? TYFRA NKFUR TXFRZ ITAGX EINSZ
FVFRF GTG3N HUIOK MNBHG VFTZG HGBNJ KLOPI MNBVC XYSDF
SACHT MULLN ULLXU HRAUS XLOND ONXMI TFLUG XBSTR XNRXT
UIXCK MMNWI ERT<*0 PXXEN ALSKD XCMNX I IQOP
ECHSS IEBEN Z ' /E IX PABSX RUECK GEBET ENXXX

Er lau te rung :
o b e r e Z e i l e : b r e i t e D r u c k s t r e i f e n h a l f t e m i t C h i - Te x t
u n t e r e Z e i l e : s c h m a l e D r u c k s t r e i f e n h a l f t e m i t K o n t r o l l ( k l a r ) t e x t

( le tz te Gruppe mi t "X" auf vo i le Funfergruppe auf -
g e fi i l l t ) .

3 ) F e r t i g g e s t e l l t e r D r ; h t b e r i c h t :
a) a ls Fernschre iben:

AUSWAERTIG BONN =
NR- 188 VOM 26. SEPTEMBER 1958 (VERSCHL.)
AUF DRAHTERLASS NR; 172 VOM 22. SEPTEMBER
35o°6
IOKJU ZGTFR T^s-VA QAYXS DCVFG BNHJM KLOPO IIUZT GH3ZH GFDSE CXYYX
K J N B H V C X D C X C M N X I I Q O P A B Z T K 5 5 o 1 b +
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17. Kontroll(klar)textstreifen auf gesondertes Blatt aufkleben
und dem ^anuskript beifiigen.

18. Benutzten Schliissel-Lochstreif en (5c) abreissen.
Der Lochstreifen wird an der unteren Kante

des Klappfensters am Abtastkopf (52) abgerissen.
19. Zur Pr i i fung des Chi-Textes erste undietzte "Zehnerzei le" (gg-*

j edes Te i l s ) . dech i f f r i e ren , Kon t ro l l -K l a r t ex t au f Manusk r i p t
aufk leben.

Das Dechiffr ieren wird nach Abschnit t b der
BeH'ienu'ngsanweisang ausgefuhrt.

Zum Dechi ff r ieren der ersten "Zehnerzei le"
wird der Schli issel-Lochstreif en auf den durch
die Ar.fangs-Kenngruppe bezeichneten Einsatz
punk t e inge leg t ; zum 'Dech i f f r i e ren ae r l e t z ten
"Zehnerzei le" wird er auf den durch die Schluss-
Kenngruppe bezeichneten Einsatzpunkt eingelegt.

Durch diese Priifung des Chi-Textes soil be-
s ta t ig t werden:

dass Anfangs- und Schluss-Kenngruppe richtig
g e b i l d e t s i n d ,

dass beim Beginn des Chiffrierens der Schlus
se l - Lochs t re i f en r i ch t i g e i nge leg t wo rden i s t
und das3 wahrend des Chi ff r ierens der Chi ff r ier-
und Druckmechanismus des ^erats einwandfrei ge-
arbei te t haben.

20 . Nachr ich t fi i r d ie Absendung fe r t igs te l len .

Bei Telegrammen:
Dazu sind Anschr i f t und Unterschr i f t , Vermerke,
Dienstsiegel und ahnliches auf das Telegramnw
formbia t t zu se tzen(vg l . "Be isp ie le" fu r Te legramr.e) ,

21. Verbrauchte Abschni t te des Schl i isse l -Lochstre i fens in "Ver-
brauchsnachweis" vermerken und dann vernichten. Schiiissel
roile wieder unter Verschluss nehmen.

A ls ve rb rauch t g i l t auch der fi i r d ie le tz te
"Zehnerzei le" benutzte Abschni t t , wenn diese Zei
l e u n v o l l s t a n d i g i s t .

Uber a l le verbrauchten Lochst re i fen-Abschni t te
ist in einer besonderen Liste -nach Verkehren ge-
t rennt- e in "Verbrauchsnachweis" zu fi ihren.
B e i s p i e l :
Verbrauchsnachweis
Verkehr Kabul-Bonn

N r. - D a t . - G r.

o5826

o6228

verbrauchte
Lochst re i fen-
abschn i t t e

23238-23241

23242-23259

Paraphe

Mu

Bern

Le

Anm. Die 3-]intragung in der 2. Spalte muss fur
jeden Drahtbericht mit der Anfangs- und
Schluss-Kenngruppe iibereinstimmen.
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b) als Telegramm:
=ETATPRIORITE= AUSb'AERTIG BONN =
18626 Auf 17222 35006
IOKJU ZGTFR DESWA (*AYXS DCVFG BNHJM KLOPO IIUZT GHBZH GFDSE
C X Y Y X K J N H B V C X D C X C M N X I I Q O P 3 5 o 1 6 =

Kunz +

Erlauterung;Gebuhrenpf nchteriger Itenstvermerk fiir Staat ctelegramme ,
Anschr i f t
Nr. :nd Datum des Drahtberichts, Bezugsan^abe, "Anfangs-Kenngruppe",
Chi-Text (in "Zehnerzeiien", d.h. Zeilen zu 1o Gruppen)
"Schluss-Kenngruppe";
bei Fernschreiben ist die Unterschrift eingeschli isselt, bei
Telegraramen bleibt sie offen.

Beispiele
(Zu a. Chiffrieren von Nachrichten mit langerem Text)

1) Klartext-Manuskript eines Drahterlasses mit mehr als 2o Zeilen:
Diplogerma Kabul »
Drahteriass Nr. 138 vom 1. August 196"]
Anschluss Drahteriass Nr. 136 vom 25. Juli 1967

K \ i \ B M W i v o r s c h l a g t , U b e r g a b e d e r U r k u n d e d u r c h r fA o b e r e i t s n a c h d o r t u n t e r w e g s . ^ *

itt-r icht erbeten.A^
Schumann

s ) % C e y l o n e s i s c h e r P r e m i e r m i n i s t e r ^M D r a h t b e r i c h t e r b e t e n . A *

Erlauterung:
Am Anfang und am Ende des ersten sowie des zweiten zu verschliisselnden
Klartextteils werden vom Chiffreur wahrend des Chiffrierens die erste
"Anfangskerngruppe", die erste"SchluBkenngruppe", die zweite "Anfangs-
kenngruppe" und die zweite "SchluBkenngruppe" handschriftlich vermerkt.

2) Chi f f r ier ter Drahter iass:
Diplogerma Kabul ■
138o1 ANSCHLUSS 13625 1S1o7
IUZTR NBHGZ JHUIJ KIOKJ HBGVF CXYAS DEWQA WSXCD YXSDE NBVCX
MNBVC XYAQW SDERF HUJIK

MNHZU IOPZT
NHZTG BVCXY TRTZU ZZHIE MNBFG HJKLK IUZTR REWQA YXCVB NHZUJ
MHUZT DSAGH YYXCV 18127 18128 IJNHZ BGTFC XSQWS POKXY BVFTZ
PYOAI SODIF HDJSK QWOIU NYHAI HGFDS TZUIO KMJNH BGTRF GKUOK
MNHJU FTZUH KHFSA YCBNK

• HGFDE ZQIWO

OASDF JKLHG VZGHJ MJUHG VCXYS DRTZU HGFTZ GFDSA QJOOI 18145 +

Erlauterung:
Anschr i f t ,
Nummer-Datumg-u-ope, Bezugsangabe, 1. "Anf angs-^enngruppe" ,
1. Chi-Texttei 1, 1. "Schluss-Kenngruppe", 2. "Anfangs-Kenngruppe ,
2. Chi-Textteil, 2. "Schluss-Kenngruppe".
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b . D e c h i f f r i e r e a

Vor deic Dwchiffr ier?n
1. C/D-Hebel (7c) auf "D" s te l len.

In der S te l lung "D" (=Dech i f f r ie ren) w i rd : :o -
wohl der Klartext wie der darunterstehende Chi-
(kont rc l l ) tex t for t laufenc ' ohne Gruppenein te i lung
auf den Druckstre i fen (4o) gedruckt .

Der Buchstabe "X" erscheint beim Drucken des
Klar textes n icht , so dass an se iner Ste l le e ine
Lucke entsteht. Dadurch ergibt sich beim Dechif
f r ie ren der K lar tex t in se iner u rsprung l ichen Form
mit Abstiinden zwischen den Wortern.

2. Zahler (3o) mittels Drehknopf (31 ) loschen, d.h. auf "000"
s t e l l e n .

Hierdurch wird erre icht , dass d ie Anzahl der
dechi f f r ier ten Buchstaben vom Zahler r icht ig an-
gegeben wird.

3. "Pri i f strei f en" (09) auf Einsatzpunkt in Autastkopf (52) ein
legen .

Der "Pri i f streif en" dier.t zur Pri i fung, ob
Chiffr ier- und Druckmechamsmus des Gerats ein-
wandf re i a rbe i ten .

Durch Dr ck auf den Riegel wird das Klapp
fenster des Abtastkopfes (52) geoffnet . In aen
Abtas tkop f w i rd der Pru fs t re i fen so e inge leg t ,
dass durch seine Fuhrungslocher die Zahne des
Lochs t re i fens -Transpor t rades (53 ) h indurchgre i -
fen. Dann wird das Klappfenster wieder geschlos-
ser. und der Streifen mit dem Drehknopf (54) so
verschoben, dass der Einsatzpunkt iiber den Ab
fiihlstif ten (55) l iegt. Bei Kemmungen des Dreh-
knopfes (54) is t d ie Ant r iebskurbe l (64) aus
ihrer senkrechten Grundstel lung nach vorn bis
zum Anschlag durchzuziehen und wieder loszulas-
sen, damit sie in die Grundstel lung zuri ickkeh
ren kann.

4. E inste l l rad (23) rechtsherum drehen, b is ^e iger (14) auf "A"
ze ig t , und ansch l iessend Ant r iebskurbe l (64) beta t ig f ;n .

Um das Einstel l rad (23) zu drehen, grfift man
mit der linken Hand zwis.-.-hen die Getriebekammer
(60) und das Schl i isse lgerat . Is t das Einste l l
rad (23) so wei t gedreht , dass der Einste l lze i
ger (14) auf den Buchstaben "A" im Buchstaben
ring weist, zieht man mit der rechten Hand die
Antriebskurbel (64) au.<; ihrer senkrechten Grund
stellung nach vorn bis zum Anschlag durch und
lass t s ie so fo r t w ieder los , dami t s ie in d ie
Grundstel lung zuri ickkehren kann.
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5. Arbei tsgang 4 wieaerholen.
In con beiden Araeitsgangen 4 und 5 wird

der Ch i f f r i e rvorgang im Sch lusse lgera t zwe i -
mal mit der Hand ausgeiost; damit wird i iber-
pri i f t , ob alle mechanischen Vorgange im
Schlusselgerat ordnungsgemass ablaufen, bevor
de r e l ek t r i s ch be t r i ebene Tas ta tu run te rsa t z
e ingescha l t e t w i rd .

6 . Gera t r. i i t K i ;pscha l te r (93) e inscha l ten .

Be i S torungen jeder Ar t i s t das ^era t so for t
auszuschal ten. Bevor es wieder e ingeschal tet
wird, ist die Sti" rung zu beheben; vgl. dazu den
Aoschni t t "Besei t igung von Storungen" .

7. Buchstabentaste "A" 8mel drucken.
Kommt nach dem Niederdriicken einer Buchstaben-

t a s t e d e r E i n s t e l l z e i g e r ( 1 4 ) n i c h t z u m S t i l l
s tand, concern "dreht durch" , so is t der ro te
Entsperrknopf (59) -am Abtastkopf- zu drucken.
Hierdurch wird der Zeiger zum St i l ls tana gebracht ,
Es muss nun gepruft werden, ob der Lochstreifen ord
nungsgema.33 im Abtastkopf liegt.

Bleibt nach dem h'iederdrdcken die Buccstaben-
taste hangen, so ist sie durch den Tasten-Auslo
sehebel (73) - l inks neben der Tastatur- zu losen.

8. Druckstrei fen (40) herausziehen, Pri i f text ("GERAETKLAR") kon-
t ro l l i e ren und abre issen»

Die insgesamt 1o Verschlusselungun des Buch-
stabens "A" mit dem Priif streif en (2 mechanisch
im 4. und 5. Arbei tsgang, 8 elektr isch im 7.
Arbeitsgang ausgeiost) l ief em auf dem Druck
st re i fen (40) be i e inwandfre iem Arbei ten aes
Gerats die Texte GERAETKLAR..

AAAAAAAaAA.
Srscheinen -ggfs. auch bei Wiederholung der Ar
beitsgange unter Verwendung eines anderen Ein-
satzpunktes des Pri i f streif ens- diese Texte nicht
feh le r f re i , so l i eg t e ine S to rung des Gera ts vo r :
zu ihrer Behebung vgl. V.

9. "Prufs t re i fen" (09)^aus Abatstkopf (52) herauonehmen, dafi i r den
durch die "Anfangs-Kenngruppe" best immten Schl i issel-Lochstrei fen
auf angegebenen Einsatzpunkt einlegen.

Die Anfangs-Kenngruppe ist die vor der ersten
Ch i -Tex tg ruppe s tehende 5 -s te l l i ge Z i f f e rng rup -
pe; z.B. 35251- Die Ziffern haben folgende Bedeu-
tung :
1. und 2. Stelle = Nummer .der fur die Entschliisse

lung zu benutzenden Schii issel
r o i l e ; z . 3 , 5 5

3 . , 4 . , 5 - S t e l l e = l e t z t e d r e i Z i f f e r n d e r B e z e i c h -
nung des binsatzpunktoa, der zu
Anfang der Entschli isselung be
nutzt werden muss; z.B. (0)2p1.
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Die Schlussel ro i len mi t den fur Entschl i isue-
iung best immten Lochstre i fen s ina gr i in . Sie t ra
gen auf der Vorderseite die Verkehrsrichtung und
eine 2-stel I ige RoIIennumi. .er ; z .B. "Entschl i isse
lung von Bonn nach Kairo Nr. 35"• (Die Buchstaben
auf der Ri lcksei te dienen ausschl iessl ich der Kon-
t r o l l e b e i d e r S t r e i f e n h e r s t e l l u n g ) .

Die durch die Anfangs-Kenngruppe bestimmte
Sch i i i sse l ro i le w i rd au f den Lochs t re i fen t rager
(51) aufgesteckt und der Lochstre i fen - in der
gleichen Weise wie im 3* Arbeitsgang der Priif-
s t re i fen- auf den ebenfa l ls durch d ie Anfangs-
Kenngruppe bestimmten Einsatzpunkt eingelegt.

10. Zahler (30) mit Drehknopf (31) Idschen, d.h. auf "000"
s t e l l e n .

Vergleiche Bermerkung zum 2. Arbeitsgang.

Der Dech i f f r i e rvo rgang
11. Chi-Text in "Zehnerzei ien" (Zei len von je 1o Gruppen) un-

t e r t e i l e n .
Die ers te"Zehnerze i le" beg innt mi t der auf

die "Anfangs-Kenngruppe" folgenden Chi-Text
gruppe .

Die "Zehnerzeiien" decken sich mit denen
eines Fernschreibens, jedoch nicht mit den
^eilen eines eingegangenen Telegramms, da
die Telegraphenverwaltungen nach anderen
Gesichtspunkten die Zeilen eines Telegramms
a b t e i l e n .

12. Chi-Text auf Tastatur abc-chreiben.
Bleict nach dem Niederdrucken eine Buch

stabentaste hangen, so ist sie durch den
Tasten-Auslosehebel (73) zu Ibsen.

Kommt nach dem Niederdrucken einer Buch
stabentas te der E ins te l lze iger (14) n ich t zum
St i l l s t and , sonde rn "d reh t du rch " , so i s t de r
rote Entsperrknopf (59) -am Abtastkopf- zu
dr i icken. Hierdurch wird der Zeiger zum St i l l
stand gebracht. Es muss nun gepruft werden, ob
der Lochstreifen ordnungsgemass im Abtastkopf
l i e g t .

■Bei Storungen am Gerat ist sofort der Strom
mit dem Kippschalter (93) abzuschalten. Zur Behebung
der Storung vgl. V.

Beim Abschreiben des Chi-Xextes auf der Tastatur
ist folgendes zu beachten.

(a) Die Zwischenraume zwischen den einzeinen Gruppen
des Chi-Textes werden beim Dechiffr ieren nicht be-
r i i c k s i c h t i g t .
(b) Beim Auftreten des Buchstabens "X" im Chi-Text
wird die mit einer roten Markierung versehene Buch
stabentaste "X" gedruckt , d ie be im Dechi f f r ie ren
keine Sonderstellung gegeniiber den anaeren Buchstaben-
tasten einnimmt.
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(c) Kc
zu iiberw .
~usii wei .• _■_. '-'•• i
punk te i: k- ■' tar...
ge tac te ten 5\- c: ■

• - ; '
< . so

j e c h i f f r i e r e n s i s t i a u f e r . d
si—Lochstreifen ordnungsge-
Lochstreifen die fcinsatz-

Zei :ken iiegen und bei jedem
oil! der Lochstreifen wie auch

der"z:Lhler w ■-■-••■: Schrktt weiterruckt, muss jeweils
nach einer dechiffrierteb "Zehnerzeile" der Zahler auf
"050" "100", "150", ... stehen und jeweils em neuer
Einsatzpunkt uber den Abfiihlstif ten im Abtastkopf lie-

^Es ist wichtig, dies am Ende jeder "Zehnerzeile" zu
kontrollieren und zugleich zu priifen, ob auf dem Druck
streifen (40) einwandfreier Klartext erscnemt.
(d) ?ehlerberichtigung. Warden versehentlich beim Ad-
schreiben des Chi - Textes an einer Stelle Buchstaben
ausgelassen oder doppelt getastet, so entsteht von die
ser Stelle an kein Klartext mehr auf dem Druckstreifen.
Es muss dann die "Zehnerzeile", in der der Fehler ent-
standen ist, nochmals von Anfang an dechiffnert wer
den; dazu ist der Schliissel-Lochstreif en mit Hilfe des
Drehknopfes (54) so wait zuriickzudrehen, bis der zu die
ser "Zehnerzeile" gehorige Einsatzpunkt wieder uber aen
Abfiihlst i f ten (55) l iegt.
B e m c r k u n g . . . . . .
fiber das Dechiffrieren verstummelter Texte sowie Ruck-
fragen siehe Anhang.

Nach dem Dechiffrieren

13. Gerat mit Kippschalter (93) ausschajL ten.
14. Druckstreifen (4) aus Druckwerk herausziehen una abreissen.

Streifenhalften vonemander trennen.
"um Auftrennen wird der Druckstreifen senkrecht ge-

halten, ein Finger zwischen die beiden Halften gesteckt
und kraftig nach unten durchgezogen; dabei losen sicn
die Teile ieicht voneinander.

15. Klartextstreifen auf DIN A 4-Blatt aufkleben; bei Bedarf Rein-
sch r i f t he rs te l l en .

Beim Aufkleben muss zwischen den einzelnen Zeilen
-eniigend Raum fur handsehriftliche Eintragungen von
Satzzeichen -nach Umsetztabelle S. 19-, Zahlenangaben
in Ziffernform u.a. gelassen werden (vgl. "Beispiele
zu Dechiffr ieren).

16. Verbrauchte Abschnitte des Schliissel-Lochstreifens an der oberen
Kante des Klappfensters am Abtastkopf abreissen, m "Verbrauchs-
nachweis" vermerken und dann vernichten.
Schiiisselroile wieder unter V -roehluss hehmen.
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A ls ve rb rauch t g i l t auch der fi i r . : i e l e tz te
"Zehnerzei le" benutzte Abschni t t , wenn diese
Z e i l e u n v o i l s t i i n d i g i s t .

Uber a l le verbrauchten Lochst re i fen-Abschn i t -
te ist in einer besonderen Liste -nach Verkehren
getrennt- e in "Verbrauchsnachweis" zu fi ihren.
B e i s p i e l :
Vcrbrauchsnaehwci s_
Verkehr Bonn - Kabul

N r. - D a t . - G r.
verbrauchte
L o c h s t r e i f e n -
abschn i t t e

Paraphe Bern.

04913 33136-33141 Mii -

05014 33143-33159 Le -

Anm. Die Eintragung in der 2. Spalte muss fiir
jeden Drahteriass mit der Anfangs- und
Schluss-Kenngruppe i ibereinstimmen.

1 7 « D r u c k s t r e i f e n t e i l m i t C h i ( k o n t r o l l ) t e x t v e r n i c h t e n .

b e i s p i e l e
(Zu b . Dech i f f r i e ren)

1) Ch i -Tex t e ines Drahtber ich ts s iehe Be isp ie le zu a . Ch i f f r ie ren .
2 ) D rucks t re i f en :

VIZEPRAESIDENT NIKSON EINTRIFFT FRANKFURT FREITAG
IOJUZGTFRDESWAWAYXSDCVFGBNHJMKLOPOIIUZTGHBZHGFDSK
Er lau te rung :
o b e r e Z e i l e : b r e i t e D r u c k s t r e i f e n h a l f t e m i t K l a r t e x t
u n t e r e Z e i l e : s c h m a l e D r u c k s t r e i f e n h a l f t e m i t C h i - ( k o n t r o i l ) t e x t

3 ) En tsch l i i sse l te r D rah tbe r i ch t :
VIZEPRAESIDENT NIK-&ON EINTRIFFT FRANKFURT FREITAG EJN-B^WEI ^F

A 8 0 0 ,
EINSACHTNULLNULL UHrUuS LONDON MIT^FLUG ESTR NR TW RPT Vff

SECHSSpBEN^WEI PABS RUECKFLUG WIRDpEBETEN .
E r l au te rung :
B r e i t e D r u c k s t r e i f e n h a l f t e ( m i t K l a r t e x t ) a u f g e k i e b t ; Z a h l e n i n
Ziffernform und Satzzeichen angegeben.
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Form der Verstiimmelung

1. Kenngruppen fehlen

2. Anfangs-Kenngruppe fehl t

5. Anfangs-Kenngruppe fehler-
h a f t

4. Bei Anwendung der r icht i -
gen Kenngruppe ergibt sich
k e i n K l a r t e x t

5 . Tex t i s t nur b is zu e iner
best immten Stel le zu ent
sch l i i sse ln

( l ) Im Ch i ~ Tex t feh l t
e in 3uchstabe (Vie-
rergruppe)

Hinweise zum Entstummeln

Entschl i isselung mit der in Be
t r i e b b e fi n d l i c h e n R o l l e m i t
dem nachsten oder ubernachsten
Einsatzpunkt versachen.
An Hand der Schluss-Kenngruppe
und der Zahl der "Zehnerzei ien"
Anfangs-Kenngruppe berechncn.

(a) An Hand der Schluss-Kenn
gruppe pri i fen, ob Anfangs-Kenn
gruppe verst i immelt, sonst nach
Z i f f . - 1 ve r fah ren .
(b) Pr i i fen, ob Entschl i isse lung
mi t de r Ve rsch l i i s se lungs ro l l e
r r o g l i c h . ( S o l l t e d i e s d e r F a l l
s e i n , d a r f b e n u t z t e r L o c h s t r e i -
fenabschni t t zum Versch l i isse ln
nicht mehr verwendet werdenf)

(c) Pr i i fen, ob Entschl i isse lung
m i t d e r C h i - B r i e f - S c h l i i s s e l r o l -
le mogl ich .

(a) Entsch l i i sse lung erne. i t ver -
suchen, jedoch Einsatzpunkt um
einen oder mehrere Schr i t te
vorwar ts bzw. r i i ckwar ts ver le
gen.
(b) Entschl i isselung mit e inem
der benachbarten Einsatzpunkte
versuchen.

(Sch l i i sse l -Lochs t re i f en h ie r m i t
B l e i s t i f t s t r i c h a n K l a p p f e n s t e r -
karte markieren. )

Fehlenden Buchstaben durch einen
be l ieb igen "B l indbuchs taben" e r -
setzen und Entschl i isselung for t
setzen. Spatestens h in ter der
verstummelten Gruppe sol l te s ich
Klar text ergeben. Zur Entsch l i isse
lung der vier Buchstaben der ver-
stiimmelten Gruppe kann es erfor
der l ich se in, den "Bl indbuchsta
ben" nacheinander an der 1., 2. ,
3. , 4. und 5» Stel le der verst i im-
melten Gruppe einzusetzen.
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Anhang
(zu b . Dech i f f r i e ren )

Dech i f f r ie ren vers t i immel te r Tex te
Lasst sich aus einem Chi-Text bei ordnungsgemassem De

chi f f r ie ren ke in e inwandfre ier K lar text gewinnen, so muss
der Chi-Text "Versti immelungen" enthalten, die entweder durch
Fehler beim Chi ff r ieren oder durch Fehler bei der Ubermit t lung
entstanden sind.

In manchen Fallen wird es gelingen, solche Texte zu
"entst i immeln" unter Ber i icks icht igung der Fehlermogl ichkei ten.
Das Ergebnis der Entstiimmelung ist als solches sowohl im
Chi -Text w ie auch in der ggfs . angefer t ig ten Reinschr i f t
durch Unterpunktieren zu kennzeichnen.

In den Fallen, in denen das Bemiihen um eine Entstiimme

lung ergebnislos bleibt und eine Riickfrage beim Absender er
forder l i ch is t , gesch ieht d iese Ri ick f rage in der unter B

dargeste l l ten Form.

A. Hinweis fiir die Entsti immelung

Die Entstiimmelung von f ehlerhaf ten CR-Chi-Texten
wi rd e r le ich te r t , wenn s ich der Dech i f f reur vergegenwar t ig t ,
in welcher V/e ise d ie Bi ldung des Chi-Textes er fo lgt is t , d.h.
wenn er berucksichtigt, dass jedem Buchstaben des Klartextes
bei der Verschlusselung ein genau bestimmter Buchstabe des
Schl i isse ls t re i fens zugeordnet worden is t (vg l . I I und Abb. 8) .

Ist aus irg^ndeinem Grunde eine Verschiebung des Chi-
Textes zum Schlussel text e ingetreten, so besteht a lso die

Aufgabe beim Entstiimmeln darin, den richtigen Rhythmus wieder
h e r z u s t e l l e n .

Meistens handelt es sich bei einer Verstiimmelung um

Auslassungen von einzelnen Buchstaben oder von Gruppen,
d ie durch "Bl indbuchstaben" von best immter Zahl aufgefii l l t ,
oder auch um fehlerhafte Einfiigungen, die wiederum in be
stimmter Zahl weggelassen werden miissen.

Nachstehend einige praktische Hinweise zum Entstiimmeln.
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(2 ) Im Ch i -Tex t i s t e in
Buchstabe zu viel ent-
ha l ten (Sechsergru tpe)

(3) Im Chi -Text fo lgen
aufeinander zwei
g le i ch lau tende F i i n fe r -
gruppen

(4) Im Chi -Text fo lgen
aufeinander zwei
g le ich lau tende "Zeh
n e r z e i i e n "

6 . D e r C h i - Te x t g i b t k e i n e
Anha11 s punk t e

(1) Eine oder mehrere Grup
pen, mbgl icherweise eine
ganze Zeile, wurden bei
der Ubermit t lung oder
beim Aufkleben ausge-
l assen .

(2) Im Chi-Text s ind
zwei Gruppen oder
"Zehnerze i ien " ve r -
tauscht worden (beim
Aufkleben oder Uber-
m i t t e l n ) .

Probieren, welcher von aen sechs
■^uchstaben auszuiassen ict.

Entschl i isselung unter Auslassung
einer Gruppe for tse tzen.

Entschl i isselung unter Auslassung
e i n e r " Z e h n e r z e i l e " f o r t s e t z e n .

An Hand der beiden Kenngruppen
pr i i fen , ob Ze i len feh len. Be i
Telegrammen an Hand der Tele-
gramm-Wortzahl (im Telegramm-
kopf als Zahlenguppe vor Daturu-
und Uhrzeitangabe) und der tat-
s a c h l i c h i i b e r m i t t e l t e n Te l e -
grammworter ("Gebiihrenworter" :
1 . Ansch r i f t swo r t b i s Un te r -
s c h r i f t e i n s c h l . ) p r i i f e n , o b e i n e
oder mehrere Gruppen ausge-
l a s s e n . ( S o l l t e d i e s d e r F a l l
sein, fehlende Gruppen auch
eine entsprechende Anzahl von
"B l indbuchs taben" e rse tzen . )

Versuchsweise die nachsten bei
den Gruppen oder "Zehnerzeiien"
austauschen.

B. Riickfragen
Bei Riickfragen ist stets auf den Klartext Bezug zu nehaen,

we i l d ie fi i r das Ch i f f r ie ren benutz ten Sch l i i sse l -Lochs t re i f en
b e r e i t s v e r n i c h t e t s i n d .
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Beispiele fiir Ri ickfragen auf verst i .
(1) "Wiederholet von Regierung bis vernande
(2) odor (wenn das Stichwcrt haufiger n.. Text vorkommt):

"Wiederho le t von Regierung ( IV- Textwor t ) b is verhandel t " ;

(3) oder (bei langeren Teiegrammen):
"Wiederholet im 2. Absatz Regierung bis verhandel t" .

Ri ickfragen sind zu verschl i isseln. Sie uussen so abgefasst sein,
dass sie jedes I . I issverstandnis ausschl iessen, jedoch mogl ichst kurz

sein, da sie zusatzl iche Gebi ihren verursachen.
Auf dem tibermittlungswege entstellte Tel'egramme werden auf Antrag

von den Postverwaltungen und Telegraphengesel lschaften gebuhrenfrei

b e r i c h t i g t ; I n f o r m a t i o n s h i e r z u b e i d e n o r t l i c h e n Te l e g r a p h e n v e r w a l -
tungen. Bei Riickfragen im Fernschreibverkehr siehe Id FS 63,

c. Benutzung des Schl i isselgerats ohne Tastaturuntersatz

Is t der Tasta turuntersatz aus i rgendweichen Gr i inden (z .B. Ausfa l l
der Stromquel le, Storung am Motor oder in der elektr ischen Ausri istung)

n ich t benutzbar, so kann not fa l ls das Sch lusse lgera t auch fur s ich a l -
lein im Handbetrieb benutzt werden. Es ist in diesem Falls von dem
Tas ta tu run te r sa t z zu t r ennen ; vg l . IV.A .

Die im normalen Betrieb durch dac Niederdrucken einer Buchstaben
taste ausgelosten Vorgange im Schlusselgerat sind dann mit der Hand vor-
zunehmen.

An die Stel le des Niederdruckens einer Buchstabentaste treten dabei
d i e z w e i Ta t i g k e i t e n :

(a) E ins te l l rad (23) mi t der l inken Hand drehen, b is der Ze iger ( I4 )
auf den zu chi ff r ierenden bzw. dechi ff r ierenden Buchstaben im Buch
s taben r i ng we i s t ;

(b ) Ant r iebskurbe l (64) - i t der rechten l iana aus ih rer senkrechten
Grundstellung nach vorn bis zum Anschlag aurchziehen und sofort
wieder ios lassen, damit s ie in d ie Grundstel lung zur i ickkehren kann.
Weist der Zeiger (14) berei ts auf c ien Buchstaben, der e ingeste l l t
werden soi l , so is t das Einste l l raa (23) t rotzdem wenigstens um ei
nen Schr i t t vorwarts una wieder zur i ickzudrehen, bevor die Antr iebs
kurbel bewegt wird; ohne vorausgehende Drehung des Einstellrades

( 2 3 ) i s t d i e A n t r i e b s k u r b e l ( 6 4 ) b l o c k i e r t .
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C B e d i e n u a g s a u t r w - e i s u fl . g

Kurzfassung (Abb. 11 und 12

Erlauterungen zu den einzelnen Arbeitsgangen sind in der
"Ausfiihrl ichen fBediennngsanwecisung: unter der gleichen
Numerierung zu finden.

a * C h i f f r i e r e n

Vor dem Chi f f r ie ren
1. C/D-Hebel (78) auf "C" s te l len.
2 . Zah le r (30 ) m i t t e l s D rehknop f (3 l ) l bschen ,d .h . au f "000" s te l l en .

3 . "P ru fs t re i f en " (09 ) au f E insa tzpunk t i n Ab tas tkop f (52 ) e in legen .
4 . E ins te l l rad (23) rechtsherum drehen, b is Ze iger (14) au f "A" ze ig t ,

und ansch l iessend Ant r iebskurbe l (64) beta t igen.

5. Arbei tsgang 4 wiederholen.
6 . Ge ra t m i t Scha l t e r ( 93 ) ' e i nscha l t en .

7. Buchstabentaste "A" 8mal drucken.
8. Druckstreifen (40) herausziehen, Priif text ("GERAE TKLAR") kon-

t r o l l i e r e n u n d a b r e i s s e n .

9 . "Pr i i fs t re i fen" aus Abtastkopf (52) herausnehmen, dafi i r Sch lusse l -
Lochst re i fen (50) auf nachsten Einsatzpunkt e in legen.

10 . Zah le r (30 ) m i t te l s Drehknop f (3 l ) l oschen ,d .h . au f "000" s te l l en .
11. "Anfangs-Kenngruppe" bi lden und auf Manuskr ipt vor erstes Text-

wor t schre iben.

De r Ch i f f r i e r vo rgang

12. K la r tex t au f Tas ta tu r abschre iben .

Nach dem Chiffr ieren
13. . Zahlers tand pr i i fen, ob le tz te Gruppe vo l ls tand ig , ggf . mi t "X" auf -

fi i l len (vgl . . 12 (d)) , dann Gerat mi t Schal ter (93v aus&cnal ten.
14« Druckstreifen (40) aus dem Druckwerk herausziehen und abreissen.

Un te ren Kon t ro l l t ex t m i t Manusk r i p t ve rg l e i chen . S t re i f enha l f t en
voneinander t rennen.

15. "Schluss-Kenngruppe" b i lden und auf Manuskr ip t h in ter le tz tes Text -
wor t schre iben.

16. Qhi; =~ Textstreifen in "Zehnerzeiien" (Zeilen von je 10 Gruppen)
aufk leben. Vor erste Chi - Textgruppe "Anfangs-Kenngruppe", h inter
letzte Chi - Textgruppe "Schluss-Kenngruppe" schreiben.

17 . Kon t ro l l ( k la r ) tex ts t re i fen au f gesonder tes B la t t au fk leben und dem
Manuskr ip t be ifi igen .

18. Benutzten Schl i issel-Lochstrei f en (50) abreissen.

19. Zur Pr i i fung des Chi - Textes erste und letz te "Zehnerzei le" (ggfs.
j e d e s Te i l s ) d e c h i f f r i e r e n .

20 . 'Nachr ich t fi i r Absendung fe r t igs te l len .
21. Verbrauchte Abschni t te des Sch l i i sse l -Lochst re i fens in "Verbrauchs-

nachweis" vermerken und dann vernichten. Schi i isselroi le wieder
unter Verschluss nehmen.



Einstellzeiger /14)
u.Bucnstabenring \

Dauertaste (79)

(78)Einstellhebel fur C/D Knopf

(c.n\ Abtastknopf mit(50; Schlussel-Lochstreifen if Klappfenster

(64)Antriebskurbel

(93). >Schalter Ein/Aus

Abbildung 11

Druckstreifen(40)

Zahler(30)
Drehknopf (31)

fur Zahlerloschung

Einstellrad(23)

(55)Abfiihlstifte
f

(64)Antriebskurbel

/cn\ Schlussel-KOU) Lochstreifen

,14x Einstellzeiger u.^ 'Buchstabenring

Abbildung .12,
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b . D e c h i f f r i e r e n

Vor dem Dechiffrieren
1. C/D-Hebel (78) auf "D" stellen.
2. Zahler (30) mittels Drehknopf (31) loschen, d.h. auf "000"

s t e l l e n .
3. "Prufstreifen" auf Einsatzpunkt in Abtastkopf (52) einlegen.
4. Einstellrad (23) rechtsherum drehen, bis Zeiger (14) auf "A"

zeigt, und anschliessend Antriebskurbel (64) betatigen.
5. Arbeitsgang 4 wiederholen.
6. Gerat mit Schalter (93) einschalten.
7. Buchstabentaste "A" 8mal drucken.
8. Druckstreifen (40) herausziehen, Priif text ("GERAETKLAR")

kontroll ieren und abreisen.
9. "Prufstreifen" (09) aus Abtastkopf (52) herausnehmen, dafiir

den durch "Anfangs-Kenngruppe" bestimmten Schlussel-Loch
streifen auf angegebenen Einsatzpunkt einlegen.

1o. Zahler (30) mittels Drehknopf (31) lbschen, d.h. auf "000"
s t e l l e n .

Der Dechiffriervorgang
11. Chi-Text in "Zehnerzeiien" (Zeilen von je 10 Gruppen)

un te r te i l en .
12. Chi-Text auf Tastatur abschreiben.

Nach dem Dechiffrieren
13. Gerat mit Schalter (93) ausschalten.
14. Druckstreifen (40) aus Druckwerk herausziehen und abreissen.

Streifenhalften voneinander trennen.
15. Klartextstreifen auf DIN A 4-Blatt aufkleben; bei Bedarf

Reinschr i f t hers te l len.
16. Verbrauchte Abschnitte des Schliissel-Lochstreifens abreissen,

in "Verbrauchsnachweis" vermerken und dann vernichten.
Schiiisselroile wieder unter Verschluss nehmen.

17. Druckstre i fente i l mi t Chi- (kontro l l ) text vernichten.
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IV. W a r t u n

A. Trennen und Zusammensetzen von Schlusselgerat und
Tastaturuntersatz (Abb. 2 und 6)

Vorbemerkung;
Die Ant r iebskurbe l (64) s ten t in (normaler ) senkrechter

S te l l ung .

a. Trennen
1. Am Tastaturuntersatz Verr iegelung des Befest igungsbi igels (77)

nach oben herausklappen, Verriegelungsschraube und anschliessend

Biigel vom Sockel des Schliisselgerats losen.
2. Schliisselgerat nach rechts abnehmen.

b. Zusammensetzen
•1. E inste l lung am Tastaturzusatz :

(a) Antr iebswel le fi i r Typenwalze (84) l inksherum drehen, b is
sich rote Markierungsstr iche gegeni iberstehen.

(b ) E ins te l lhebe l fi i r C /D-Knopf (78) au f "C" s te l len .

2. Einstel lungen am Schlusselgerat

(a) E inste l lze iger (14) durch Drehen des Einste l l rades (25)
auf Buchstaben "A" e inste l len.

(b) C/D-Knopf (28) auf "C" ste l len.

3. Schlusselgerat aufsetzen; dabei mi issen r icht ig ine inander-
g r e i f e n t
(a) F i ihrungsst i f te sowie e lektr ischer Kontakt (76) in d ie

entsprechenden Buchsen des Sockels (10).
(b) Antr iebswelle fur Typenwalze (84) mit ihren zwei Zahnen

in d ie Nuten des Einste l l rades (23) .

(c) Antr iebswel le fi i r Schienenkorb (86) in d ie Schienen-
korbachse (63).

(d) Einstel lhebel (78) mit seinen zwei Zahnen in die Nuten
des C/D-Knopfes. (28).

4. Befestigungsbiigel (77) i iber den Sockel des Schli isselgerats
schieben und Verriegelung nach unten klappen und Verriege-

lungsschraube festdrehen.
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B. Ausbau und Zusammenbau des Gerats

Vor dem Offnen des CR-Gerats sind Schlusselgerat und Ta
sta turuntersa tz vone inander zu t rennen; vg l . A .

Vorbemerkungen:
a ) D ie An t r iebskurbe l (64 ) s teh t i n (no rma le r ) senk rech te r

Ausgangsste l lung.
b) Damit spater das Abtastwerk (5) le ichter wieder e inge-

baut werden kann, ist das Einstel l rad (23) etwas zu
drehen, wobe i d ie Abfuh ls t i f te (55) in (herausragende)
Arbei tsste l lung kommen. Dieser Zustand is t mogl ichst zu
be lassen; andern fa l ls s iehe Fussnote zu Z i f f . 10 .

a . Sch l i i sse lge ra t
I . Offnen und Tei leausbau

1. Schl i isselv/erkdeckel (16) offnen (Abb. 3)«
Hierzu Lochstreifentrager abnehmen und Klapp

fens ter (52) sch l iessen. Dann S icherhe i tssch loss
(17) offnen und Schl i isselwerkdeckel (16) nach
h in ten k lappen.

2. Druckwerkdeckel (13) offnen (Abb.3).

Zeiger (14) mi t . Einstel l rad (23) auf Buchstaben
"A" drehen, Knopf "0" (15) dr i icken und gleichzei-
t ig Druckwerkdeckel (13) aufk lappen.

(1s t der Decke l in Ze igers te l lung "A" n ich t zu
offnen, Zeiger auf die nachsten auf dem Buchsta
benring rechts und l inks von "A" l iegenden Buch
s taben e ins te l l en , b i s s i ch Decke l o f f nen l ass t . )

3. Steckachse fi ir Typenwalze (21) herausziehen (Abb. 9)«
Steckachse an ihrem Kopf (22) fassen und nach

rechts aus dem Gerat Ziehen.

4. Typenv/alze (20) herausnehmen.
Typenwalze (20) am Einstel lrad (23) fassen und

nach oeen aus ihrem Lager herausheben.

5. Abtastwerk (5) ausbauen (Abb. 13/H4)
Zunachst S tecker fi i r d ie e lek t r ische Sper re

aus Steckkontakt (58) Ziehen. Dann Abtastwerk auf
seinen Gleitschienen langsam nach vorn aus dem Ge
hause herausziehen.

6. Seitenkappe (18) abnehmen (Abb.4 )•
Halteschrauben (19) losen, Sei tenkappe (18)

mit der linken Hand langsam nach links vom Gehau
se abziehen; dabei den vom Knopf "0" (15) betatig-
ten Sperrarm mit der rechten Hand etwas andriicken,
dami t er n icht von se iner Achse abgest re i f t w i rd .



(62) (61) (60)

Abbildung ^3

( 5 2 ) ( 5 5 ) ( 5 3 )

Abbildung 1/f ^\(58)
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Knopf "0 " (Vors ich t vo r Ver lus t ) aus se iner
Bohrung entnehmen und mit den beiden Halte
sch rauben (19 ) so rgfi i l t i g be i se i te l egen .

7. Bodenplat te ( l l ) abnehmen (Abb. 5)
Schlusselgerat auf d ie Ri ickse i te legen, Ver-

• r iegelung (12) durch Herausziehen des"Riegels
losen und Bodenplatte abnehmen.

I I . Tei lee inbau und Schl iessen des Gerats
1 . Bodenp la t te ( l l ) e inse tzen (Abb . 5 )

Vo rsch r i f t sma§s ige ,Lage de r D rucks t re i f en ro l -
le (41) nach Abbi ldung herstel len; dann Boden
p la t te ( l l ) von un ten au f Socke l (10 ) au fse tzen ,
wobei ihr Dorn (der aus der Plat tenmit te etwas
nach rechts versetz t i s t ) in d ie Bohrung der
Achse fi i r Druckst re i fen (42) e ingeschoben wird.
We n n B o d e n p l a t t e f e s t s i t z t , Ve r r i e g e l u n g ( 1 2 )
w ieder h ine insch ieben , Gera t au f r i ch ten .

2. Seitenkappe (18) aufsetzen (Abb. 8).
Hierzu Knopf "0" (15) in die dazugehorige Boh

rung der Sei tenkappe (18) h ineinstecken, Sei ten
kappe von links auf das Gehause aufsetzen, wo
bei dessen herausragende Bedienungsknbpfe in die
entsprechenden Offnungen der Seitenkappe einzu-
fi ih ren s ind .
Beachtet

a) Knopf "0" (15) muss an seinem Sperrarm vorbei-
g le i ten; d iesen daher andr i icken.

b) Der Zapfen an der oberen Seitenkappenkante
muss in das l inke Druckwerkdeckel-Lager ein-
g r e i f e n .

c) Mi tnehmerst i f t (32) muss in den Schl i tz der-
Zah le ran t r i ebsachse (33 ) e ing re i f en .
Im Anschluss an a) und b) fiir c) unter leich-

tem Druck von links auf die Seitenkappe (18) den
Drehknopf (3 l ) so lange l inksherum drehen, b is Mi t
nehmers t i f t ( 32 ) ho rba r i n se inen Sch l i t z e in ra -
s t e t .

Halteschrauben (19) wieder einschrauben.

3. Abtastwerk (5) e inbauen (Abb. 13/14)
Mit beiden Randen Abtastwerk von rechts und

l inks ergre i fen und mi t se inen unten zu Gle i t -
fiissen ausgebildeten Seitenwanden ' in die ausse-
ren Glei tschienen der Gehausegrundplat te ein
setzen.

Dann Abtastwerk gleichmassig und unverkantet
vorwarts schieben, wobei die Fiisse der Steuerhe
bel (56) -unverander te (herausragende) Arbe i ts
s t e l l u n g d e r A b f u h l s t i f t e ( 5 5 ) v o r a u s g e s e t z t



6 Schlusselwerk
20 Typenwalze
21 Steckachse fiir Typenwalze
22 Steckachsenkopf
58 S teckkon tak te fi i r e lek t r i sche Sper re
60 Schienenkorb
61 Gleitschienen
62 Re i te r
65 oberer Hal teb i ige l fi i r Steuerhebel
66 un te rer Ha l teb i ige l fi i r S teuerhebe l

5 Abtastwerk fi i r Schl i isse l -Lochst re i f en
52 Abtastkopf mit Klappfenster
53 Lochstreifen-Transportzahnrad
54 Drehknop f fi i r Lochs t re i f en t ranspo r t
55 Ab fuh l s t i f t e
56 Steuerhebel
57 mechanische Sperre
58 Steckkontakte fiir elektrische Sperre
59 Entsperrknopf
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(vgl. Vorbemerkung b)) '''- unter dem unteren
Haltebiigel (66), die Kotfe der Steuerhebel (56)
unter dem oberen Haltebiigel (65) liegen mussen.

Anschliessend Stecker des Kabels fiir elek
trische Sperre wieder in Steckkontakt (58). ein-
fiihren.

4. Typenwalze (20) einsetzen (Abb. 13).
Typenwalze (20) am Einstellrad (23) fassen

und von oben in ihr Lager hineinlegen. .
5. Steckachse fur Typenwalze (21) einsetzen (Abb. 9).

Steckachse (21 ) an ihrem Kopf (22) ergrei-
fen und vorsichtig von rechts in das Gerat ein-
fuhren. Sie muss dabei -vorausgesetzt, dass
das Abtastwerk richtig eingesetzt worden ist-r
zugig durch dieses hindurchgehen, bis es auf
die Typenwalze (20) stosst. Wenn diese fest
nach unten -insbesondere das tlbertragungszahn-
rad rechts- gedruckt wird., kann die Steckachse
(21) durch die Bohrung der Typenwalze (20) hin-
durchgeschoben werden, bis ein Druckknopf am
Achsenkopf (22) schliesslich in der rechten Ge-
hausewand einschnappt.

6. Druckwerkdeckel (13) schliessen (Abb. 3).
Wahrend der Zeigefinger der rechten Hand auf

den Knopf "0" (15) driickt, dreht die linke Hand
das Einstellrad (23) solange linksherum, bis ein
Anschlag spiirbar wird. Nun wird der Einstellzeiger
(14) auf den Buchstaben "A" eingerichtet und der
Druckwerkdeckel (13) geschlossen.

7. Schliisselwerkdeckel (16) schliessen (Abb. 3).
Schliisselwerkdeckel (16) nach vorn umlegen

und das Sicherheitsschloss (17) verschliessen,
Lochstreifentrager (51) aufstecken.

b. Tastaturuntersatz
Der Tastaturuntersatz (Getriebekammer und

Sockel mit elektr. Ausriistung) darf nur in der
Werkstatt des Referats ZB 6 geoffnet werden.

*) Die Abfuhlstife (55) konnen auch bei ausgebautem Abtastwerk
in (herausragende) Arbeitsstellung gebracht werden. Hierzu
den nach links aus der linken Abtaster-Seitenwand heraus-
stehenden Hebel und anschliessend alle-5 Fiisse der Steuerhe
bel (56) gleichzeitig (durch Auflegen des gestreckten Zeige-
fingers) abwarts driicken. Die Abfuhlstife (55) werden frei
und kommen etwa 3 mm nach oben aus dem Abtastkopf (52) heraus.
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C. Reinigung des Gerats

Das Gerat soil im Ruhestand mit der Staubkappe (03) abge-
deckt werden. Nach langerer Betr iebsdauer - je nach Haufigkeit
der Benutzung- is t es wie fo lg t zu re in igrn:

(a) etwa alle 14 Tage:

Schl i isse lgerat ausser l ich mi t Staubpinsel saubern. Tasten
und Typen (Typenwalze hierzu nach B. entnehmen) mit einem
in Spir i tus getrankten Lappen re in igen. In feuchtem Kl ima
al le ausseren blanken oder braunierten Tei le mit einem

sog. Olfilm, d.h. einer diinnen Schicht von 01 - aus dem
im Zubehorkastchen (07) befindl ichen Oler (ein Aluminium-

rohrchen) - versehen.

(b) etwa alle 4 V/ochen:

Das Innere des Schli isselgerats saubern, insbesondere

Papierstaub mit Haarpinsel oder Staubsauger entfernen.
Hierzu das (^erat (Druckwerkdeckel (13),

Schl i isselwerkdeckel (16), Sei tenkappe (18))
nach B. offnen.

D. Olen des Gerats

Olen des Getriebes ist normalerweise nur im Rahmen einer

werksta t tmass igen Gerate i iberho lung er forder l ich , ausser-
l iches Olen als Rostschutz vgl . C.
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E. Farbro l len-Erneuerung
Wenn die Schr i f t auf dem Druckstrei fen (40) blass wird,

sind die Farbrollen (26) gegen neue auszuwechseln.
Hierzu Druckwerkdeckel (13) nach B. offnen und

mi t e iner P inzet te d ie a l ten Farbro l len von den
federnd ge lager ten Farbro l lent ragern (27) abneh
men, wobei diese nach vorn, geklappt werden mussen.

Ersa tz -Farb ro l len befinden s ich in e inem A lu -
miniumbehalter im Zubehorkastchen (07)•

S ind a l le Ersa tz -Farbro l len aufgebraucht , so is t der Farb-
rol lenbehalter zum Nachfii l len an das Auswart ige Amt, Referat
ZB6, einzuschicken.

Fremder Farbs to f f - z .B . S tempe lk issenfarbe - zers to r t
d ie Mater ia loberflache der Typen; e in Auff r i schen der Farb
ro l l en i s t daher zu un te r lassen .

F. Drucks t re i fen -Erneuerung
Die Drucks t re i fenro l le (41) i s t an ih rem Ende ro t e inge-

farbt . Wird das Ende der Rol le erkennbar, so ist s ie auf
nachstehende Weise gegen eine neue auszuwechseln:

•v

1 . Sch l i i sse lgera t von Tas ta tu run tersa t :
auf d ie Ri icksei te legen.

nach A.trennen und

2. Bodenplatte (l l) nach Losen der Verriegelung (12) vom Ge-
hausesockel (10) abnehmen nach 3.

3. Rol lenrest von der Achse (42) abnehmen, Druckstrei fen
abre issen.

4. Druckstrei fenrest mit Drehknopf (46) aus dem Gerat her-
ausdrehen.

5. Neue Rolle (41) nach Abb. 5 einlegen.
Hierzu Druckstrei fenanfang ' i iber Umlenkrol le

(44) und unter Linksdrehung um 90 durch den Aus-
schnit t der Spannfeder (43) fiihren und dann in*
e inen Sch l i tz der Grundp la t te h ine insch ieben.

Zweckmassigerweise wird dazu der Streifenan-
fang in etwa 7 cm Lange zwischen den Fingern ver-
stei f t , indem die Seiten leicht zusammengebogen
werden, sodass in Langsrichtung e-ine Rinne ent-
s tehta

6. Oben aus dem Gehause herauskommenden Druckstreifen (40)
zwischen Fi ihrungsrol le (47) und Vorschubrol le (45)
schieben und mit Drehknopf (46) solange vorwarts bewe-
gen, bis er gute Fiihrung hat.
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Bei Schwierigkeiten Typenwalze (20) nach B. herausnehmen.
Bodenplatte wieder einsetzen und verriegeln, Schliisselge

rat auf Tastaturuntersatz nach A. aufsetzen.

V « B e s e i t i g u n g v o n S t o r u n g e n

Vorbemerkungen :

a) Storungsbeseitigung
Eine Storungsbeseitigung darf nur im Rahmen dieser

Vorschr i f ten er fo lgen. Jedes p lan lose "Herumprob ieren" is t
zu unter lassen.

Die Heranziehung von amtsfremden Personen zur Reparatur
des CR-Gerats ist grundsatzlich verboten. Ausnahmen in be-
sonderen Fallen bediirfen der vorherigen Genehmigung durch
Referat ZB 6-=

Das CR-Gerat ist zwar nicho ausdriicklich als "geheimer
Gegenstand" im Sinne der VS-Anweisung bezeichnet worden,
e s s t e l l t a b e r e i n " C h i f f r i e r m i t t e l " d a r u n d d a r f a l s
solchns amtsfremden Personen nicht zuganglich gemacht wer
den, Auch muss befiirchtet werden, dass Personen, die mit
der ^echnik des Gerats nur unzureichend vert raut s ind, gar
nicht in der Lage sind, eine ordnungsgemasse Reparatur aus-
zufiihren,, V/iederhoit hat sich gezeigt, dass durch unzweck-
massige Singr i ffe erhebl iche Beschadigungen eingetreten
sind, d ie dann in der Zentra le - in der herkstat t von
Referat ZB 6- behoben werden konnten.

b) Behelfsmassige V/eiterbenutzung des Gerats bei Storungen
Bei Ausfal l eines CR-Gerats l iegt in den meisten Fal

len der Feh le r im -e lek t r i sch be t r iebenen- Tas ta tu run te r
satz, wahrend das -mechanisch betr iebene- Obertei l , das
e igen t l i che Sch lusse lge ra t , i n tak t i s t , so dass a l so e in
Ch. f f r ie ren und Dech i f f r ie ren im Handbet r ieb (vg l . S . 43
Abschn* c) wei terh in mogl ich is t . Von d ieser r lbg l ichke i t
ist bis zum Eintreffen des Ersatzgerats Gebrauch zu
machen.

c ) C h i f f r i e r - E r s a t z v e r f a h r e n
Ist die V/eiterbenutzung des CR-Gerats im Handbetrieb

jedoch n ich t mogl ich , we i l das Sch lusse lgera t (Ober te i l )
ausgefa l ien is t , so wi rd b is zum Eint reffen e ines Aus-
tauschgerats das Blockblatt-Handverfahren (HV-B) ange-
wendet.
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Boi Ausfall dos Cnrato ■■w-ird - wonn oino Sturun^ /

Anlage 2

Neufassungen BA CR 68, Abschnitte

D J 6 0 f V - d ) u n d v - e ) :

d) Storungsmeldung

(S iehe Merkb la t t fi i r den Ch i f f r i e rd iens t im
Auswartigen Amt)

e) Gerateaustausch

( S i e h e M e r k b l a t t fi i r d e n C h i f f r i e r d i e n s t i
Auswartigen Amt)

n

m

turbediirf t ige Gerat erst abgeschickt werden, nachdem aai-
ubersandte Ersatzgerat gepruf t und a ls e inwandfre iJ t fefun-
d e n w o r d e n i s t . S *

Bei einer Riicksendung eines Gerats an Referat ZB 6
i s t f o l g e n d e s z u b e a c h t e n : ~ S

1) Zuriickzusenden sind an Referat^ZB 6
im Spezialkarton ordnungsgemass verpackt:
d a s ^ e r a t s e l b s t ( e i n s c h l l e s s l i c h Ta s t a t u r u n t e r
sa tz ) , d ie Schu tzhaube^der CR-Gera teko f fe r, a l l e
E inze l te i le , d ie s^eh e twa ge lbs t haben,
ge t renn t ve rpack t :
die zugeho^igen Koffer- und Gerateschlussel, Gerate-
ka r te i ka r ten (m i t Feh le re in t rag ) ; vo rgesch iebene
Versanul iste und formblattmassige Storungsmeldung.

2) Zuruck bleiben Anschlusskabel und sonstiges Zubehbr.
yf- Die l lQTOfl l n Vnnnnrri imgrQT»+ ip+ A o-r* LU£fcb^wfce3^
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Hinweis zur Behebung von Geratefehlern

A. Schlusselgerat

F e h l e r B e h e b u n g

1. Schl i isselmechanismus blockiert
Gera t so for t ausscha l ten . Sch lusse lgera t

von Tastauruntersatz t rennen; vg l . IV A.
Einige Arbeitsgange im Handbetr ieb ausfiihren;
vg l . I l l B . Kon tak te des Kons tak t s t i f t s ( 76 )

, a m T a s t a t u r u n t e r s a t z ( v g l . A b b . 6 ) n a c h B 4 c
• i i b e r b r i i c k e n , e l e k t r i s c h e r A r b e i t s g a n g d u r c h

Driicken der Buchstabentaste "A" mehrfach
* a u s l o s e n . G e r a t w i e d e r z u s a m m e n s e t z e n u n d

e inscha l ten .

2 . E ins te l l ze ige r (14 ) "d reh t du rch "
siehe B 4

3. Drucks t re i fen (40) w i rd ges taut
Druckwerkdeckel (13) offnen und Typen

walze (20) herausnehmen; vgl. IV. 3. Ge-
stauten Druckstre i fen (40) abreissen und
neu einfiihren; vgl. IV. F. Typenwalze (.20)
einsetzen, Druckwerkdeckel (13) schl iessen.

4 . D rucks t re i f en (40 ) r e i ss t e i n
Pr i i f en , ob Drucks t re i f en (40 ) r i ch t i g

i m D r u c k s t r e i f e n f a c h l i e g t ; g g f s . r i c h t i g e
Lage herstellen, vgl. Abb. 5 und A. 7 a u. b

5. Buchstabendruck ist blass und unsauber
Farbrollen ausweckseln bzw. Typen saubern;
vgl. IV. C. und E.

6. Verst i immelungen (geratemassig bedingt) treten auf

a) Pri i fen, ob Schl i issel-Lochstrei f en (50)r ich«
t ig im Abtas tkop f (52) e in l ieg t , unbeschad ig t
i s t und e i nwand f re i t r anspo r t i e r t w i r d ,
oder
b ) P r i i f en , ob a l l e 5 Ab fuh ls t i f t e (55 )
r icht ig arbeiten (nach Rechtsdrehung des
Einste l l rades (23) mi issen a l le Abfi ih l
stif te 3 ram nach oben herauskommen).



- -;o -

7- Buchstabenab3t.tnd uuf dem Druckstrei i . unregelmassig.
a ) Pr i i fen , oh Drucks t re i renro l le (41) I ra
Sockel fest und plan is; . Wenn nicht ,
Rolle entnehnen, auf den Tisch legen und
glatten, dann den Holzkern mit dem Daumen' der l inken Hand festhal ten und gle ichzei-
t ig mit der rechten Hand die Rol le am Strei-
f enan fang k ra f t i g f es tZ i ehen ; vg l . IV F.

Die Rol le dar f nur auf der Per t inax-
scheibe der Rol lenaxe (42) aufiiegen, ohne
die Bodenplatte (11 ) dabei zu beriihren,
oder

b) pr i i fen , ob Druckst re i fen-Spannfeder (43)
be im St re i fen t ranspor t w i rksam wi rd , gg f .
Feder le ich t au fb iegen bzw. ausr ich ten ;
Papier muss reibungslos durch den Boden-
s c h l i t z l a u f e n ,
oder

c) pr i i fen, ob Rast feder fur Vorschubro^Ie (40)
wirksam. Feder soi l nac: . jedem Strei fen-
vorschub im Zahnkranz am rechten Ende der Rol
le horbar einrasten und einen Riicklauf wahrend
des Druckvorganges verhindern; ggf . Rast feder
nach Losen der Halteschraube (49) neu einr ichten;
vgl . erganzende Detai izeichnung zu Abb. 4.
Achtung: Die von der Halteschraube getragene
Exzentersc i ie ibe dar f n icht verdreht werden,
s ie d ient der F i in fergruv.penbi_aung; vg l . 6 .

8. Abstande der F i in fergruppen unregelmassig in Ste l lung "Chi ff r ieren1
Exzenterscheibe nach leichtem Losen der Hal

teschraube (49) - vg l . 7 .c) und erganzende Deta i l -
zeichnung zu Abb. 4 - etwas drehen, Schraube fest-
z iehen und probieren; ggf . etwas wei ter verandern bis
r i c h t i g e A r b e i t s s t e l l u n g g e f u n d e r. .

Die Exzenterscheibe begrenzt den V/eg eines Vor-
schubhebe ls , der se inerso i ts d ie Vorschubro l ie (45)
um je einen Schritt, nach jedem fiinf ten Buchstaben
um e inen Do i . ' ne lschr i t t we i te r t ranspor t ie rL .

B . Ta s t a t u r u n t e r s a t z

F e h l e r B o h e b u n

1 . Moto r i au f t n i ch t an
Sicherung (0.2 A im Spannungswahler (90)),

Anschlusskabel und Stromquei le pr i i fen.

finden sich auf dem
2. Sicherungen durchgebrannt

Ersatz-Sicreru&gen be
in der Bodenplat te (71) mgebrachten Hal ter
(94) und im ZubehcSrkastc'ien (07).
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Beim Auswechseln der 0. 2 A-Sicherung ist
darauf zu achten, dass der mit einem roten

' , P u n k t g e k e n n z e i c h n e t e Z a p f e n w i e d e r i n d i e
richtige Lage gebracht, doh. der Spannungs
wah le r (90 ) au f d ie e r fo rder l i che Be t r iebs -
spannung e ingeste l l t w i rd .

3 . Motor "heu l t "
Gerat sofor t ausschal ten, sofern der im

Schalter (93) eingebaute Sicherungsautomat
das Gerat nicht schon selbst tat ig ausge-
scha l te t ha t . Pr i i fen , ob Sch l i i sse lgera t e in -
wandf re i (unverkan te t ) au f Tas ta tu run te rsa tz
aufs i tz t , dann e in ige Arbe i tsgange mi t der
Hand durchfi ih ren ; vg l . I l l B .c .

I s t A n t r i e b s k u r b e l ( 6 4 ) b l o c k i e r t , v g l .
A. 1.

4. Antr iebswel le fi i r Typenwalze (84) und dami t E inste l l
zeiger (14) "drehen durch"
Bemerkung: Es Empfiehlt sich, vor Beginn des eigent-

l i chen Chi f f r ie rens den Motor emzuscha l ten
und einige Probebuchstaben zu schreiben;
e in ev t l . Durch lau fen des E ins te l l ze ige rs
hort nach einigen Anschlagen auf.

a) wenn kein Schl i issel-Lochstreif en (50) eingelegt
oder wenn er falsch eingelegt oder beschadigt
oder zu Ende ist:

roten Entsperrknopf (59) driicken und Loch
s t re i fen r i ch t ig bzw. neu e in legen ;

b) wenn Schl i isse l -Lochst re i fen (50) durchger issen is t :
m i t sp i t zem Gegens tand (B ie is t i f t sp i t ze )
durch die Offnung im Klappfenster des Ab
tastkopf es (52) mechanische Sperre (57)
auslbsen und gedri ickt hal ten; dabei weiter
au f Tas ta tu r schre iben , b is Sch lusse l -
L o c h s t r e i f e n s o w e i t t r a n s p o r t i e r t i s t ,
dass er nur noch mit 2 Fiihrungslochern
auf dem Transportzahnrad (53) Halt hat.
Dann Lochstreifen an der oberen Klapp-
fens te rkan te m i t e inem B le is t i f t mark ie ren ,
ihn mit der l inken Hand festhalten und mit
der rechten das Klappfenster offnen. Nun
Strei fenrest genau auf Risskante ein legen,
d.h. auf die noch freien Zahne des Trans-
por t rades (53) . K lappfenster w ieder
schl iessen, an der unteren Klappfenster-
k an te Mark ie rung sstrich (zur Erleichterung
bei evt i . weiter notwendig werdenaen
Manipulat ionen) anbrmgen. Jetzt kann
normal weitergearbeitet werdeno

c) bei abgenommenem Schliisselgerat:
Kontakte des Kantaktst i f ts zwischen den
Fi ihrungsst i f ten (76) mi t Stanio lpapier
oder Biiroklammer uberbrucken.
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5. Gedri ickte Taste bleibt hangen
Tasten-Aus losehebel (75) beta t igen.

Fal ls -auch bei harterem Anschlag- Ab-
lauf des Arbei tsganges ausble ibt , bei ge-
dr i i ck te r Tas te E ins te l l rad (23) kurz und
kraf t ig rechtsherum drehen.



Nur fiir den Dienstgebrauch !
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B e d i e n u n g s a n w e i s u n g

fi i r das

C H I F F R I E R G E R A T " C R - 2 "

- Ausgabe 1968 -

Exemplar Nr.^ ^ O

U m s e t z t a b e l l e
fiir Satzzeichen usw.

Punkt PT .
Punkt und Absatz PABS ■ S
Absatz ABS f
Komma KM »
Semikolon SEMI ?

Ausrufungszeichen AUSZ 1
Fragezeichen FRAZ ?
Doppelpunkt DPPT :
B i n d e s t r i c h BSTR -
Ge dankenst ri ch GSTR -
Schrags t r i ch SSTR /
G le i chhe i t sze i chen GLZ =

A n fi i h r u n g s z e i c h e n A N F Z
A u s fi i h r u n g s z e i c h e n A U F Z
K l a m m e r a u f K L A U
K l a m m e r z u K L Z U
A p o s t r o p h A P O
P r o z e n t P R O Z < f o
P a r a g r a p h P A R A §
G r o s s b u c h s t a b e n G R B U
K l e i n b u c h s t a b e n K L B U
r c m i s c h e Z a h l e n R O E M
das Folgende unterstreichen FLGU
Ende de r Un te rs t re i chung ENDU
I c h w i e i e r h o l e ( r e p e a t ) R P T

(Obige Abkiirzungen sind in "X" einzuschliessen, z.B. XPTX)
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u.Buctistabennng \

Douert osteC7P)

Druckstreifen(40)

Zahler(30)
Drehknopi (31)

fur Zdhlerlbschung

Einstellrad(23)

(78)Einstellhebel fur C/D Knopf

t e n c u , - ( * > 7 \ A b t a s t k n o p f m i t(00; Schlussel-Lochstreifen ^l> Klappfenster

(64)Antnebskurbel

(93) Schalter Ein/Aus

Abbildung 11

(55)Abfuhlstifte
/

(64)Antriebskurbel

Schlussel-
Lochstreifen

,14sEinstellzeiger u.* Buchstabenring

Abbildung <?.



b . D e c h i f f r i e r e n

Vor dem Dechiffrieren
1. C/D-Hebel (78) auf "D" stellen.
2. Zahler (30) mittels Drehknopf (31) loschen, d.h. auf "000"

s te l l en .
3. "Priifstreifen" auf Einsatzpunkt in Abtastkopf (52) einlegen.
4. Einstellrad (23) rechtsherum drehen, bis Zeiger (14) auf "A"

zeigt, und anschliessend Antriebskurbel (64) betatigen.
5. Arbeitsgang 4 wiederholen.
6. Gerat mit Schalter (93) einschalten.
7. Buchstabentaste "A" 8mal drucken.
8. Druckstreifen (40) herausziehen, Priif text ("GERAETKLAR")

kontroll ieren und abreisen.
9. "Prufstreifen" (09) aus Abtastkopf (52) herausnehmen, dafiir

den durch "Anfangs-Kenngruppe" bestimmten Schlussel-Loch
streifen auf angegebenen Einsatzpunkt einlegen.

1o. Zahler (30) mittels Drehknopf (31) lbschen, d.h. auf "000"
s te l l en .

Per Dechiffriervorgang
11. Chi-Text in "Zehnerzeiien" (Zeilen von je JO Gruppen)

un te r te i l en .
12. Chi-Text auf Tastatur abschreiben.

Nach dem Dechiffrieren
13» Gerat mit Schalter (93) ausschalten.
14. Druckstreifen (40) aus Druckwerk herausziehen und abreissen.

Streifenhalften voneinander trennen.
15. Klartextstreifen auf DIN A 4-Blatt aufkleben; bei Bedarf

Reinschr i f t hers te l len.
16. Verbrauchte Abschnitte des Schliissel-Lochstreifens abreissen,

in "Verbrauchsnachweis" vermerken und dann vernichten.
Schiiisselroile wieder unter Verschluss nehmen.

17. Druckstrei fentei l mi t Chi-(kontrol l ) texc vernichten.



Co § e_ d 1 e n u n g s a .fr w- e i sung

Kurzfassung (Abb. 11 und Yt

Erlauterungen zu den einzelnen Arbeitsgangen sind in der
"Ausfi ihr l ichen Bedienungsanweisung unter der g le ichen
Numerierung zu finden.

a * C h i f f r i e r e n

Vor dem Chi f f r ie ren
1. C/D-Hebel (78) auf "C" s te l len.
2 . Zah le r (30 ) m i t t e l s D rehknop f (3 l ) l oschen ,d .h . au f "000" s te l l en .

3 . "P ru f s t re i f en " (09 ) au f E insa tzpunk t i n Ab tas tkop f (52 ) e in legen .
4 . E ins te l l rad (23) rech tsherum drehen, b is Ze iger (14) au f "A" ze ig t ,

und ansch l iessend Ant r iebskurbe l (64) be ta t igen.

5. Arbei tsgang 4 wiederholen.
6 . Gera t m i t Scha l te r (93) e inscha l ten .

7. Buchstabentaste "A" 8mal drucken.
8. Druckstrei fen (40) herausziehen, Pri i f text ("GERAE TKLAR") kon-

t r o l l i e r e n u n d a b r e i s s e n .

9 . "Pru fs t re i fen" aus Abtas tkopf (52) herausnehmen, dafi i r Sch lusse l -
Lochst re i fen (50) auf nachsten E insatzpunkt e in legen.

10 . Zah le r (30 ) m i t te l s Drehknop f (3 l ) l bschen ,d .h . au f "000" s te l l en ,
11. "Anfangs-Kenngruppe" bi lden und auf Manuskr ipt vor erstes Text-

wor t schre iben.

D e r C h i f f r i e r v o r g a n g

12. K la r tex t au f Tas ta tu r abschre iben .

Nach dem Chiff r ieren
13. . Zahlers tand pr i i fen, ob le tz te Gruppe vo l ls tand ig , ggf . mi t "X" auf -

fi i l l en ( vg l . 12 (d ) ) , dann Gera t m i t Scha l te r (95 aussona l ten .
14. Druckstreifen (40) aus dem Druckwerk herausziehen und abreissen.

U n t e r e n K o n t r o l l t e x t m i t M a n u s k r i p t v e r g l e i c h e n . S t r e i f e n h a l f t e n
voneinander t rennen.

15. "Schluss-Kenngruppe" b i lden und auf Manuskr ipt h inter le tz tes Text-
wor t schre iben.

16. Qhi - Texts t re i fen in "Zehnerze i ien" (Ze i len von je 10 Gruppen)
aufk leben. Vor erste Chi = Textgruppe "Anfangs-Kenngruppe", h inter
le tz te Ch i - Tex tgruppe "Sch luss-Kenngruppe" schre iben/

17 . Kon t ro l l ( k la r ) tex ts t re i fen au f gesonder tes B la t t au fk leben und dem
Manuskr ip t be ifi igen .

18. 3enutzten Schl i issel -Lochstre i f en (50) abreissen.
19. Zur Pr i i fung des Chi - Textes erste und letz te "Zehnerzei le" (ggfs.

j e d e s Te i l s ) d e c h i f f r i e r e n .
20 . 'Nachr ich t fi i r Absendung fe r t igs te l len .
21. Verbrauchte Abschni t te des Sch l i i sse l -Lochst re i fens in "Verbrauchs-

nachweis" vermerken und dann vernichten. Schi i isselroi le wieder
unter Verschluss nehmen.


