


VERBINDINGEN ALTIJD ‘OP SCHERP’

PTT OP WIELEN

Moderne gevechtstactieken
vragen om moderne verbin-
dingsmiddelen. Talloze berich-
ten flitsen draadloos van ge-
vechtseenheden en ondersteu-
nende eenheden tot aan de
hoogste commandanten en te-
rug. Voor de bevelvoering moe-
ten commandanten tijdig be-
schikken over informatie om-
trent de eigen eenheden, de te-
genstander, het terrein en het
weer. Ook de zorg van het ma-
terieel, de bevoorrading en de

Het huidige verbindingssysteem da-
teertuit het begin van de jaren '60.
Majoor W. Nuis, verbindingsofficier
bij de Legerkorpsstaf van Free Lion:
‘Het bestaat uitzogenaamde ‘knoop-
punten’ (centrales), die rastervormig
door middel van meerkanaalsverbin-
dingenzijn verbonden; dit raster
vormt de basis van het systeem. Bij
uitval van verbindingswegen of zelfs
knooppuntenis een andere route via
hetraster mogelijk. De verbindingen
tussen de knooppunten onderling
worden gerealiseerd door middel van
straalzenders. De aansluiting van ge-
bruikers op het systeem geschiedt op
divisie- en brigadeniveau door middel
van straal- of lijnverbindingen.’

Via hetzo opgebouwde netwerkkan,
naasttelefoonverkeer, ook telexver-

geneeskundige verzorging ver-
eisen een goed telecommunica-
tiesysteem. Om die reden be-
schikt de landmacht over mo-
derne communicatiemiddelen
voor berichtgeving, waarop dit
Jjaar tijdens Free Lion een sterk
beroep werd gedaan. Ook is de
ontwikkeling en beproeving
van de laatste fasen van het
nieuwste verbindingssnufje,
het Zodiacproject, in volle

gang.

keer plaatsvinden. Het systeem is ont-
worpen volgens de eisen van snel-
heid, veiligheid, beweeglijkheid en ca-
paciteitzoals die golden voorde jaren
'60. Vanaf dietijd heeftzich echter op
het gebied van wetenschap, techniek
en elektronica een stormachtige ont-
wikkeling voltrokken, die van invioed
was op hettactische optreden. Als ge-
volg van die technische ontwikkeling
begint het communicatiesysteem
steeds meer uit de paste lopen metde
eisendie het moderne gevecht stelt.
Zo geschiedt de totstandkoming van
hettelefoonverkeer nog via handbe-
diende centrales, wat veel tijd kost.

| Verbinding maken metde verderopliggen-

de eenheid.

Daarnaastis de snelheid van de schrif-
telijke berichtenoverdracht laag, waar-
door de vereiste actualiteitvan dein-
formatie soms niet gewaarborgd is.
Hetsysteem is bovendien niet veilig
genoeg, doordat slechts op beperkte
schaal vercijferapparatuur (dat wil
zeggen dooreen ingenieus apparaat
in een soort code verzonden) wordt
toegepast.

Free Lion

De verbindingsdienst staat bij elke oe-
fening ‘op scherp’. Aan Free Lion na-
men enkele duizenden verbindelaars
deel, die zorgden voor straal- en radio-
verbindingen, met mogelijkheden
voortelex en telefoon. Er draaide heel
wat mobilisabel verbindingsperso-
neel mee, omdat het verbindingsstel-
sel uitgebracht moest worden in vrij
moeilijkterrein. Het werd voor de ver-
bindelaars een gigantisch karwei. Ma-
joor Nuis: ‘Erwaren namelijk drie knel-
punten, die voor de oefening moesten
zijn opgelost: het heuvelachtige ter-
rein gaf problemen bij het maken van
straalverbindingen, hetfrequentiema-
nagement (storingvrij houden van fre-
quenties) van de honderden Neder-
landse en buitenlandse radionetten
was een fikse klus en ons (nog) hand-
bediend telefoonsysteem bleek voor
buitenlanders erg wennen.’
Ookblijfterin een oefening altijd het
spanningsveld tussen wat de verbin-
dingsman en wat de tacticus wil. Zet
de verbindelaarzijn straalzender het
liefstboven op een kale berg, de tacti-
cuswil die mast liever verdekt opge-
steld in een dal zien staan. De straal-
zenders in het verbindingsstelsel moe-
ten elkaar kunnenzien. Andersiser
geenverbinding. De belangrijkste ver-
bindingsposten moeten in dit gebied
zo hoog mogelijk zitten voor dat ‘zicht'.
Hemelsbreed lagen de verst van elkaar
verwijderde punten van het oefenge-
bied op een afstand van 180 km. De
technische verbindingsmogelijkhe-
den voor hethele oefengebied voor
‘Free Lion” waren in een computer ge-
brachtenwerden beheerd door SYS-
CON (System Control), een operatio-
neel orgaanvan 101 Verbindings-
groep.

Majoor Nuis: ‘Bij Free Lion waren ze-
ven parate rayonverbindingscompag-
nieén, drie legerkorpsverbindingsbe-
dieningscompagnieén, twee divisie-
verbindingsbedieningscompagnieén,
eenradiocompagnie, de bataljonssta-
ven en de stafvan 101 Verbindings-
groep te velde. Een rayonverbindings-
compagnie bestaat uit een installatie
peloton met straalzender en multi-



plexinstallaties, een berichtenkan-
toor-, telefoon- en telexpeloton, een
ondersteuningspeloton, dat vijf de-
tachementen uitzendt naar de staven
van brigades en vergelijkbare ni-
veau’s, en een stafpeloton. Elke
knooppuntscentrale heeft een code-
naam als ‘Stier’ of ‘Schorpioen’.’

Lijnenknippers

Hetrayonis het knooppunt, de be-
dieningscompagnie en het detache-
ment zijn de eindstations. De compag-
nie bedientde eenheid, 1 LK, divisies,
het LLC en LKa. Sergeant der eerste
klasse H. Hesseling van 199 Leger-
korpsverbindingscompagnie: ‘We zijn
altijd op oefening in tweeén gesplitst.
Hetene deel gaat naar de staf van het
LLC, hetandere deel naar de stafvan 1
LKa.” Soms maken de verbindelaars
ook gebruik van het Duitse PTT-netom
bepaalde problemen op te vangen.
Majoor Nuis: ‘Tijdens Free Lion heb-
ben we een deel van hettelefoonnet
laten lopen over het Deutsche Bundes-
post-net. Datligter nueenmaal en
waarom zou je daar geen gebruik van-
maken als je problemen hebt met de
communicatie.’

Chauffeur-telexist E. van Cruchten van
119is tevreden met zijn dienstplicht-
vervulling bij de verbindingsdienst: ‘In
een shelteris het lekker warm en wer-
ken bij deze clubis fascinerend. Hier
heb je te maken met moderne, techni-
sche ontwikkelingen. Bovendien heb
ik het niet druk, hetis vaak rustig. Er
zijn maar weinig mensen die een telex-
bericht de deur uit doen.’

Tijdens de oefening had 119 lastvan
‘lijinenknippers’, onbekende lieden die
voor de lol of als sabotage de lijnen-
verbindingen in de compagnie door-
knippen. Kapitein E. Stastra, plaatsver-
vangend commandantvan 119: ‘De
lijnploeg is gemiddeld één keer per
dag uitgerukt om vernielde lijnen te
herstellen. Helaas hebben we de da-
ders nooit te pakken kunnen krijgen.’

Zodiac

Begin jaren negentig moet het huidige
legerkorpsverbindingsstelsel com-
pleetvernieuwd en gemoderniseerd
zijn. Dan gaan de laatste fasen van het
telecommunicatieproject Zodiacin.
Het doel van het projectis modernise-
ring van het legerkorpsverbindings-
systeem, gebaseerd op de eisenvan
het moderne gevecht.

Zodiac staat voor ZOne, Digitaal, Auto-
matisch, Cryptografisch beveiligd.
Daarmeezijn eigenlijk alle kenmerken
van hetnieuwe legerkorpsrayonver-
bindingssysteem aangegeven. In het
kader van Zodiaczijn al twee verbete-
ringen gerealiseerd. Fase 1van Zo-
diac, operationeel gewordenin 1979,
zorgde voor de digitalisering van het
systeem. Tot dan toe werkte de appa-
ratuur analoog, waarbij stemgeluid
rechtstreeks wordt vertaald in elektri-
sche spanning. Bij een digitaal sys-

teem wordt stemgeluid omgezetin
een reeks eentjes en nullen. In Fase 2,
afgeslotenin 1980, is een Automatisch
Telegrafie Systeem (ATS) ingevoerd.
Daarnais gestart met de beproeving
van Fase 2 van het Zodiac-project: de
automatisering van het telefoonver-
keer. Daarbijworden de handbe-
diende telefooncentrales bij de knoop-
punten vervangen door schakelauto-
maten, die worden gestuurd door mo-
derne elektronica. Behalve automati-
sering van hettelefoonverkeeriser

Vastdraaien van de lijnen.

nog een belangrijke vernieuwing.
Abonnees bij staven en eenheden krij-
gen onder anderen de beschikking
over een gebruikersvriendelijke perso-
nal computer/telex.

De abonnee kiest met een digitaal be-
veiligd telefoontoestel (DBT), dat ook
kan fungeren als modem voor telex,
personal computer en telefax. Gekop-
peld aan het ATS kan de gebruiker zelf
telexberichten verzenden naar andere
abonnees. Een enormetijdwinst. Inde
DBT is een crypto-hart aangebracht,
waardoor de abonnee in staatis infor-
matie uitte wisselen toten metde
classificatie Zeer Geheim. Fase 3 gaat
waarschijnlijk begin jaren'90in. De
ontwikkeling van een zo complex sys-
teem duurterg lang. Zodiacis ver-
plaatsbaar, compact, robuust en flexi-
bel. Zodiac moet interoperabel zijn
met buursystemen en dus voldoen
aan de internationale standaarden zo-
alsin Eurocom, een Europees overleg-

orgaan op het gebied van telecommu-
nicatie, zijn afgesproken. Verder zal
het aantal knooppunten worden uitge-
breid en zal nog een laatste fase vol-
gen, waarin onder meer een reserve
aan middelen wordt opgebouwd om
de kwetsbaarheid te verminderen en
een autotelefoon-achtig systeem
wordt aangeschaft om vanuitrijdende
voertuigen rechtstreeks ‘in het net’ te
komen.

De invoering vanzo'n systeem zal veel
veranderingen met zich mee brengen.

S

Voorheen had de gebruiker meteen
centralistte maken. In de toekomst
moet hij alles zelfdoen. Dat vereist een
mentaliteitsverandering. Als alles
goed gaatis dit Zodiac een heel mak-
kelijk systeem. Maar als er ergensiets
foutis gegaanin detechniek, de be-
diening, de hardware of de software,
danis het een stuk moeilijker de oor-
zaakte achterhalen. In het huidige sys-
teem kan de gelegde verbinding vrij-
wel helemaal met de ogen worden ge-
volgd, een plugje hier, een kabeltje
daar. In Zodiac verzorgt de computer
deverbinding en ziet men er verder
niets van. Als allefasen van Zodiacin
gebruikzijn genomen, beschikt het
Eerste legerkorps overeen vande
meest geavanceerde verbindingsstel-
sels van Europa.
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