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Dc antcnnemctingen op frequenties tussen 300 en 500 MHz blijken zeer
gcvoelig te zijn voor omgevingsreflccties. Tijdens de metingen komt
dit tot uitliig door vcranderlijke waarden van de gain cn de achter-
waartse straling indien op verschillende afstanden en noogten wordt
geneten.
De grond blijkt hierbij de grootste rol te spelen en het gebruik van
voor X-band bedoeld absorberend materiaal op de grond tussen beide
antennes geeft veel verbetcring. Dit absorberend materiaal dempt op
1+00 MHz slechts 10 a 15 db.
De invloed van de grond en de eisen die aan het aan te brengen absor- ' .
berende materiaal moeten worden gesteld kunnen als volgt vorden bcre-
kend;
Twee identicke antennes staan op 5 m hoogte opgestcld met een onderlinge
afstand van 5 m (zie fig.). De indirecte straal trcedt uit onder een
hoek arctg 2 = 63,5 , waardoor de afstand d zich laat berekenen als
d = 5,59 n.
D u s R , . ' = 5 ma i rec t

1 2 , . = 2 d = 1 2 1 8 .i n d i r e c t 0
Het verschil in ruimtc demping is dus (—■) 'v 5 + 7 d3.

Op 63,5 net de normaal is de gain van de antennes afgenomen met:
- .2,5 db voor horizontale polar isat ie;
-12,5 dB voor vcrt icale polarisat ic.
Indien de antennes bij de gain meting zo goed jmogelijk op elkaar gericht
staan en de grond volledig reflcctcert is de invloed van de indirecte
s t raa l voor : hor i zon ta le ^o la r i sa" ie : 7+2 ,5+2 ,5= 12 uB n iveau ,
d.w.z. de gain kan varie'ren tussen 1,25 en 0,75 of + 1,9 dB.

Verticale polarisatie : 7 + 12,5 + 12,5 = 32 d3 niveau
de gain kan varieren tussen 1s025 en 0,975 of ± 0,2 dB,
Voor de achteruitstraling beschouwen we het ongunstigstc geval van hori
zontale polarisatie, en veronderstellen dat we op -10 dB niveau willen
meten met ccn nauwkcurigheid van + 1 dB.
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Dus als het gewenste signaal 0,31 U is mag de storing niet meer be-

dragen dan 0,03, d.w.z. 30 dB benedcn de hoofdbundel.
Door gain verlies van de zcndantenne en verschil in paddemping is de

storing op niveau 7 + 2,5 = 9,5 dB, d.w.z. van gelijke orde 0,3lU. Om
dit op 0,03 te brengen is een demping van 20 dB van de grond een minimum
cis. Wil men op -20 dB nog goed meten dan zal het absorberend materiaal
zelfs een demping van -30 d3 moeten hebben.

Voorgesteld wordt aan te schaffen 2U panelen KPY2U van Emerson & Cuming
geschikt voor frequenties vanaf 300 MHz. Hiermede kunnen twee rekken van
1,80 m x 2,U0 m gebouwd worden.
De kosten van deze panelen zijn van 1970 op 1971 echter opgeslagen van
$ U0,- tot $ 70,-: d.w.z. $ 1.680,-.
Getracht zal worden nog een Europese fabrikant te vinden met redelijker

p r i j zen .
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