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Elektrische Tastenchiffriervorrichtung.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Januar 1924 ab.

Der Gegenstand der Erfindung ist eine
elektrische Tastenchiffriervorrichtung, welche
sich durch eine gedrungene Bauart und daher
kleinen Raumbedarf, ecine grofie Sicherheit
in chiffriertechnischer Beziehung auszeichnet
und den weiteren Vorteil bietet, dafl eine
falsche Bedienung der Vorrichtung durch die
besondere Bauart seiner Einzelteile aus-
geschlossen wird.

Der Erfindungsgegenstand ist in den Zeich-
nungen beispielsweise veranschaulicht; es
stellt dar:

Abb. 1 eine Ansicht der Hauptteile der
Vorrichtung,

Abb. 2 Einzelteile in Seitenansicht,

Abb. 3 die Ansicht eines Einzelteiles aus
Abb. 2 in vergréfiertem Mafstabe,

Abb. 4 und 5 Einzelteile der Abb. 2 in ver-
groBertem MaBstabe in verschiedenen Stel-

lungen,

Abb. 6 eine Seitenansicht der wichtigsten
Teile,

Abb. 7 einen teilweisen Grundrifi der Vor-
richtung, untergebracht in einem Schutz-
kasten,

Abb. 8 einen Grundrif der Unterseite des
Schutzkastens, teilweise gedffnet, in verklei-
nertem Malistabe.

Die Vorrichtung besteht aus einer Ver-
witrfelungsvorrichtung 1, Tasten 2 als Zei-
chengeber (Abb. 7), Glithlampen 3 als Zeichen-

anzeigestellen und einer Stromquelle 4 zum
Betrieb der Glithlampen.

Die Verwiirfelungsvorrichtung enthilt dreh-
bare Walzen 5 mit Ziffernringen 6, gerdnder-
ten Scheiben 7 und Klinkenrddern 8 und 8.
Diese Walzen sind zwischen feststehenden
Trommeln 9 angeordnet. Die Leitungen von
den Kontakten der Tasten werden durch ein
Kabel 10 den feststehenden Trommeln zu-
gefithrt, und der Strom der einzelnen Leitun-
gen wird durch federnde Kontakte 11 durch
die Verwiirfelungsvorrichtung  hindurch-
gefiihrt, um durch ein Kabel 12 zu den An-
zeigestellen zu gelangen.

GemiB der Erfindung ist neben den Zeichen-
tasten 2 eine Haupttaste 13 vorgesehen, welche
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die gesamten Bewegungsvorginge der Vor- .

richtung steuert. Diese Taste besitzt Fith-
rungsstangen 14, welche in einem den Ober-
teil der Vorrichtung abdeckenden Deckblech
15 gefithrt sind. Am Unterende dieser Stan-
gen ist ein Querhaupt 16 und ein Biigel 17
befestigt (Abb. 2), welche das AuBenende
eines Hebels 18 umfassen, der auf der Achse
19 der Verwiirfelungsvorrichtung drehbar ge-

lagert ist. Gegen diesen Hebel liegt in der
Normalstellung (Haupttaste in gehobener

Stellung) ein zweiarmiger Hebel 20 von der
einen Seite und eine federnde Klinke 21 von
der anderen Seite an (Abb. 2 und 3).

Der Hebel 20 ist fest auf dem Ende einer

*) Von dem Patenisucher ist als der Erfinder angegeben worden:
Paul Bernstein in Charlotlenburg.
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sich fiber einen grofien Teil der Vorrichtung
erstreckenden Welle 22 angebracht, wihrend
die federnde Klinke 21 drehbar auf dieser

Welle gelagert ist. Die Spannung der federn- !

den Klinke 21 kann durch eine Stellschraube
23 geregelt werden. An dem Hebel 18 ist ein
Isolierstiick 2.4 befestigt, welches beim Ver-
schwenken desselben gegen die Kontakt-
streifen 25, 26 zu liegen kommt, dadurch den
Stromkreis einer beliebigen
schlieBt und so erst diese Stromquelle in die

Stromgquelle

Stromleitung der Tastenkontakte einschaltet. .

Ein dem Hebel 18 entsprechender Gegenhebel
27 ist auf der anderen Seite der Achse‘der
Verwiirfelungsvorrichtung  angeordnet und
durch eine Stange 28 mit dem ersteren He-
bel verbunden (Abb. 1).

Auf dieser Stange |

ist eine federnde Klinke 29 drehbar gelagert

und greift in das Klinkenrad 8 ein.
Die Zeichentasten 2 sind ebenfalls in dem

Deckblech 15 gelagert und weisen Isolier- |

stiicke 30 auf, durch welche sie bekannte
Tastenkontakte nach Art von Telefonkontak-

ten beim Niederdriicken schliefen (Abb.6).

Von dem Deckblech 15 erstrecken sich Be-

festigungsbleche 31 nach unten, welche eben- -

falls zur Lagerung und Fithrung der Tasten
sowie zur Befestigung der Tastenkontakte
dienen. Diese Befestigungsbleche 31 besitzen

lotrechte Schlitze 32, in welchen Zapfen 33

an den Tasten 2 sich bewegen konnen.

An diesen Befestigungsblechen 31 sind ver-
schiebbar Schienen gelagert, welche dreieckige
Ausschnitte 35 mit einer schrigen Kante 36
aufweisen, die sich zum Teil mit den genann-
ten Schlitzen 32 decken (Abb. 2).

In den Befestigungsblechen 31 ist ferner
die bereits genannte Welle 22 mit einem
Hebelarm 37 drehbar gelagert, welcher unter
der Wirkung einer Feder 38 steht.

In der der Verwiirfelungsvorrichtung zu-
nichst liegenden Schiene 34 ist ein Ausschnitt

39 (Abb. 3) vorgesehen, in welchen der eine !

‘Nrm des Hebels 20 mittels eines Zapfens 40
eingreift. In der Nihe der anderen Schienen
3.4 sind nach oben ragende Arme 41 auf der
Welle 22 angebracht, welche mittels Zapfen 42
in ahnlicher Weise in die anderen Schienen 34
cingreifen (Abb. 0).

Auf den Tasten sind in bekannter Weise
Riickholfedern 43 (Abb.6) vorgesehen, ebenso
ist der Hebel 18 mit einer Feder 44 ver-
bunden, welche ihn nach der Verschwenkung
wieder in die Normalstellung zurfickfiihrt und
oleichzeitig die Kraft zur Verstellung der
\erwiirfelungsvorrichtung  liefert. Wesent-
lich ist, daf die Unterkante 204 des Hebels 20
etwas hoher liegt als die Unterkante 21¢ der
federnden Klinke 21 (Abb. 3), aus Griinden,
welche im nachstehenden noch néher erliutert
werden.

Auf der einen drehbaren Walze ist neben
dem Klinkenrad 8 noch eine Scheibe 45
(Abb. 1) angebracht, welche einen oder meh-
rere Einschnitte 46 am Umfang aufweist.
Auf der Stange 28 ist ein Rohrstiick 47 dreh-
bar gelagert und besitzt zwei Klinken 48 und
48, wovon die erstere durch Federkraft stets
an den Umfang der Scheibe 45 angeprefit wird
und auf diesem schleift. Sobald beim Ver-
drehen der Walze 5 ein solcher Einschnitt 46
in den Bereich der Klinke 48 gelangt, fallt
diese in diesen Einschnitt ein und bringt da-
durch auch die Klinke 48 in Eingriff mit dem
Klinkenrad 8, mit welchem sie sonst wahrend
des Schleifens der Klinke 48 auf dem Um-
fang der Scheibe 45 nicht in Beriihrung ist.

Auf diese Weise ist es moglich, nach einer
bestimmten Umdrehung der einen Walze 3
die andere Walze 5 um eine Teilung weiterzu-
schalten, wenn der Hebel 18 und damit die
Stange 28 durch die Bewegung der Haupttaste
13 eine Schwingbewegung ausfilhrt. Die
gleiche Wirkung wird erzielt, wenn anstatt
der Scheibe 45 mit dem Einschnitt 46 das
Klinkenrad & statt der gleich grofien Klinken-
zihne eine oder mehrere Klinkeneinschnitte
hesonders grofer Tiefe aufweist.

Die ganze Vorrichtung ist in einem Schutz-
kasten .49 eingeschlossen, dessen oberer Ab-
schiuf durch das Deckblech 15 gebildet wird.
Aus diesem ragen die Zeichentasten 2 und die
Haupttaste 13 hervor, und iiber den Gliih-
lampen 3 sind durchsichtige Deckschienen 5o,
z. B. aus Glas, angeordnet, welche die betr.
Zeichenaufschriften tragen. Diese Aufschrif-
ten konnen das Alphabet oder sonstige Zeichen
umfassen, aus einzelnen Worten oder Satzen
bestehen u. dgl. Aus dem Deckblech 15 ragen
ein kurzes Stiick die gerinderten Scheiben 7
hervor, und iiber den Ziffernringen 6 sind
Fenster 51 vorgesehen, durch welche je eine
Ziffer dieser Ringe erscheint. Dadurch ist es
méglich, vor Beginn der Chiffrierung oder
Dechiffrierung die Verwiirfelungsvorrichtung
auf einen ganz bestimmten Stand ihrer Einzel-
teile einzustellen,

Als Stromquelle 4 geniigt eine gewohnliche
Taschenlampenbatterie, von denen je eine zu

" peiden Seiten der Verwiirfelungsvorrichtung

in dem Schutzkasten 19 untergebracht ist. An
der Unterseite des Schutzkastens ist zum
leichten Frsatz dieser Batterie ein Schiebe-
deckel 52 mit einer Klappe 53 angeordnet, so
daB nach Offnen der Klappe 53 die Batterien
sofort herausgenommen und ernevert werden
kénnen (Abb.8). Die den Schiebedeckel hal-
tende Nut 54 in dem Kasten ist fiber die
Hilfte des Kastens nach aufen offen, so daB
der Schiebedeckel durch Bewegen in Richtung
des Pfeiles 55 nach Offnen der Klappe 53 voll-
standig herausgenommen werden kann, wo-
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durch die gesamten Teile der Vorrichtung zur ' Bedienungsperson anzeigt, dafl sie jetzt die
+ Zeichentaste richtig gedriickt hat.

Kontrolle freigelegt werden.
In Abb. 8 ist der Vorgang des vollstindigen

Herausnehmens des Schiebedeckels veran-
schaulicht.

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist
folgende:

Sobald mit dem Chiffrieren begonnen wer-

den soll, wird von Hand durch die gerdnder-

ten Scheiben 7 eine bestimmte Stellung der
Verwiirfelungsvorrichtung eingestellt, z. B.
die Stellung 11, 28 (vgl. Abb. 7), und diese
Zahlen werden zu Beginn des Chiffrates an
den Empfinger gegeben. Sobald nun ein
Buchstabe, Zeichen oder Begriff chiffriert
werden soll, wird zunichst die Haupttaste 13
niedergedriickt. Dadurch wird der Hebel 18
nach unten verschwenkt, bis die federnde
Klinke 21 unter dem Hebel 18 einspringt und
diesen in der verschwenkten Lage verriegelt
(vgl. Abb. 4).

Ehe die Haupttaste gedriickt wurde, waren
die Zeichentasten vollstindig verriegelt. Die
Seitenkante des Hebels 20 lag ndmlich gegen
die Seite des Hebels 18 an, und die Zapfen 40
und 42 der Hebel 20 und 41 verhinderten eine
Bewegung der Schienen 34 in Richtung des
Pleiles 56, da sie gegen die eine Seitenkante
der Ausschnitte 39 sich anlegten (Abb. 3).
Durch diese Verriegelung war es nicht még-
lich, eine der Zeichentasten zu driicken, und es
konnte infolgedessen eine Betdtigung der
Chiffriervorrichtung nicht eintreten, ehe nicht
durch das Driicken der Haupttaste und das
Verschwenken des Hebels 18 der Hauptstrom-
kontakt 25, 26 geschlossen war, durch welchen
erst der Stromkreis geschlossen wurde. Jetzt,
nachdem der Hebel 18 sich auflerhalb des Be-
reiches des Hebels 20 befindet, ist es mdglich,
eine Zeichentaste zu driicken.

Da der Zapfen 33 einer Zeichentaste aber

einerseits in den Schlitz 32 des Befestigungs-
bleches 31 gefithrt wird, anderseits beim
Niedergang der Taste auf die schrige Kante
36 des dreieckigen Ausschnittes 35 in der
Schiene 34 wirkt (Abb. 2), so wird diese in
Richtung des Pfeiles 56 verschoben und da-

durch der Hebel 20 in Richtung des Pfeiles .

56 versciwenkt. Er verdringt bei dieser Be-
wegung die federnde Klinke 21, tritt selbst
fiber den Hebel 18 und halt diesen noch in der
verschwenkten Lage fest, so daB der Haupt-
kontakt noch geschlossen bleibt. Durch diese
Anordnung wird wieder bewirkt, dal die

Bedienungsperson gezwungen ist, die Zeichen-
tasten wirklich vollstindig niederzudriicken, °

so daB auch der Kontakt der betreffenden
Zeichentaste sicher geschlossen wird. Bei
dem Riickspringen des Hebels 18 auf die
Unterkante 20¢ des Hebels 20 ertont gleich-
zeitig ein lauter metallischer Ton, welcher der

Die durch die Verwiirfelungsvorrichtung
eingeschaltete Glithlampe 3 leuchtet auf und
der betreffende Buchstabe, das betreffende
Zeichen oder der betreffende Ausdruck kann
als Chiffrat niedergeschrieben werden.

Mit dem Augenblick, in welchem die
Zeichentaste losgelassen wird, kehrt sie
durch ihre Feder in die Normallage zuriick,
gleichzeitig wird aber auch-die Schiene 34
dadurch zur Riickbewegung in die Normal-
lage freigegeben.

Diese Riickfithrung geschiecht durch die
Feder 38 mittels des Hebels 37 unter Verdre-
hung der Achse 22 und Verschwenken des
Hebels 20. Bei diesem Riickwirtsschwenlken
des Hebels 20 gleitet der Hebel 18 wieder
zwischen den Hebel 20 und die federnde
Klinke 21, und auch die Haupttaste kehrt in
die Normalstellung zurfick.

Bei dem Zuriickschwenken des Hebels 18
bewegt die federnde Klinke 29 durch Eingriff
in das Klinkenrad 8 die drehbare Walze um
eine Teilung weiter, und diese Tatsache wird
durch Erscheinen einer neuen Zahl in dem
Fenster 51 der Bedienungsperson angezeigt.

Von diesen Vorrichtungen arbeiten je zwei
gleichgebaute Vorrichtungen beim Geber und
beim Empfinger zusammen, und die eine Vor-
richtung ist imstande, das Chiffrat der ande-
ren Vorrichtung wieder zu dechiffrieren.

Wesentlich ist auch, daB die Vorrichtung
nur eine verhiltnismdfig schwache Strom-
quelle  wie eine Taschenlampenbatterie
braucht, so daB die erforderliche Stromgquelle
stets iiberall leicht erhiltlich ist.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung, zweckmiBig mit Glithlampenanzeige-
stellen und einer zwischen den Zeichen-
tasten und den Anzeigestellen eingeschal-
teten Verwiirfelungsvorrichtung  sowie
einer elektrischen Stromgquelle, gekenn-
zeichnet durch eine mneben den Zeichen-
tasten  vorgesehene Haupttaste (13),
welche fiir gewdhnlich die Zeichentasten
verriegelt, bei ihrer Betitigung den elek-
trischen Stromkreis schlieBt, in ihrer Ver-
riegelungsstellung erst die Zeichentasten
freigibt, durch das Driicken einer Zeichen-
taste ausgelést in die Normalstellung
zurfickkehrt und gleichzeitig die elek-
trische Schaltung der Verwiirfelungsvor-
richtung dndert.

2. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Haupttaste mit einem
Hebel (18) verbunden ist, welcher in der
Normallage durch Sperrung von Tasten-
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schienen die Zeichentasten verriegelt, beim
Druck der Haupttaste durch Verschwen-
kung einen Hauptkontakt schliefit, zu-

nichst durch eine federnde Klinke und '

dann durch einen dieselbe bei der Bewe-
gung der Tastenschienen verdringenden
Hebel (20) so lange in der Schwenklage
gehalten wird, bis die Zeichentaste zum
Kontaktschluf vollstindig niedergedriickt
und wieder freigegeben ist, worauf der
Hebel (18) beim Riickkehren in die Nor-
mallage die Verwiirfelungsvorrichtung
weiterschaltet.

3. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die den Hebel (18) in
der Schwenklage stiitzende Kante (207)
des Hebels (20) etwas hoher liegt als die
Unterkante der federnden Klinke (21),
wm ein Verdringen der letzteren durch
den Hebel (20) und gleichzeitig eine Riick-
kehr des Hebels (18) in die Normallage
nach Aufhéren des Druckes auf die Zei-
chentaste zu ermoglichen sowie ferner ein
Lautsignal zu erzeugen, welches die rich-
tige und vollstindige Betitigung der
Zeichentaste anzeigt.

4. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis. 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Hebel (20) mit ein-
zelnen die Tasten sperrenden Schienen je
einer Tastenreihe durch eine Welle (22)
mit Arm (41) derart verbunden ist, daf
wihrend der Normallage des Hebels (18)
dieser den gegen ihn anliegenden Hebel
(20) und damit die Tastenschienen ver-
riegelt. ,

5. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die zur Sperrung der
Zeichentaste dienenden Tastenschienen mit
dreieckigen Ausschnitten (35) versehen
sind, in welche an den Tasten vorgesehene,
in-den Befestigungsblechen (31) der Ta-
sten gefithrte Zapfen (33) eingreifen und
nach Freigabe der Schienen durch Druck
auf eine schrige Kante (36) dieser Drei-
ecksausschnitte die Schienen verschieben
und dadurch die Kante (20%) des Hebels
(20) unter den Hebel (18) einschnappen
lassen.

6. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daf} an dem Hebel (18) eine
die Schwingbewegung des Hebels mit-
machende Stange (28) mit federnder
Klinke (29) angebracht ist, welche beim

Verschwenken des Hebels oder bei der
Riickkehr desselben in die Normallage
nach der Verschwenkung in ein Klinken-
rad (8) einer drehbaren Walze der Ver-
wiirfelungsvorrichtung eingreifend, dieses
um eine Teilung weiterschaltet.

7. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kerinzeichnet, daB auf der Stange (28) ein
Rohrstiick mit zwei Klinken (48, 48’) an-
geordnet ist, von denen die eine auf dem
Umfang einer glatten Scheibe mit einem
oder mehreren Einschnitten schleift und
die andere Klinke (48) erst beim Ein-
fallen der ersten Klinke (48) in einen
solchen Einschnitt mit dem Klinkenrad
(8) einer drehbaren Walze der Verwiir-
felungsvorrichtung zwecks Schaltung der-
selben in Eingriff kommt.

8. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB auf der Stange (28) ein
Rohrstiick mit zwei federnden Klinken
angeordnet ist, von welchen die eine
Klinke in ein Klinkenrad einer drehbaren
Walze (5) bei jeder Schwenkbewegung
des Hebels (18) eingreift, die andere
Klinke dagegen in das Klinkenrad der an-
deren drehbaren Walze (5) nur dann ein-
greift, wenn die erstere Klinke in eine
hesonders tiefe Zahnliicke des Klinken-
rades der ersten Walze zum Einfallen
kommt.

9. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen Schutzkasten mit oberem Ab-
schlufdeckel (15), welcher durchsichtige
Schienen mit den Chiffratzeichen oder -be-
griffen enthilt und aus welchem gerin-
derte Scheiben (7) hervorragen, welche bei
Beginn der Chiffrierung oder Dechiffrie-
rung zum Einstellen der Verwiirfelungs-
vorrichtung dienen, deren letzterer jewei-
liger Stand unter Fenstern (51) sichtbar
ist.

1o. Elektrische Tastenchiffriervorrich-
tung nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Boden des Schutz-
kastens aus einem mit Klappe (53) ver-
sehenen Schiebedeckel (52) besteht, zu
dessen Halt teilweise nach auflen gedffnete
Nutenteile dienen, so daB entweder durch
Offnen der Klappe ein Auswechseln der
Stromquelle oder durch vollstindiges Aus-
ziehen des Schiebedeckels ein Zugang zu
allen Teilen der Vorrichtung ermdglicht
ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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