
GRETACODEiT 905
TASCHEN - CHIFFRIERGERAET

, - ' * " ' » * * . . . , , " * + : « > i

-

1 — . •
I . > .

>*"** y t .yS£ aZdgJ
f ^ s y S n r i L z c f o i f o n
v r x y j Z y o l v k o L s

t > a t r s s
c t b y - t m
d s r — y j
L t v t i g

z m z f y

s y t a n
y o t v u
f o q e p

o g e j < t ,o f o \ s z :
k y l - t y s

nr. Ly h
a y o j y

*< s y o 1
o x y j r

r ~ s f y o
k L e h y
Q <3 vc v
J y t C y
s i y L v

u y j y o
k s z f u
u h q v y
k h k f e
V rn \y t . ,

z u
y k
O f
rnz:

v y o
e -tu
L z *
y o < i

xy 1
d i n
z i |
g v ;
i y
c e
r»c
q wa v.
O 2

H i

DerGRETACODER®905 ist ein neuartiges.vollelektronisches Klein-Chiffriergerat fur die manuelle,
zeichenweiseOff-Line-Chiffrierung.
Dank der Verwendung modernster elektronischer Bauelemente ist es gelungen, das Volumen
dieses komplexen Chiffriergerates soweitzu reduzieren, dass es, ahnlich wie ein Taschenrechner,
bequem uberallhin mitgenommen werden kann. Der Stromverbrauch des GRETACODER® 905 ist
so gering, dass er mit normalen Trockenbatterien wahrend mehrerer Stunden im Dauerbetrieb
arbeitet. Auf Wunsch konnen auch aufladbare Nickel-Kadmium-Batterien eingebaut werden.
Neben der hohen kryptologischen Sicherheit bietet der GRETACODER® 905 den grossen Vorteil,
dass samtliche Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Zwischenraum und Interpunktionen) chiffriert und
dechiffriert werden konnen. Durch Auswechseln einer Schablone konnen auch nicht-lateinische
Alphabete verarbeitet werden. Das zu ubermittelnde Chiffrat enthalt nur Buchstaben, so dass es
problemlos z. B. als Telegramm ubermittelt werden kann.
Die Bedienung des GRETACODER® 905 ist ausserst einfach und kann in kurzer Zeit erlernt werden.
Die Zuverlassigkeit des Gerates ist ausserordentlich hoch, da selbst fur die Ein- und Ausgabe der
Zeichen eine vollelektronische Losung entwickelt wurde.
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Technische Daten

Abmessungen:

Gewicht:

Temperaturbereich:

Stromversorgung:

Klartext-Alphabet:

Chiffrat-Alphabet:

Ein-und Ausgabe der Zeichen:

Kryptologie:

197 mm breit
120 mm lang
40 mm hoch

600 g

Betrieb—20° bis+55°C
Lagerung—40° bis +70°C

4 Batterien, 1,5 V, Typ UM-3 (SIZE AA)
auf ladbare Akkus sowie Ladegerat auf Anf rage

Vollstandiges lateinisches Alphabet mit samtlichen Zeichen
(Buchstaben, Ziffern, Zwischenraum und Interpunktionen)
Nicht-lateinische Alphabete auf Anf rage

Nur Buchstaben

32LED(Leuchtdioden)

Elektronischer Spezialchiff riercomputer fur hochste
Sicherheitsanforderungen

Grundschlussel:
Grundschlussel-Mannigfaltigkeit:

10 Buchstaben, durch den Anwender beliebig wahlbar
ca.1014

Zusatzschliissel:

Zusatzschlussel-Mannigfaltigkeit:

10 Buchstaben, durch eingebauten Zufalls-Generator,
vom Operateur unbeeinflussbar, erzeugt
ca.1014

Strukturschlussel: Programmierbare integrierte Speicherschaltung (PROM)
Mannigfaltigkeit des Strukturschlussels: ca. 109
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Minimalperiode:

Anzeige- und Bedienungselemente:

Zubehor:

ca.108 Zeichen

• Anzeigefeld fur Ein- und Ausgabe der Zeichen
• Zeichen-Einstellwippe
• Zeichen-Eingabetaste
• Betriebsartenschalter mit den Stellungen:

— Chiffrieren
— Dechiffrieren
— Aus

• Militargehause
• Speisegerat 220/110V~
• Programmiergerat fur PROM
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Anderungen vorbehalten

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT, ALTHARDSTRASSE 70, CH-8105 REGENSDORF/Z0RICH, SCHWEIZ, TEL 01/8421111, TELEX 53950


