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Le GRETACODER® 905 est une unite de chiffrement de poche a circuits monolithiques. C'est un
appareil «off-line» qui permet de chiffrer et de dechiffrer des messages caractere par caractere.
C'est I'utilisation de la derniere technologie, combinee avec le choix d'une construction moderne
qui ont permis de reduire au minimum les dimensions du GRETACODER® 905. De part son faible en-
combrement, il peut se transporter aussi facilement qu'un calculateur de poche. Grace a sa faible
consommation de courant, il est possible de travailler en operation continue pendant de nom-
breuses heures et avec des piles normales. Accumulateurs rechargeables et chargeur ainsi qu'ali-
mentation 110/220V AC en option.
La securite cryptologique est tres elevee. Un alphabet complet de teletype (lettres, chiffres,
espaces et symboles) est utilise pour le chiffrement et le dechiffrement. II est possible d'utiliser
en echangeant le masque alphabet, d'autres alphabets non latins. Le cryptogramme ne comporte
que des lettres, et peut etre transmit par cable, telex, etc.de preference en groupes de 5 lettres.
L'utilisation du GRETACODER® 905 est tres simple. Une haute fiabilite a pu etre realisee en utilisant
des solutions electroniques, autant pour I'entree de I'information, que pour I'affichage.
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Specifications

Dimensions:

Poids:

Gamme de temperature:

Alimentation:

Alphabet du texte clair:

Alphabet du cryptogramme:

Entree et sortie des caracteres:

Cryptologie:

Longueur 197 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 40 mm

600 g

Service—20° a+55°C
Stockage—40°a+70°C

4 piles de 1,5 V, type UM3 (SIZE AA)
En option: accumulateurs rechargeables et chargeur

Alphabet latin complet, identique a celui du teletype avec lettres,
chiffres, espaces et symboles.
Autres alphabets sur demande

Lettres seulement

32 LED (diodes lumineuses)

Grande securite assuree par une technologie tres evoluee

Cleelementaire:
Pluralite des cles elementaires:

10 lettres, determinees par I'utilisateur
Approximativement 1014

Cleauxiliaire:

Pluralite de la cie auxiliaire:

10 lettres, g6nerees automatiquement par un generateur aleatoire
avantchaque cryptogramme
Approximativement 1014

Structure de la cie:

Pluralite de la cie (structure):

PROM (Programable Read Only Memory)
circuit integre programmable par I'utilisateur
Approximativement 109
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Periode minimum:

Affichage et elements de commande:

En option:

Specifications sujettes & modifications

Approximativement 108 caracteres

• Affichage LED pour entree et sortie des caracteres
• Touche pour la selection des caracteres a introduire
• Bouton poussoir de traitement de Tinformation
• Commutateur d'exploitation avec les positions suivantes:

— Chiffrement
— Dechiffrement
— Hors

• Boitier execution militaire
• Alimentation separee 220/110 Volts—
• Appareil de programmation pour PROM
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