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Datenmodul (Schliisseleinheit) CV 096
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Zubehor

Zubehor

Die Gerate werden ab Werk mit

einem Satz Verbindungskabel ge-

liefert.

Bedienungs- und Hilfsgerate sind

auf Bestellung lieferbar.

Eine grosse Auswahl Zubehor ist

speziell fir das CRYPTOVOX ent-

wickelt worden, z.B.:

— Mikrotelefon mit Sprechtaste

— Rutenantenne fur Fahrzeuge

— Lautsprecher

— Kopfgarnitur

— Anschlusskabel und
Befestigungszubehor fur
Fahrzeugmontage und/oder
Fernsteuerung

— Mastantennen mit Rundstrahl-
oder Richtcharakteristik

— Speisegerate

— Gasdichte Akkumulatoren
fir Traglastausrustung

— Verbindungskasten fur voll-
automatische Relais-Stationen

— Anschluss- und Wahlkasten
flr hausinterne automatische
Telefonsysteme
usw.

Details auf Anfrage erhaltlich.
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Allgemeines

Anwendungen

Das CSE-280 ist das erste Glied
einer Generation von neuartigen
Sprachverschliisselungsgeraten.
Im Gegensatz zu seit langerer
Zeit auf dem Markt befindlichen
Frequenzinvertern und anderen
Sprachtarngeraten ist das CSE-
280 ein hochwertiges Chiffriersy-
stem. Es besteht aus zwei Grund-
einheiten, und kann sowohl fur
mobilen wie auch ortsfesten Ein-
satz verwendet werden. Ausser-
dem lasst es sich als Traglast aus-
rusten.

Das CSE-280 empfiehlt sich be-
sonders fur folgende Anwen-
dungsbereiche:

— Regierungsnetz zur Verbin-
dung der verschiedenen Mini-
sterien

— Polizei- und Gendarmerie-
netze

— Panzerwagenverbande

— Luftwaffenverbande

— Schnellbootverbande fur Ku-
stenwache und Kriegsmarine

— Grenzschutz

— Kommandonetze hdherer Ver-
teidigungsstellen

— Verbindungen zwischen Bot-
schaft und Residenz des Bot-
schafters im Ausland.

Funktionsprinzip

Die ab Mikrofon aufgenommene
Information wird einem rasch ar-
beitenden Kompander zugefuhrt,
wo sie in der Amplitude kompri-
miert wird. Darauf erfolgt eine Di-
gitalisierung in einer mehrpege-

ligen, modifizierten A-Modulation
mit  einer Taktfrequenz von
9,6 kHz.

Im Datenmodul (Chiffrierzusatz)
wird ein Pulszug mit gleicher
Taktfrequenz als Schliusselinfor-
mation erzeugt. Der Pulszug wird
aus der Grundschlusselinforma-
tion abgeleitet, wobei fir jede
durch die Sprechtaste ausgeldste
Sendeperiode automatisch eine
neue Startinformation zur Schlis-
selerzeugung eingegeben wird.

In einer Mischstufe werden zur
Bildung der Geheiminformation
die Sprachimpulse mit den
Schlusselimpulsen kombiniert.
Die Geheiminformation kann mit
sogenanntem weissen Rauschen
verglichen werden, d.h. es kann
nicht die geringste Information
aus dem urspringlichen Klartext
abgeleitet werden. Das Rauschen
wird sogar wahrend Sprechpau-
sen weiterbestehen, da bei un-
besprochenem Mikrofon automa-
tisch sinnlose Flllsignale einge-
schossen werden.




Ubermittlung

Die geheime Meldung wird durch
den Senderteil des Funksprech-
gerates in frequenzmodulierter
Weise Ubermittelt. Mittels eines
Frequenzsynthesizers wird eine
rasche Kanalwahl ermoglicht.

Empfang

Auf der Empfangsseite befindet
sich ein automatisches Meldungs-
kennsystem, das den Ausgang
sperrt, wenn keine Meldung von
gleichartigen Geraten empfangen
wird.

Knack- und Rauschgerausche
werden somit voll unterdrickt,
wodurch die Moéglichkeit gegeben
ist, ein Gerat flir ganze 24 Stunden
auf Empfang zu halten, ohne dass
die bei solchen Geraten Ublichen
unangenehmen Lautsprecherge-
rausche storend wirken.

Entschliusselung

Die einkommenden Geheimbuls§
zuge werden im Datenmodul mit
einer rasch arbeitenden Synchro-

nisierungseinrichtung dauernd auf
gleicher Schlussellage gehalten,
entschlisselt und die Klarinfor-
mation dem Funksprechgerat zu-
gefuhrt. Dort erfolgt eine Ruck-
formung und Expansion, bevor die
Information an den Lautsprecher
oder Horer weitergeleitet wird.

Rufsystem

Ein Wahlrufsystem gestattet den
Aufbau eines bis zu 81 Stationen
enthaltenden Netzes. Die Adresse
einer Station wird durch vorpro-
grammierte Stecker festgelegt.

Eine rufende Station hat folgende

Wahlmoglichkeiten:

— An alle Stationen (gewahlte
Zahl 00)

— An eine Gruppe von 9 Stationen
(z.B. Zahl 20, die die Stationen
21 bis 29 anruft)

— An eine einzelne Station (z.B.
Zah| 23)

Fernsteuerung

Sowohl die F‘rontéiatte des Funk-
sprechgerates wie auch die des

Datenmoduls sind steckbar. Die-
se Steuereinheiten konnen in ei-
ner gewissen Distanz an jedem
dazu geeigneten Platz montiert
werden. Bei Platzmangel erweist
sich dies als besonders ideal.

Schlusselwahl

Das Datenmodul CV096 kann mit
verschiedenen Eingabeelementen
fir den Grundschlissel ausge-
rustet werden. Inder Regel werden
Rastrader verwendet. Auf Wunsch
ist das Gerat jedoch mit Druck-
tasten oder anderen Bedienungs-
elementen lieferbar.

Ausbreitungsbereich

In durchschnittlichem Gelande
konnen 50 bis 75 km in direkter
Strecke zwischen zwei Stationen
Uberbruckt werden. Bei Verwen-
dung einer Relaisstation und ent-
sprechenden Richtantennen lasst
sich diese Distanz erheblich er-
weitern.

Technische Anderungen vorbehalten
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