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BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHREIBBANDKASSETTE PAPIERLOSER

WAGENFREILAUFKNOPF WAGENBEWEGUNGS-
— - B Z W .
WALZENDREHKNOPFE

KASSETTEN-
DECKEL

KONTROL-
LAMPCHEN

(LED)

EIN/AUS-SCHALTER
TASTENFELD

BITTE SCHALTEN SIE DIE SCHREIBMASCHINE AUS,
WENN DIESE NICHT BENUTZT

HINWEIS AN DIE ELTERN
Wir haben uns groBe MOhe gegeben, Ihrem
Kind ein sinnvolles und durchdachtes Spiel
zeug an die Hand zu geben.
Damit Ihr Kind viel Freude an dieser Schreib
maschine hat, empfehlen wir Ihnen dringend,
diese Gebrauchsanleitung zusammen mit Ihrem
Kind aufmerksam zu lesen, bevor Ihr Kind mit
dem Schreiben beginnt.
Bej/valiren sie diese Gebrauchsanweisung fur
weitere informationen auf.
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WARNUNG!
NICHT GEEIGNET FUR KINDER UNTER 3
JAHREN, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT
WERDEN KONNEN. DAS SPIELZEUG SOLLTE
FUR KLEINKINDER NICHT ERREICHBAR
SEIN.
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USERS MANUAL - ELECTRONIC
MASCHINE
EINSCHALTEN

TYPEWRIT
^ ^ ^

PAPIERLOSER
ARRETIEREN 1.

Papier unter den Papierhaltebugel, wie gezeigt, einleqen
dann es durch Drehen der Walzendrehknopfe nBte
gewunschte Position bringen.
Papier mit Hilfe des Papierlosers justieren.

si hOiv
EINSCHALTEN 2.

Durch drehen des
Wagenbewegungsknopfesum einen Zahn wetter die nachste
Zeile einstellen, dann Wagen in die
Anfangsposition zuruckfiihren um
eine neue Zeile anzufengen.

i6n wAGE^F5EltA^FKN0PF ermoglicht es Ihnenden Wagen in die beliebige Position zu bringen.
WENN SIE DEN WAGEN MIT GEWALT BETATIGFN
KONNEN SIE IHRE MASCHINE BESCHAWGEN

Z*!?I^^^
S P E Z I A L F U N K T I O N E N

VON DER
DAUERFUNKTIONSTASTE

(LOCK) BETROFFENEN TASTEN

SHIFT und LOCK
Um GroRbuchstaben (A) und Oberzeichen
der Hilfstasten ( !, #, % ) zu schreiben
gleichzeitig die Taste SHIFT und den
gewunschten Buchstaben drucken Zur
Speicherung dieser Funktion fur dieunteren drei Reihen Taste LOCK drucken
Die Sonderzeichen auf den Tasten in der

oberen Reihe werden getippt.wenn man
die Taste SHIFT und die gewunschte Taste
driickt. Zur Kontrolle, dass die Maschine
diese Funktion gespeichert hat, leuchtet
das Kontrollampchen starker. Zur
Loschung dieser Funktion die Taste"LOCK" nochmals drucken.

DOPPELTER ANSCHLAG
Die Funktion des doppelten Anschlags
wird durch gleichzeitiges Drucken der
Tasten SHIFT und LOCK zusammen mit

,sder Taste D (D fur DOPPELT) an-und
abgestellt.

G E S P E R R T S C H R E I B E N
Um gesperrt zu schreiben (ein Leer-
geichen zwischen den einzelnenBuchstaben zu machen) driickt man die
Tasten SHIFT und LOCK zusammen mit
ded Taste S. Um diese Funktion
abzus ellen wiederholt man diese
Operation.

UNTERSTREICHEN
Um das Geschriebene gleichzeitig zu
unterstreichen druckt man die Tasten
SHIFT , LOCK und U (U fi i r
unterstreichen") gleichzeitig. Um dieseFunktion abzustellen wiederholt man

diese Operation.

ALLE FUNKTIONEN KONNEN AUCH GLEICHZEITIG BETATIGT WERDEN.



TEILE DER SO-iREIBIVSASCHINE

1 6 4

T. EIN/AUS - SCHALTER
2. SIGNALLAMPCHEN:

ON (>)-LIGHT BRENNT
LOCK - BRENNT STARKER

3.WALZENDREH-BZW.
WAGENBEWEGUNGSKNOPF

4.WAGENFREILAUFKNOPF
5. PAPIERHALTEBUGEL
6. KASSETTENDECKEL
7. SCHREIBBANDKASSETTE (COD. E113)
8.TYPEN - UND ZEICHENRAD

9. HANDANTRIEB DER KASSETTE
10. PAPIERLOSER
11. TASTEN MIT BUCHSTABEN UND ZEICHEN
12.LEERTASTE
13. SHIFT -TASTE ZUM SCHREIBEN DER

OBERZEICHEN DER TASTEN (" ? !)
14. LOCK - TASTE ZUR SPEICHERUNG DER

FUNKTION DER GROBSCHREIBUNG
15. UNTERSTREICHUNGSTASTE
16. BATTERIEKASTENDECKEL

DIMENSIONEN UND GHARAKTERISTIKEN GEBRAUCHTOES ADAPTERS

Zeichenabstand: 2.54 mm
Max.Papierweite: 210 mm (Format DIN A4)
Max. 68 Zeichen pro Zeile
Die Tastatur besteht aus 48 Zeichen und
Leertaste.
Das Typenrad hat 90 Zeichen.
Dimensioned Breite 320 mm, Lange 370 mm

H6he105mm,
Gewicht: 1400 gr. ohne Batterien.
Betrieb: mit Netzegerat (Adapter)

AC/DC 9V — 500m beigefugt
Die technischen Daten des MEHANO Adapter
(nur gultig fur ArBkel mit beiliegendem Adapter).
-AC-DC adapter
- Eingiangsspannug: 230V (a.c.) 50Hz
- Ausgangsspannung: 9V (d.c.) 500mA 4,5VA
- Gepruft nach EN 61558-2-7
- Diesist kein Spielzeug
- Bitte nur in Innenraumen benutzen

Wenn bei der Schreibmaschine Storungen
auftreten, die nicht zu beheben sind muB ein
Reset durchgefiihrt werden. Die Schreib-maschine
bitte ausschalten, einige Sekunden warten und
dann die Maschine wieder einschalten.

- Verwenden Sie nur einen Adapter mit einefe
Leistung von 9V (d.c.) = 500mA mit einem
Stecker von 05,5 x 2,1 x 14mm, der dem
Europaischen Standard EN 61558-2-7
entspricht.- Adapter, die diesen Anforderungen nicht
entsprechen, konnen die Schreibmaschine
dauerhaft beschadigen und das Ergebnis ist
kein Druck oder zu schwacker Druck.
- Der Adapter ist kein Spielzeug.
- Der Adapter muB regelmaBig uberpruft werden,
ob das Kabel, der Stecker, die Technik oder
andere Teile defekt sind. Bei Defekten darf das
Spielzeug mit diesem Adapter nicht benutzt
werden, bis der Defekt repariert ist.
-Stecken Sie den Stecker des Adapters in den
AnschluB auf der linken Seite der
Schreibmaschine.Dadurch wird die
Stromversorgung durch Batterien automatisch
u n t e r b r o c h e n . 0 5 ^ 5 x 2 , 1 x 1 4 m m
- Bitte nur in
Innenraumen
benutzen A.Te



DEINE SCHREIBMASCHINE
j

CODIEREN
Es gibt hier 4 Programmcodes,
die mit den folgenden
Tastenkombinationen
eingeschaltet werden konnen-

DECODER

+ 1 (Aktiviert Programm Nr.1)
+ 2 (Aktiviert Programm Nr.2)

; * 3 (Aktiviert Programm Nr.3)
+ 4 (Aktiviert Programm Nr.4)

/ Nach Aktivierung eines Programmcodes (1 - 4) kannst du
I, deme Nachricht als normalen Text eintippen. Die Ausgabe

i desTextes erfolgt dann aber codiert. (verschlusselt, d h fiir
andere nicht lesbar)
Wenn du dieTastenkombination SHIFT + LOCK + 12 driickst
oder die Schreibmaschine ausschaltest, wird die Codierfunktion
deaktiviert.

HAT EINE ZUSATZFUNKTION, MIT DER MAN CODIERTE NACHmcTrPMo!! ! !^^^
E M P F A N G E N K A N N . N A C H R I C H T E N S E N D E N U N D

DECODIEREN
Es ist aber auch moglich, eine
vorliegende codierte Nachricht wiede
zu entschliisseln (Umwandlunq in
Normaltext). Umwandlung von
Textteilen ist aber nur moglich, wenr
die vorliegende Nachricht, auch von
einer Mehano - Schreibmaschine mi
dieser Sonderfunktion stammt. Auch
ijier gibt es 4 Programmcodes, die mit den folqenden
Tastenkombma-tionen eingeschaltet werden konnen:

'U l l l i l
+
+
+

+

+ 5 (Aktiviert Programm Nr.1)

+ 6 (Aktiviert Programm Nr.2)

7 (Aktiviert Programm Nr.3)

8 (Aktiviert Programm Nr.4)

+
+

Nach Aktivierung eines Programmcodes (1 - 4) kannst du die '
cod.erte (verschlusselte) Nachricht eintippen. Die Ausgabe des
Textes erfolgt dann wieder als Normaltext (d.h. wieder lesbar)
sofern du gleich beim ersten Mai den richtigen Programmcod'e
gewahlt hast. Falls nicht probiere die anderen 3 verbliebenen
Programmcodes aus, bis der Text wieder lesbar ist.
Wenn du dieTastenkombination SHIFT + LOCK + 12 driickst
oder die Schreibmaschine ausschaltest,wirdI die
Decodierfunktion deaktiviert.ueuoaierrunKTion aeaktiviert.

Wenn da. Codler-/ Decodierfunktion ausgeschaltet ist, ist die normale Schreibfunktion aktiviert Wenn die '

AUSTAUSCHEN DER SCHREIBBANDKASSETTE:

1.
Kassettendeckel abnehmen

■2 - !
Die durch einen Kreis gekennzeichnete
Stelle eindrucken und Kassette
herausnehmen. Neue Kassette
herausnehmen. Neue Kassette einsetzln
linke Seite zuerst.

WARTUNG:
1.BEVOR SIE DIE MASCHINE REINIGEN SCHALTFN qiF <5ir anc
. ODER ENTFERNEN SIE DAS NETZeiRAf AUS DER ItIIkdOsI
2. REINIGEN SIE AUSSCHLIESSLICH MIT EINEM FEU^CHTEN tuph

VORSICHTIQ UM BESCHADIGUNGEN ZU VERMEIDEN Bl"nl NUR
MIR EINEM MIT ALKOHOL ANGEFEUCHTETENI3AUMWOLLTUCH

4 KF,NSTFTGn^UBERN- KEINE LOSUNGSMITTEL VERWENDEN4.KEIN TEIL PER SCHREIBMASCHINE DARF GEOLT WERDEN

l Production and sale
( of toys, stationery, metal

k and plastic goods
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SICHERHEITSMABNAHMEN:
WASSER
Verwenden Sie diese Schreibmaschine nie in der Nahe.von Wasser
=mn™ Platzen W0 Wasser in Kontakt mit dieser kommen k6nnteEINDRINGEN VON GEGENSTANDEN UND FLUSSiSkEITEN

S* Sie das Elnfallen von Qegenstanden bzw. das Eindrigen von
,'US k?*?" durch 0ffn"ngen in den Maschineninnenraum.VENTILATION
Die Schreibmaschine braucht genugende Ventilation" * J
T E M P E R A T U R r - ' ( r -
Die Schreibmaschine ist auf extremenTemperaturen empfindlich. Stellen
Sie sie nicht in der Nahe von Warme-quellen wie z.B. Radiatoren Ofen
und anderen warme-abgebenden Geraten. Ebenso diarf die

uSiTkISsIbtEN6^ ka'ten Temperaturen ^sgesetzt^etden. ..

Stfernl werS'ne 'an9ere ** **** gebrauchtwird. so'«ten die Batterien
A U F B E W A H R U N G %
fmnfaM80^!!16 S^"te. 9eschQtzt vom Staub aufbewahrt werden. Wfrempfehlen lhnen d,e Maschine in der Originalverpaekung zurtickzulegen.


