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a Goedkeuring
Off-line versie: All NATO categories and classifications
MCM-SYP-1-82 d.d. 4-1-82.
Line-connected versie: All NATO classifications
MCM-SYP-53-82 d.d. 6-8-82.

b Bepalingen
Rubricering van het apparaat
Standaard
Merking van het apparaat
Standaard
Sleutelgegevens
Standaard

3 Interoperabiliteit

Werkt samen met RACE
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Aanvullende opmerkingen

Het goedkeuringsdocument heeft betrekking op de AROFLEX type UA
8116 met de volgende elementen:

- cryptoschaal UA 8486/02, 4322 081 79760; OF

- cryptoschaal UA 8486/04, 4322 081 79930; OF

- cryptoschaal UA 8486/05, 4322 081 82400; OF

- cryptoschaal UA 8486/06, 4322 081 82630;

Gecombineerd met de Siemens teleprinter T1000 Zl/Z met typenummer
L2271LA1000-

- variantnummers Z108, Z109, A153 en Z156 voorzien van aanpassings-
eenheid APE-11 bestaande uit STT13 en BET4

Satf- variantnummers Z110, Zlll en Z112 voorzien van aanpassingseenheid
APE-26 bestaande uit STT21, BET4, SST24 en LAT30

- variantnummers Z299, Z300 en Z307 voorzien van aanpassingseenheid
APE-25 bestaande uit STT10, BET4, SST20 en LAT28

- variantnummers Z295, Z296, Z306 en Z324 voorzien van aanpassings
eenheid APE-57 bestaande uit STT21, BET4, SST24 en LAT41.
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