INDICATIES VAN DE

SIGNAALLAMPJES EN DISPLAY.
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Signaallampje.
Rood, SYNC ALARM
brandt.

Geel, ECCM brandt.

Groen, BEDRIJF
brandt.

Oorzaak.
( AL
( comp
Op display( SL W z:::
( ZERO
( ZERO z::3:

Display anders: Synchronisa-
tie fout. Slechte of geen
verbinding of geen gelijke
sleutel.

Zie

e e e e

Transmissie via ECCM
circuit.

Beveiligd verkeer en reserve-
sleutel geladen.

Handeling/gevolg

onder display.

Test verbinding
volgens punt A 3.

giwgl ay.

AL

ZERO

ZERO afwisselend

Oorzaak.

Tegenpost ge-
compromitteerd.
Fout in het
vercijfer circuit.

Sleutel en reserve-
sleutel afwezig.

Compromittatie zenden

SL+B

2] R
SL W
SL W afwisselend

Handeling/gevolg

Waarschuw postcom-
mandant .

Draaischakelaar op
ALARM RESET en druk
op AKTIVEREN.

Voedingsspanning
afzetten.

Basissleutel geactiveerd.

Basissleutel geactiveerd en
sleutel geladen.

Alleen sleutel geladen.
Sleutel gewisseld.

Tegenpost heeft functiedraai-
schakelaar niet op WISSEL.

Sleutel geactiveerd en reser-
ve sleutel geladen.

Niet beveiligd
verkeer.

Niet beveiligd
verkeer.

Geen verkeer.
Beveiligd verkeer.

Waarschuw tegenpost.

Beveiligd verkeer.

TEST, BUSY
0K

* * * *
LUS
Getal

Lamp test. Knop AKTIVEREN
is ingedrukt.

Toestel in test.

Toestel getest.

Toestel getest, toestel fout.
Systeem test.

Bij ONDERHOUD 2 een fout
ontdekt.

Toestel goed.

Waarschuw 2e echelon.

Waarschuw 2e echelon.
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2.
2.1

2.3

3.3
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BEDIENING VAN HET BUNDEL VERCIJFER-ONTCIJFERTOESTEL BVO-M TYPE KY 6127 M

B e

HET INBEDRIJF STELLEN.

Inschakelen.

De functiedraaischakelaar staat in de stand TRANSPORT. Door het in
schakelen van de voedingsspanning verschijnt op de display achtereen-
volgens TEST en BUSY en gaan de drie signaallampjes, BEDRIJF, SYNC ALARM
en ECCM branden. Na BUSY wordt de inhoud van de display ZERO en het sig-
naallampje BEDRIJF gedoofd. ECCM brandt afhankelijk van de instelling
van de ECCM instelschakelaar.

Inzetbaarheidstest.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand TEST LAMP. Tijdens het drukken
op de knop AKTIVEREN wordt de display afwisselend **** 0000 en :::: en
de drie signaallampjes branden. Na het loslaten van de knop wordt de in-
houd van de display zoals voor deze test.

let de functiedraaischakelaar in de stand TEST ALARM/RESET. Na het
drukken op de knop AKTIVEREN verschijnt AL op de display en brandt het
rode signaallampje SYNC ALARM. Na nogmaals drukken op de knop AKTIVEREN
wordt de inhoud van de display achtereenvolgens TEST, BUSY, de inhoud
van de display voor deze test.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand TEST TOESTEL. Na het drukken

op de knop AKTIVEREN verschijnt op de display TEST, BUSY. Na afloop van
BUSY wordt de inhoud van de display TEST, 0 K gedurende ca 1 seconde.

Daarna wordt de test herhaald.

Het opbouwen van een verbinding.

Informeer de tegenpost dat men een verbinding tot stand wil brengen en
blijf in contact t/m punt 3.6.

Draai de functiedraaischakelaar in de stand SLEUTEL BASIS. Na het druk-
ken op AKTIVEREN is de inhoud van de display B SL. Als het rode signaal
lampje SYNC ALARM uitgaat is er een niet beveiligde verbinding.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand LA en druk op AKTIVEREN. Op de
display verschijnt LUS. De door de multiplexer/demultiplexer aangeboden
bitstroom wordt met de aanwezige sleutel vercijferd, doorgelust naar de
ontvanger, ontcijferd en weer teruggezonden naar de multiplexer/demulti-
plexer. De informatie wordt niet uitgezonden.
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3.5

3.6
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Sluit en schakel het sleutellaadtoestel aan, kies compartiment met gel-
dige sleutel.

Zet de functiedraalschakelaar in de stand SLEUTEL LADEN. De inhoud van
de display is B SL. Na het drukken op de knop AKTIVEREN wordt de inhoud
van de display SL+B.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand SLEUTEL WISSEL. Na het drukken
op de knop AKTIVEREN of als de tegenpost dit doet wordt de inhoud van de
display SL W. Indien het rode signaallampje SYNC ALARM niet brandt, is
er een beveiligde verbinding. Als de display afwisselend :::: SL W geeft
18 de tegenpost niet in de SLEUTEL WISSEL procedure. Indien op de
display SL W is en als SYNC ALARM brandt, begin opnieuw vanaf 3.2.

Zet de functiedraaischakelaar in de stend SLEUTEL RESERVE LADEN. De in-
houd van de display is SL W. Na het drukken op de knop AKTIVEREN wordt
de inhoud van de display R+SL. Schakel sleutellaadtoestel af.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand BEDRIJF. De inhoud van de

,display wordt blank en het groene signaallampje BEDRIJF brandt. Er is

een beveiligde verbinding.

Het ECOM circuit,

Indien het gebruik van het ECOM circuit gewenst is, zet men de instel-
schakelaar in stand 1. Het gele signeallampje ECOM brandt indien op de
tegenpost ook de ECOM instelschakelaar is ingeschakeld.

HET WISSELEN VAN SLEUTEL.

T1jdens zenden.

Waarschuw de tegenpost dat men de sleutel gaat wisselen.

Zet de functiedraaischakelasr in de stand SLEUTEL WISSEL. De inhoud
van de display is R+SL.

Druk op de knop AKTIVEREN op het moment dat men de sleutel wil wisse-
len. De inhoud van de display wordt SL W. Het rode signaallampje SYNC
ALARM mag niet gaan branden. Als de display afwisselend :::: SL W geeft
18 de tegenpost niet in SLEUTEL WISSEL procedure. Indien op de display
SL W 1s en SYNC ALARM brandt, begin opnieuw vanaf punt A 3.2,

Laad een nieuwe reservesleutel door achtereenvolgens uit te voeren punt
A 3.4, 3.7 en 3.8. ’

T1jdens ontvangen.

Als de tegenpost van sleutel gaat wisselen, zet de functie draaischake-
laar in de stand SLEUTEL WISSEL. De inhoud van de display is R+SL.

Als de tegenpost de sleutel heeft gewisseld wordt de inhoud van de
display SL W. Het rode signaallampje SYNC ALARM mag niet gaan branden.

Laad een nieuwe reservesleutel door achtereenvolgens uit te voeren punt
A.3.4, 3.7 en 3.8,
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VERNIETIGEN SLEUTELINSTELLINGEN.
Noot: Deze functie kan ook als de voedingsspanning afwezig is.

Zet de functiedraaischakelaar in de stand TRANSPORT/SLEUTEL UIT.
Druk één keer op AKTIVEREN. Op de display verschijnt als de voeding aan-
wezig is, ZERO. '

Compromittatie.

Compromittatie zenden.

Vernietig de sleutels volgens punt C.

1.2 Druk nogmaals op de knop AKTIVEREN. De inhoud van de display is afwisse-

2.
2.1

lend :::: en ZERO. Het compromittatie signaal wordt repeterend uitgezon-
den tot de voedingsspanning is afgeschakeld.

Compromittatie ontvangen.

De inhoud van de display is COMP.

2.2 Waarschuw de postcommandant.
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