KONINKLIJKE LANDMACHT

K1 -519/3

INSTRUCTIEKAART

VOOR DE BEDIENING VAN EEN

TELEGRAFIE-EINDSTATION

BESTAANDE UIT :

VERRESCHRIJFTOESTEL TT-4230/TT-4231,
VERCIJFER-ONTCIJFERUITRUSTING KL/TGA=3572 en

TELEGRAFIE-EINDINSTALLATIE TH-3676(4)

YVOORBEREIDING
Nr Onderverp HANDELINGETN Resultaat/opmerkingen
KL/TGA~3572 Schakelaar @/O. : O,
y Alle tuimelschak's : omlaag
\“3 Duimwiel- Alarmschakelaar : 65.
4 comparti- VERBREKEN GEVOELIG/
ment ONGEVOELIG : VERBREKEN GEVOELIG
5 Alle duimwielen 1 op T
6 ABK | Strakbandcontact
tekstbandlezer : ingedrukt
7| TH-3676(A) pan, A | Schakelaar @/, : Q.
8 pan. D | Niveauschakelaar : - 26 4B
9 pan, B | Schakelaar JL : 40 mA
10 pan. E | Schakelaar —«/2 : —e
11 | KL/TGA-3572 VOT | Voltage instelling : 220 V Controleren
12 | TH-3676(4) Voltage inetelling : 220 V Controleren
13 | TT-4230/TT-4231 Wagenvergrendeling : opheffen
14 Bladpapier/pons-
bandpapier ¢ inleg en hoeveelheid
papier Controleren
15 Inktlint ¢ inleg Controleren. Niet versleten en/of
te droog?
16 | TH-3676(A) Veiligheidsautoma-
ten 2x 0,3 A : ingedrukt Controleren
17 Verbindingen tussen
TT-4230/TT=-4231, ABK,
VOT en TH-3676(A) Aansluiten volgens onderstaande figuur. Controleren
o’ @
Voedingskabels aansluiten
op wed m/randaarde
Rd
e A 8043/01
FAY)
[ ]
. l TH-3676(A)
] | | [ 60 ATEe I E*i_ndn
e
/ J | =
TT-4230 ABK voT | -’
rz -4231 Lo ,<i7 [
| { i G
| UA 8042/01 | aacib | bk
| 'UA 8044/01

|[€——— KL/TGA-3572 ———— |
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Nr Onderwerp HANDELIRKRGETN Resultaat/opmerkingen
18 | KL/TGA=3572 VOT | Voedingskabel aansluiten op wed met randaarde.
19 | TH=-3676(A) Voedingekabel aansluiten op wed met randaarde. )
20 | KL/TGA-3572 VOT | Schakelaar @/ . :+ @® Indien smeltpatroonhouders oplichten:
controleer aanwezigheid emeltpatro-
nen, zonodig vervangen.
Witte lamp op ABK brandt.
21 | TH=3676(A) pan. A | Schakelaar @l(. : @ Lamp op paneel A brandt.
Lamp 7> op paneel D brandt.
(22)| KL/TGA-3572 ABK | Indien gele lamptoets '
alarm brandt : lamptoets indrukken Lamp dooft. De gele lamptoets kan ook
spontaan gedurende de werking van het
toestel branden; na indrukken dooft
deze weer. .
CONTROLE GOEDE WERKING
Nr Onderwerp HANDELINGETN Resultaat/opmerkingen
23 ALARMERINGSCIRCUITS VOT. Schak I/II op: VOT. Schak ALARM op: VOT. Toets Controle: ABE. Gels lamptoets
KL/TGA-3572 ALARM:
I 1 - AAN
I 1 indrukken UIT
I 1 loslaten AAN
1 2 indrukken UIT
I 2 loslaten AAN vf
=t 3 indrukken oIT
¢ 3 loslaten AAN
I 4 indrukken uIT
I 4 loslaten AAN
I 5 indrukken UIT
I 5 loslaten AAN
I 6 indrukken UIT
I 6 loslaten 2 8 na loslaten AAN
1 7 indrukken (% s) UIT
I 7 loslaten 2 8 na loslaten AAN
1 8 indrukken (% 8) uIr
I 8 loslaten 2 8 na loslaten AAN
II 6 indrukken (% s) uIT
11 6 loslaten AAN
B 5 indrukken UIT
5 0 5 loslaten AAN
1¥ 4 indrukken UIT
II 4 loslaten AAN
II 3 indrukken UIT
II 3 loslaten AAR _
11 2 indrukken UIT -
II 2 loslaten AAN
11 1 indrukken UIiT
II 1 loslaten AAN
I 0 - Gele lamptoets ALARM
indrukken: gele lamp-
toets ALARM moet UIT
zijn.
ALS BOVENSTAANDE CONTROLES NIET GEHEEL VOLGENS SCHEMA VERLOPEN: POSTCOMMANDANT WAARSCHUWEN !
Nr Onderwerp HANDELINGETHN Resultaat/opmerkingen
24 | WERKING POSITIE ABK. Schuif testband in tekstbandlezer. Tijdens het inschuiven moet de ver-
als over één zender- grendelknop naar rechts worden inge-
ontvanger wordt be- drukt.
gn| SSRiES T7-4230/TT-4231. Druk op balk A.... Verreschrijver loopt aan.
26 ABK. Druk groene lamptoets in. ROOD, WIT en GROEN branden.
Tijdens ROOD is AAN, gaat zoemer
van TH-3676(A) over.
Na oa 7 s gaat ROOD uit.
Na ca 24 s gaat WIT uit.
GROEN blijft brandem.
27 Nadat alleen GROEN brandt, strakband- Na ca 4% s gaat testband lopen"

contact omhoog.

tekst verschijnt op blad. Cont
leer bladschrift.



Nr

Onderwerp

HANDELINGEN

Resultaat/opmerkingen

28

29

30

32

33

34

35

36

31

s

WERKING POSITIE

als over twee zender-
ontvangers wordt be-
schikt.

€X-4071 (rood)

WERKING POSITIE

als over een doorver=-
bindingspaneel SB-4419
wordt beschikt

LOKALE CIRCUITS

bij aansluiting op een
TH=-3002

LOKALE CIRCUITS

bij aansluiting op een
KL/TcC=3001 (KL/TCC-
3002)

TOTSTAND BRENGEN VAN DE
VERBINDIRG

INTERLOKALE CIRCUITS

[ e

Strakbandcontact omlaag.

Druk de rode lamptoets in.

Installeer, controleer en sluit beide posi-
ties aan zoals vermeld in de ptn 1 t/m 23.
Breng daarna tussen beide positiea de ver-

binding tot stand volgens onderstaande fig.

I

e
0- -
0
e

O I 15—, — T SR

Zend daarna in beide richtingen een testband
volgens de ptn 24 t/m 29.

Handelen overeenkomstig de richtlijnen van
de handleiding SB-4419.

l
|

LS

Neem contact op met het draaggolfstation of
met de telegrafieschakelwagen (KL/MGC-4017).
Vraag een TEST LOKAAL aan op het betreffende
telexcircuit.

Controleer de ontvangst van de test (regels
R, Y of RY).

Laat de TEST LOKAAL be&indigen en verzend
enkele regels RY.

Wacht op ontvangstbevestiging van het draag-
olfstation of de telegrafieschakelwagen
?KL/HCC-me) R

Meld de uitslag van de lokale test aan de
postcommandant of aan de officier van dienst
verbindingscentrum.

Neem contsct op met het draaggolfstation.
Vraag de draaggolfbedienaar in te luisteren
op het betreffende kanaal.

Verzend enkele regels RY totdat de draaggolf-
bedienaar bevestiging van ontvanget geeft.
Meld de uitslag van de lokale test aan de
postcommandant of aan de officier van dienst
verbindingscentrum.

Breng in opdracht van de postcommandant of
van de officier van dienst verbindingscen=-
trum de verbinding tot stand.

Band stopt. Om de band te verwijderen,
vergrendelknop van tekstbandlezer naar
rechts drukken en band naar links uit-
trekken, NCCIT de band naar rechts uit=-
trekken! ‘

ROCD, WIT en GROEN zijn AAN. Na ca 7 @
ROOD en GROEN uit, WIT blijft branden.

_::i—-— maar TH-3676(A)
—Cc——r | naar TH-3676(A)

Om de ca 3% s de WITTE lamptoets imdrukken.

Om de ca 3% s de WITTE lamptoets indrukken.

De in de tekst gebruikte routeindicatoren en gebruikernrs (17 en 50) dienen alleen als voorbeeld.
Station A is circuitcontrol met routeindicator RXFHG.
Station B is het tegenstation van station A met routeindicator RXFHGB.

A drukt de groene lamptoets in.

A drukt op balk A.... van TT=4230/TT-4231.
Nadat alleen nog de groene lamptoets brandt,
zendt A:

(LTRS)(2xCR) (LF)

Vzczc

2xCR)(LF)
DE RXFHG 2xCR ) (LF
K 2xCR)(LF

B drukt de groene lamptoets in.

B drukt op balk A.... van TT-4230/TT-4231.
Nadat alleen nog de groene lamptoets brandt,
zendt B:

(LTRS)(2xCR) (LF)

VZCZC 2xCR)(LF
DE RXFHGB 2xCR) (LP
K 2xCR) (LF

Verreschrijver loopt aan.

Wanneer A geen antwoord ontvangt, moet |
deze uitzending om de 5 m worden herhaald. |

Verreschrijver loopt aan.



Nr Onderwerp HANDELINGETN Resultaat/opmerkingen
38 A drukt de groene lamptoets in.
A drukt op balk A.... van TT=4230/TT-4231. Verreschrijver loopt aan.
Nadat alleen nog de groene lamptoets brandt, St
zendt A:
(LTRS) (2xCR) (LF) Voor opkern en inter-TRC vbdn duimwie-
vaczc 2xCR) (LF len instellen aan de hand van de gel-
DE RXFHG 2xCR) (LP dige sleutellijst en vervolgen met pt
NR 17 2xCR) (LF 41.
NR 17 2xCR)(LF
K 2xCR) (LF
39 B drukt de groene lamptoets in.
B drukt op balk A.,.. van TT=4230/TT=4231. Verreschrijver loopt aan.
Nadat alleen nog de groene lamptoets brandt,
zendt B:
(LTRS) (2xCR) (LF)
Vzczce 2xCR) (LF
DE RXFHGB 2xCR§ LF
NR 50 2xCR) (LF
NR 50 2xCR) (LF
K .
40 A en B stellen aan de hand vam het uitgewissel-
de gebruikernummer de duimwielen in.
41 Na instelling van de duimwielen zendt A (in
WIT): Om de ca 3% s WITTE lamptoets indrukken.
(LTRS)(2xCR) (LF)
vzcze gzxcn;;w;
DE RXFHG 2xCR)(LF | ]
XC 2xCR) (LF) ~/
K »
42 Na instelling van de duimwielen zendt B (in
WIT): Om de ca 3% s WITTE lamptoets indrukken,
(LTRS) (2xCR) (LF)
vzczce 2xCR) (LF
DE RXFHGB 2xCR) (LF
KeC 2xCR% LF
K 2xCR) (LF
43 A drukt de groene lampteets in en nadat alleen
nog de groene lamptoets brandt, zendt A: Wanneer de groene lamptoets niet brandt,
(LTRS) (2xCR) (LF) controleer nogmaals de instelling van de
Vzczc sz:cn;ELF duimwielen en het gebruikernummer;
DE RXFHG 2xCR) (LF strijk met de vingernagel langs de on-
TEST THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY derzijde van de duimwielen, waardoor me-
DOG (2xCR) (LF) gelijk slechte contacten worden hersteld
(FIGS)1234567890(BEL) (LTRS) RYRYRY en herhaal de procedure vanaf pt 41.
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY (2xCR)(LF
INT ZBZ 210&% LF
K 2xCR)(LF
44 Indien de uitzending door B goed is ontvangen,
drukt B de groene lamptoets in en nadat alleen
nog de groene lamptoets brandt, zendt B:
(LTRS)(2xCR) (LF)
YZCZc 2xCR) (LF
DE RXFHGB ;2xcn§§1.p§ i
ZBZ 5 2xCR)(LF
TEST THE JUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY
DOG (2xCR) (LF)
(FIGS)1234567890(BEL)(LTRS) RYRYRY
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY (2xCR LF%
INT 2BZ 2:{:&3 LF
K 2xCR)(LF)
45 Indien de uitzending door A goed is ontvangen, -

drukt A de groene lamptoets in en nadat alleen
nog de groene lamptoets brandt, zendt A:
(LTRS)(2xCR) (LF)

VZ02ZC 2xCR) (LF
DE RXFHG 2xCR) (LF
ZBZ 5 2xCR) (LF
K 2xCR) (LF

Het kanaal wordt hierna door circuitcontrol
volgens procedure in de cryptostand geopend.

Wanneer geen berichtenverkeer plaats vindt, moet het station dat circuitcontrol heeft in crypto-ontvangen staan.
Hiervoor moet op het tegenstation de groene lamptoets worden ingedrukt.
Bij onderbreking van het toonfrequente deel van de in de verbindingsweg geschakelde apparatuur en de plaats van

onderbreking zal

df op paneel D van de TH—}G?GEkg de ontvanglamp e<— gaan branden

f op paneel B van de TH-3676

A

Tevens zal op de ABK van de KL/TGA-3572 de rode lamptoets gaan branden,

Wanneer de FL/TGA-3572 niet operationeel is in-
gezet, moeten de duimwielen in stand 7 staan.

- A

de wvektoets gaan branden en de zoemer overgaan.



