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Operativ—Technischer Sektor Berlin, 30 _Aug. 1988
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Prognostisch—konzeptionelle Aussagen
fiir das Hauptgebiet

Operative Nachrichtenverbindungstechnik

1. Gegenstand (Definition des Hauvtgebietes)

1.1. Gegenstand des Hsuptgebieltes

System operativ-technischer Mittel und Ger&te flr operative
Agentur-Nachrichtenverbindungen fir Einzelverbindungen bzw. zur
Weiterleitung an ein Zentralisierungszentrum, wobei die Informa—
tionsibertragung:

— drahtlos, - ein- und zweiseitig auf dem Funkweg,
- dralitgebunden auf verschiedenen Leitungswegen

erfelgen kann.

1.2. Abgrenzung gegeniiber anderen Hauptgebieten:

Die operativ-technischen Mittel der Agenturnachrichtenverbindun-—
gen umfassen Mittel und Gerate fir die: :

Informationseingabe: Mikrofon, Tastatur als indirekter oder
direkter Bestandteil der Rechnerbaugruppe,
- System— und Kanalcodierung: Kodierung, Dekodierung,
— Informationszwischeneinspeicherung: analog und digital,
— Informationsiibertragung: Antennen, Sender, Empfanger,
- Informationsausgabe: Display, Drucker, Lochband, Diskette

zur direkten Ausgabe der Informationen bzw. Weiterleitung an eine
Jentrale. Zu den Nebeneinrichtungen gehdren die in diesem Bereich
erforderlichen Steuerungs— und Signalisierungsfunktionen und
Stromversorgungseinheiten.

1.3 Verflechtung mit anderen Hauptgebieten:

— operative Fernwirktechnik

— elektronische Gerdte zur Informationsspeicherung und -wieder-
gabe

- operative Steuerungstechnik

- Chiffrier- und Dechiffriereinrichtungen,
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- Funkaufklarungstechnik ﬂﬁﬂﬁﬂg
— Funkiiberwachungstechnik e B
- Tarnungen

— Container
Rechentechnik (als Bestanteil operativer Technik).

I
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Operative Bedeutung des Hauptgebietes

2. 1. Gewshrleistung der Ubertragung von operativen Informationen
aus dem Operationsgebiet (Agentur) zur Zentrale mit Hilfe
der drahtlosen und drahtgebundener Nachrichtentechnik,
gekennzeichnet durch:

— maximalen Schutz der Agentur durch technische MaBnahmen,
S zuverlidssige Ubertragung immer groBerer Informationsmengen,
— hohe Orts— und Zeitflexibilitst im Operationsgebiet.

9.2. Gewshrleistung der Kommunikation zur Steuerung der Agenturen
und anderer Krzafte.

Stand der technischen und operativ—technischen Sicherstellung

(oS ]

3.1. Darstellung des erreichten technischen und operativ-techni-
schen Niveaus

3.1.1. KW-Weitverkehrssystem

KW-Weitverkehrssysteme werden fir Verbindungen Uber Entfernungen
von 500 bis 5000 km eingesetzt. Das gegenwsrtig in der Einsatz-
tiberfithrung befindliche System 32212/32213 ist fir Entfernungen
bis 3000 km geeignet. Fiir groBere Entfernungen wird das &ltere
System 32210 und Technik des Bruderorgans der UdSSR genutzt.

Mit der Einfillhrung des Systems 32212/32213 wurde der
tibergang vom manuellen Empfang zum halbautomatischen Empfang der
Sendungen vollzogen. Das System gestattet die Ubertragung von
200 Ser—Gruppen in 5,5 s (900 Baud). Durch die Kombination
technischer und betriebsdienstlicher MaBnahmen wird eine
ibertragungssicherheit erreicht, die fir ungesicherte einseitige
KW-Verbindungen bei bedeutend geringerer Ubertragungsgeschwindig-
keit blich ist. Die spezielle Empfangs— und Auswertetechnik
32213 verkiirzt die Aufbereitung der Telegramme zur Weiterleitung
en die Zentrale wesentlich. Weiterhin wurde der Jahrzehnte das
K¥W—-Verbindungssystem des MfS kennzeichnende Morsekode durch
einen allgemein angewendeten Spezialkode abgeldst.

Das System 32212/32213 erfiillt bezliglich Verfliigbarkeit, Nachrich-
tenleistung und Ubertragungssicherheit alle gegenwartigen und
perspektivischen Anforderungen bis 1895. Forderungen bestehen
nach:

— weiterer Volumenminimierung bei erhdhten Leistungsdaten des
Senders, :
— speziellen Antennen,
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— hdherer Sicherheit gegen Peilen.

Moderne gegnerische KW—Agentursendetechnik ist 1im OTS nicht
bekannt.

Im Vergleich mit den aus der 1Z bekanntgewordenen Techniken
weist das System 32212/32213 becssere Leistungsdaten vor.

3.1.2. Einseitige Yerbindungen irm VHF-bereich

Das Nachrichtenverbindungssystem 32800/32902 1ist seit 10 Jahren
im Einsatz. Das technisch und technologische Niveau ist 15 — 20
Jahre alt. Das System gestattet die Ubertragung von 100
5er—Gruppen in 8 s. Das Ubertragungsverfahren entspricht nicht

mehr dem Stand der Technik, besonders inbezug auf die Uber-
tresgungs— und Peilsicherheit. In den letzten Jahren erfolgten
Modifizierungen einiger Sender =zur Erhthung des operativen
Gebrauchswertes.

3.1.3. Einseitige Verbindungen im UHF—Bereich

Das Nachrichtenverbindungssystem. 32261/32262 stellt hdchstes
internationales Niveau dar. Das System ist gekennzeichnet durch:

— Anwendung der Band-Spreiz—Technik, dadurch Verminderung der
Aufklarungs— und Peilmtglichkeilt,

— sehr hohe Datenrate (38,4 kBaud}, d.h. hohe Nachrichtenlei-
leistung und kurze Ubertragungszeiten,

— rechnergestiitzten automatischen Verbindungsaufbau und Abwick-
lung, d.h. sehr einfache Bedienung durch den Anwender,

— TFrequenzmanagementssystem, d.h. " hohe Ubertragungssicherheit
unter den Bedingungen einer hohen Frequenzbelegung.

Die Entwicklung der Funkgerdte ist abgeschlossen. Gegenwsdrtig
-1suft die Systemerprobung. Die Einfiihrung in den operativen
Einsatz ist fir 1990 vorgesehen.

Technik des Gegners ist im OTS nicht bekannt. &Zhnliche Systeme,
die von der NATO in den Truppendienst eingefiihrt wurden, sind
aus der Literatur bekannt. Aus der internationalen Zusammenarbelt
gibt es keine vergleichbare Technik.

3 1.4. VHF/UHF—Verbindungssysteme iber Satelliten

3.1.4.1. Nutzung von Umlaufsatelliten

Im OTS z.Z. keine Entwicklungen, bei der HVA Einsatz einer
Technik vom BO der UdSSR.

3 1.4.2. Nutzung geostationsrer Satelliten
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Zur Zeit befindet sich ein System zur Nutzung eines gegnerischen
geostationdiren Satelliten in der Entwicklung und Einsatzvorberei-
reitung. Der Stand ist gekennzeichnet durch:

— Modifizierung von VHF—Sendern des terrestischen Ubertragungs-
systeus (Frequenz, Modulation, Leistung},

— Entwicklung legendierter Eingabe- und Bedienteile auf der Basis
von Taschencomputern,

— Entwicklung spezieller Sende— und Empfangsantennen,

— Einsatz spezieller Empfangstechnik (92071),

— Entwicklung von Auswertetechnik auf Computerbasis,

— Ubertragungsversuche iiber den Satelliten "Fleet-satcom” der
amerikanischen Marine.

Bei diesem System handelt es sich um eine Ubertragungslosung, die
alle operativ-taktischen Forderungen noch nicht erfillen kann,
jedoch eine kostengiinstige und relativ schnell operativ wirksame
Losung darstellt.

Der internationale Stand ist nach der Literatur dadurch gekenn—
zeichnet, daB Systeme fiir verschiedene zivile und militsarische
Anwendungen bekannt sind. Konkrete Technik des Gegners ist dem
OTS nicht bekannt.

3.1.5. SHF-Verbindungssystem, terrestisch

Das System 32912 befindet sich zur Zeit in der Phase der ange-
wandten Forschung, erste Muster sind ca. 1990 zu erwarten. Kon-
zipiert fiir wahlweise ein— und =zweiseitige Verbindungen soll
es als alternatives System zur IR-Technik dienen. Systemmerkmale
sind: S a

— Arbeitsfrequenzbereich: ca. 5 GHz,

- Modulation, Ubertragungsverfahren: PSK, Spreizung mit
_PN—-Folge (Bandspreiztechnik), d. h;. weitestgehende gedeckte
Ubertragung, - 4 .

— Ubertragung hoher Datenraten, wahlweise mit digitalisierter
Sprache

— HC, PC - Einsatz fir legendierte Eingabe- und Bedienteile,
Zwischenspeicherung und Datenausgabe, .
— moderne technologische Verfahren: MIC, ASIC’s, AOW-Technik.

Die Konzeption entspricht dem internationalen technischen und

technologischen Niveau fiir Ende der 80er Jahre. Analoge Technik
vom BO bzw. vom Gegner ist nicht bekannt.

3.1.6. Operative Nachrichtensysteme nach dem ETBK-Prinzip

7wei— oder mehrseitige unperstnliche Nachrichtenlbertragung mit
abrufbarer elektronischer Zwischenspeicherung der Information.
Zur Zeit befindet sich das System 32908 in der Einfihrungsphase
zur operativen Anwendung. Die operative Anwendung und Wirksemkeit
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ist jedoch in Frage gestellt, da die hohen Anforderungen an
Systemzuverlsassigkeit, Bedienung, Tarnbarkeit nicht in vollem
Umfang gewshrleistet werden konnten.

3.1.7. Operative Nutzung kommerzieller ziviler Systeme

Dabei handelt es sich um nationale (teilweise Gesamtwesteuropa),
zivile, kommerzielle Systeme, die operativ gedeckt mitgenutzt
werden.

3.1.7.1. Eurofunk

Unter Nutzung des Fernmeldenetzes und dazu gehbrenden Grolsendern
im UKW-Bereich ist eine einseitige Informationsiibertragung
innerhalb des OG und teilweise grenziberschreitend modglich. Die
Vorteile bestehen in der

- hohen Verbindungssicherheit und Verfliigbarkeit,
- guter Schutz und Abdeckung der Agentur,
- groRe Flachendeckung im OG.

Nachteile sind die Nutzung nur zu Signalisierungszwecken und die

Abhsngigkeit von der kommerziellen Verfligbarkeit. Das System
befindet sich in der Phase der operativen Nutzung.

5.1. 7.2, Cityiunk

Das System befindet sich kommerziell im Aufbau und wird seine
volle Wirksamkeit ab 1989 in den Ballungsgebieten und GroBRstadten
erreichen. Der Vorteil gegeniber Eurofunk besteht hauptsdchlich
darin, daR neben vereinbarten Signalen auch kurze Informationen
iibertragen werden konnen.

Das Thema befindet sich fiir 1989 in der Themenerdffnung.

3.1.8. Spezielle Signalisierungssysteme

Es hendelt sich um einseitige Verbindungen zur Uibertragung von ,

Signalen unter Nutzung =z.B. des UKW-Rundfunkbereiches mit
handelsiiblichen Empfangern und speziellen Sendern (32501}).
Das System befindet sich zur 7eit in der Entwicklung. Ahnliche
Systeme sind aus der IZ bekannt (PUMA, SERNA 1) und den
jeweiligen operativen Bediirfnissen angepaBt.

3.1.9. Drahtgebundene Systeme

3.3:9.3. HD

Drahtgebundene-Ubeftragung aus dem Operationsgebiet zur Zentrale.
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Die Ubertragung erfolgt nach Herstellung einer Wahlverbindung mit
einem digitalen Verfahren. Sendeseitig werden handelsﬁblicbe
Gerste eingesetzt, die speziell vorbereitet sind. Die
jbertragungssicherheit ist nicht zufriedenstellend. Durch den
Einsatz neuer Empfangstechnik (AES-2) wird ab 1990 eine bedeutend
hohere tibertragungssicherheit erreicht und damit bleibt das

System weiterhin operativ relevant.

3 2. Erreichter Stand der Bedarfsdeckung

Die vom Bedarfstridger geforderten Stiickzahlen fiir die einzelnen
Systeme konnten im wesentlichen bereitgestellt werden. Probleme
bei der Bedarfsdeckung bestehen in qualitativen Aspekten:

- zu lange Entwicklungszeiten aufgrund unzureichender Bearbei-
tungskapazitaten, besonders fir die interne Entwicklung, die
aus konspirativen Grinden vorrangig erfolgen muBR. In den
letzten Jahren auch Verzdgerungen durch fehlende materielle und
finsnzielle Mittel, besonders Valutamittel fur den Kauf der
jegentierten Bediengerdte;

- Aufgetretene #nderungen der Anwenderforderungen kOnnen nur
ungeniigend oder garnicht beriicksichtigt werden;

- fehlender bzw. ungenigender wissenschaftlich-technischer

Vorlauf, sowie der international stsndig progressiv fortschrei-

tende Stand der Funktechnik erhdht die Gefahr, daB nicht im-
mer die optimalsten Parameter und LOsungen gefunden werden.

3.3. Eingesetzte materielle, finanzielle und personelle Fonds

Insgesaﬁt befindet sich gegenwartig Technik im Gesamtwert von ca.
25 — 27 MioM im Einsatz.

3.3.1. Eigenleistungen des MfS

Im o.g. Hauptgebiet untergliedern sich die Eigenleistungen des
MfS in Leistungen

- des Operativ-Technischen Sektors auf den Gebieten:
Vorlauf Fin

interne Forschung und Entwicklung
Musterfertigung

Betreuung von Aufgaben in der VW

Erprobungen

Reparatur von Technik

Wiss. -techn. Beratung der Anwenderabteilungen
durch die Abteilung 33 mit ca. 20 Mitarbeitern, (davon 12 F/E
mit einer Gesamtkapazitit von ca. 12000 h/Jahr, wobei fir
kurzfristige und Sonderaufgaben mit 1000-1500 h/Jahr zZu
rechnen ist) . .

durch das ITU mit 8 VbE (davon 7 F/E)

¥R K K K ¥ M
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- der operativen Anwenderdiensteinheiten auf den Gebieten:
* Erarbeitung von OTF
¥ Einsatzerprobung von Entwicklungsergebnissen
% Installation und Einsatz der operativ-technischen Mittel
* Einsatzvorbereitung handeliiblicher Gerdte flir System HD

3 3.2. Leistungen der DDR-Volkswirtschaft

- ZFTN (20 VbE): Entwicklung und Musterfertigung von Baugruppen
und Gersten der Sende- und Empfangstechnik auf KW- und UKW-
Gebiet; ey, g

- TFWB (25 VbE): Entwicklung und Fertigung von Gerdten der Emp-
fangstechnik auf KW- und UKW-Gebiet;

- KCZJ (5 VbE): Entwicklung und Fertigung von Geraten auf dem
IR-Gebiet;

— EBT (2 VbE): Entwicklung spezieller passiver Bauelemente;

- MHF/AdW: TOD, THI, TUK, IHS, IKF (insgesamt ca. 20 VDE): Vor-
laufforschung;

- VEB Kombinat Keramische Werke Bermsdorf: Entwicklung und
Fertigung von Hybridschaltkreisen mit einer fin. Yolumen von
jshrlich: ca. 10 Mio M und 0,5 Mio VM.

3.3.3. Importe/internationale Arbeitsteilung

— Austausch operativ-technischer Erzeugnisse:

* bisher nur Austausch wvon F/E-Mustern auf Ebene der
Bruderorgane (UdSSR, CSSR, UVR, VRB, Kuba) im rahmen der
P3ZA; R

— handelsiiblicher Import SW: MeBtechnik, Bauelemente 50 TM Jjahrl.
- handelsublicher Import NSW:MeBtechnik, = Bauelemente 100 TVM

jehrl. :

— kommerzieller Import NSW: MeBtechnik, Bauelemente 500 TVM
jahrl.

4. Entwicklungstendenzen von Wissenschaft und Technik in Bezug

zum operativ-technischen Hauptgebiet

4.1.: _Bezﬁglich der Einsatzbedinguﬁgen der operativen Technik
Folgende Grundforderungen sind zunehmend zu erfiillen:

- schnelle, flexiblé und sichere Nachrichteniibertragung,
- schwierige technische Aufklarbarkeit der Ubertragung,

- Legendierung/Miniaturisierung, . insbesondere der im OG
eingesetzten Systeme, !

- leichte Handhabbarkeit - der Technik/weitestgehende
Autometisierung des Bedienablaufes und der Auswertung,

- Zuverlassigkeit,

- Automatisierung der Nachrichteniibermittlung (beil Abwesenheit
der Korrespondenten)

,lj"
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Es sind Generationswechsel bei allen z.Z. eingesetzten Systemen
erforderlich, wobei die Stiickzahlen etwa den derzeitigen ent-
sprechen. Weitere Moglichkeiten zur operativen Nachrichteniiber-
tragung missen erschlossen werden (Saetellitenkommunikation

einschieBlich eines eigenen operativen Satellitenverbindungs-—
systems, Nutzung kommerzieller Nachrichteniibertragungssysteme und
htherer Frequenzbereiche (SHF).

4. 2. beziliglich neuer technischer Mtglickeiten

Durch die weitere Entwicklung euf den Gebieten moderner
Technologien und Schaltkreise (Feinstleitertechnik, SMD-Technik,
ASIC-Schaltkreisen, HF-Hybridmodule, AOW-Technik, MSL-Technik,
GaAs-MIC/MMIC) ergeben sich sowohl neue Mbglichkeiten zur
weiteren Miniaturisierung einzelner operativ-technischer Mittel,
als auch die Moglichkeiten der Nutzung neuer Verfahren im
Zuge der Informationsiibertragung und ~verarbeitung. -

5. Operativ-technische Schwerpunkte des Hauptgebietes

. 5.1. Schwerpunkte fir nichstliegende Aufgaben (bis 19390}

- Produktionssicherung zur Bedarfsdeckung bei KW- (32212/32213)
und UHF-Technik (32261/32262, 32501, 32245, 32908); X

- Weiterfihrung bzw. Beginn der Entwicklungsarbeiten zum Mi—
krowellen— (32812) und Satellitenverbindungssystem (32247,
32248) sowie Cityfunk; e By, e W e Thlas 3

- Modifzierung bestehender L8sungen =zur Anpassung an operativ
erforderliche Tarnvarianten. Brie ' .

Die  operativen Nachrichtenverbindungen sind perspektivisch
generell gekennzeichnet durch Ubertragung digital aufbereiteter
- Informastionen, entsprechend Modulationsverfahren fur digitele -
‘Ubertragung, hohen Automatisierungsgrad in der Bedienung und
Anwendung, unpersénliche automatisierte Ubertragung, Anwendung
von Band-Spreizverfashren, Anwendung von Verfahren von
terrestrischen oder orbitalen,  ggf. zwischengespeichernden
Umsetzern, Optimalempfangsverfahren und hochwertigen Signalana-—
lyseverfashren zur Regenerierung stark gestbrter Signale. Ziel
sind hohe spezifische Nachrichtenleistungen. : % :
Globale fiir das gesamte Gebiet wesentliche Themen sind:

- IOA-2 Signalanalyseplatz flir verschiedene Codes .

KAS-2 Optimalempfang mit dig. Signalprozessor

- DFT 1, 3 Ausbreitungsuntersuchung - .

- DFT 2, 4 Modulation und Codierung flr mobile Datenilibertragungen

Realisierungszeitraum 1990-1995.

S Kurzwelle
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Die zukiinftige Kurzwellenmnachrichtentechnik ist als Duplexverbin-
dung fir Entfernungsbereiche bis 2000 km zu konzipieren. Es sind
mobile modulare Funkstellen und eine SendeEmpfangszentrale fur
die Zusammenarbeit wit ca. 300 mobilen Funkstellen erforderlich.
Fiir die Ubertragung in Richtung Zentrale ist ein Frequenzsprung-
verfahren anzuwenden. Zur Gewzhrleistung der ibertragungssicher-
heit unter den Bedingungen des Kurzwellenbereiches ist in der
Empfangszentrale eine automatische Ausbreitungsmessung und
Kanalbelegungsanalyse durchzufihren und davon abhsngig die
Steuerung des Senders der mobilen Funkstelle vorzunehmen.
Wesentliche Forderungen hierzu sind in den Themen:

- WSA-7 KW-Verbindungssystem

_ SEM-1 Kommunikationsprozessor fiir KW-Empfangsplsatze

- FLE-2 KW-Agenturempfénger

- WKE-2 Passive Keanalanalyse und Steuerung von Funkempfangs-
pléatzen

_ WKE-3 Aktive Kanalanalyse und Kanalsignalanalyse

- WSA-8 KW-Sende-Empfangsgerat

enthalten. Realisierungszeitraum 1990-1998

Fiir die Ubertragung Zentrale-Operationsgebiet ist nach 1995 eine
Auslastung der bestehenden Ubertragungskapazitéten zu erwarten.
Es ist deshalb der Ubergang von analogen, manuellen zu digitalen,
automatischen Empfang mit den einer den zukiinftigen Erfordernis-
sen entsprechenden bedeutend hoheren Nachrichtenleistung beil
gleicher Ubertragungssicherheit zu vollziehen. Konkrete Aufgaben
sind noch nicht spezifiziert. Realisierungszeitraum: 1985-2000

5.2.2. UHF/VHF-Systeme

Technik fiir diese Ffequeﬁébéreiéﬂe ist  weitestgehend _ais
Simplex- bzw. Sepiduplex—Verbindungstechnik vorzusehen.

— Terrestrische Verbindungen

Es sind Funklinien ‘erforderlich, = die unter Verwendung von
zwischenspeichernden Umsetzern eine unpersdnliche und zeitlich
versetzte Ubertragung realisieren,- wobel vorwiegend Einsatz im
stark bebauten Gelzinde fiir Entfernungsbereiche bis 5 km und m8BRig
bebautem Gelsnde bis 50 km vorgesehen ist. Es sind eine mobile
Funkstelle, unbemannte automatische Umsetzer und eine stationdre
Sende-Empfangszentrale fur die " zusammenarbeit mit bis zu 20
mobilen Funkstellen erforderlich. & 7 R : 5
Durch Frequenzsprungverfahren, hohe iUibertragungsgeschwindigkeit,
breitbandige {ibertragungen oder andere geeignete nicht
standartisierte Verfshren ist die Aufklsrbarkeit und Peilbarkeit
stark zu erschweren.

Zugehdrige, noch nicht spezifizierte Aufgaben sind

* TSS-4 TSE-4 . i Realisierungszeitraum: 1995 - 2000

- Satellitenverbindungen
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Es sind Funklinien eerforderlich, die unter Verwendung von
umlaufenden oder geostationdren Satelitten beliebige . Punkt zu
Punkt Verbindungen ermdglichen. Es ist eine mobile Erde-Funkstel-
le zu realisieren, die iliber Transponder oder zwischenspeichernde
Repeater mit einem stationdren Sende-Empfangs-Zentrum kommuni-
ziert. Ein Sende-Empfangs-Zentrum soll mit ca. 150 mobilen
Erde-Funk-Stellen zusammensarbeiten.

Hohe Automatisastion aller Prozesse, insbesondere der Zeit-
steuerungen bei umlaufenden Satelliten und hohe Sicherheit gegen
unberechtigte Nutzung sind spezielle Bedingungen. Bestandteil
dieses Komplexes sind die Aufgaben

% TSS-3 Terrestrische Sendestelle 3 2247
% TSE-3 Terrestrische Empfangsstelle 3 2248
Realisierungszeitraum: 1995-2000

5.2.3. Mikrowelle

Es gibt die Notwendigkeit, diesen Bereich flr einkanalige
Nachrichtenstrecken mobil/mobil bzw. mobil/stationsr zZu
erschlieBen. Die . taktischen Anforderungen entsprechen weitgehend
denen des UHF/VHF-Gebietes in 5.2.2., wobei die Vorteile und
einschrankenden Bedingungen des Mikrowellenbereiche zu nutzen und
zu beachten sind. : ;
Bestandteil dieses Komplexes ist die Aufgabe 32912
Realisierungszeitraum: 1889-1994 :
weitere Aufgaben: 1995-2000 = :

5.2.4. Drahtgebundene Systeme

' Weiterentwicklung des drahtgebundenen Nachrichtenubertragungs—
systems in Richtung der Anwendung kommerzieller, in Datenfern-—
iibertragungssystemen iiblichen Codes. = :

Zu beachten ist, daB mit der Einfihrung des ISDN grundsstzlich
. neue Ansstze fir ein drahtgebundenes WNachrichtensystem zu ent—
wickeln sind. Realisierungszelitraum: 1992-2000 . ;

6. Haupt- und sonstige Bedazfstrégez-
Hauptﬁnwender im MfS: : _
- HYﬂ/ViII (Einsatz im Operationégebietj
weitere Anwendér:

auBerhalb des MfS: NVA - Verwaltung Aufkldrung.

7. Wissenschaftlich-technische Schwerpunkte

Es ist eine wesentliche Vertiefung der theoretischen Grundlagen
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(Signal- und Systemtheorie, HWellenausbreitung, Mobil- und Satel-
1:tenfunk) und eine Verbesserung der materiell-technischen
Voraussetzungen erforderlich. Bereitzustellende Bauelemente
(z.B. aktive und passive BE fir Mikrowellenanwendungen, BE fir
digitale Signzlverarbeitung einschlieBlich AD-/DA-Wandler),
Technologien (AOW- und Hybridtechnik) unid MeBtechnik miissen
irternaticnalem Spitzenstand entsprechen. NSW-Importe sind auch
tesonders aus Grinden der Legendierung der zu entwickelnden
Technik notwendig.

8. Langfristige technische und operativ-technische Sicherstellung

.8_1- Forschungs— und Entwicklungsaufgaben

Ursetzung der im Punkt 5 und 7 benannten Aufgaben

. ~
Erfordernisse der Produktion

8.2.

- mit MfS-internen Kapazitsdten ' 700 TM,

- zZur Realisierung in der Volkswirtschaft als spezielle
Produktion ; 10-15 MioM

- im Rahmen des handelsiiblichen und kommerziellen Imports in
Hithe von 500 TVM

jghrlich.

¢, Erforderliche ksdermiBige Vorsussetzungen

Erweiterung _der personellen Basis im OTS/Abt. 33 auf 20 Mitar-
beiter fur F/E durch Umverteilung. Einbeziehung des ITU in diesen
Themenkomplex . mindestens im Umfang der Kapazitsten der 70-er
Jehre. Personelle Erweiterung der speziellen Bereiche im
Kombinat KNE (FWE, ZFTN) im Zusammenhang mit der Umsetzung der
"Funkstrategie dEEUPPB"' """

10. Leitungsseitisse Aufgaben

- Sicherung firanzieller Fondssteigerungsraten in Hohe von 10%

jehrlich

= Sicherung kcntinuierlicher Neuausristung mit MeBtechnik und
Bauelementen einschlieRBlich der Schaffung spezifischer
fertigungstechnologischer Voraussetzungen entsprechend des
internationalien Niveaus (wie SMD-Technik, ASIC-Einsatz) beil
hohem Anteil notwendiger NSW-Mittel;

5 Auswahl der bei der vorhandenen Kapazitét in Angriff zu
nehmenden  Aufgaben und deren Reihenfolge, oder Aufbau
entsprechender Kapazitdaten zur Realisierung der gesamben
anstehenden Aufgaben;
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~ Erweiterung der personellen Basis im _OTS/Abt. 33..
Erweiterung der speziellen Bereiche in der Volkswirtschaft,
Wiederaufbau einer entsprechenden BearbeiterkapazitZ im
ITW;

- Durchsetzung von MaBnahmen zur Funkstrategie der DDR;

- Abstimmung mil zustindigen Organen zur Konzipierung eines
eigenen operativen Satellitensystens;

L g

el

- Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem BO der UdSSE mit
dem Ziel einer keoordinierten Entwicklung bel elinigen
Systemen.
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Schiffel Bauch

Cberstleutnant Oberst
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