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Wir machen Sie bekannt mit dem

de=lecont -Fernsteuerungsprogramm

Das telecont-System bietet lhnen die Méglichkeit, lhre
Gerdte durch stufenweisen Ausbau, angefangen mit einer
Dreikanal-Anlage, bis zur Anlage mit neun Kandlen zu
erweitern.

Haben Sie genug Erfahrung mit dem System fir drei Funk-
tionen, und wollen Sie sich erweitern, braucht keine neue
Anlage gekauft zu werden. Denn fir den Sender gibt es
Steueraggregate fir erhdhte Kanalzahl, die von jedem
Fachgeschaft oder auch von lhnen selbst, ohne zu I6ten,
ausgewechselt werden kénnen. Fir den Empféanger sind
Ansteckbaueinheiten vorhanden, die lhnen die Kanalzahl
ohne Verdrahtung auf 5 oder 9 erhdhen. Die Kanalerwei-
terungsschaltung (auf Seite 69-70) gibt Ihnen die Moglich-
keit, in Verbindung mit einem 9-K.-Sender, lhre 5 K.-An-
lage auf 6 bzw. lhre 9-K.-Anlage auf 10-12 Kandle zu
erweitern. (Empféngertypen E2, E2 S, E3 u. E3 S)

Ein weiteres wesentliches Kennzeichen der telecont-Ge-
rate ist ein sogfdltig durchdachtes Stecksystem fir die
Empfénger. Dadurch kénnen die Rudermaschinen direkt an
den Empfanger angeschlossen werden. Sie brauchen nur
unter Anwendung unserer auflegbaren Programmkarte
(DBGM) an den vorgezeichneten Stellen gesteckt zu sein.
Das geht schnell, ist unverwechselbar und ist sicher. Dabei
haben sie bei den Drei -und Finfkanalanlagen weiterhin

die Méglichkeit, verschiedene Rudermaschinenprogramme
zu erhalten.

Die Neukanal-Anlage schlieBlich erlaubt Simultanbetrieb
auf 3 Kandlen. Der Kreuzknippel kann auch diagonal ge-
tastet werden. Sicher wird es fir Sie in besonderen Situa-
tionen interessant sein, drei Funktionen gleichzeitig aus-
|6sen zu kénnen. (z. B. fir sicheres Trudeln bei stdrkerem
Wind unerlaBlich). Wird ein Finfkanal-Empfénger verwen-
det, so lassen sich auch bei ihm mittels des Neunkanal-
Senders je 2 Kandle gleichzeitig betétigen. Durch eine be-
sondere Schaltung der Tongeneratoren im Sender und
sehr stabiler Schaltstufen in den Empféngern, kénnen alle
telecont-Geréte ohne jede Nachstimmung miteinander
kombiniert werden.

Allgemeine Kennzeichen aller telecont-Gerdte sind die
solide und saubere Konstruktion nach modernsten Ferti-
gungsmethoden sowie eine bisher nur bei kommerziellen
Gerdten der Nachrichtentechnik gebréuchliche Anwen-
dung besonders hochwertiger und zuverldssiger Bauteile.
Alle Baueinheiten sind in gedruckter Schaltungstechnik
aufgebaut und wurden allen nur denkbaren Priifungen
unterzogen, sei es eine Aufheizung auf 4 60° C oder Fall-
versuche aus 10 m Héhe auf Steinboden.

Das sind die Vorzilige des telecaont

Erweiterungsfahiges Baukastensystem fir 3, 5 und 9 Ka-
ndle. Ausbaufdhig auf 6-10-12 Kandle. — GroBle Reichweite.
Volltransistorsender mit kleinsten Abmessungen aber gro-
Ber Ausgangsleistung. Eingebaute Akkus. Fast kein Strom-
verbrauch in den Signalpausen. Praktisch bedeutungslose
Betriebskosten.

Volltransistorenempfdnger mit extremer Empfindlichkeit.
Solide Relais mit festen Federkontakten, bis 2 A belastbar.
Die Relais sind durch besondere Konstruktion gegen Ab-
springen der Anker gesichert.

Simultanbetrieb bei Neun- und Finfkanal-Anlage. Diago-
naltastung méglich. Ideales Steckprogramm fiir Ruderma-
schinen. Keine Létung oder Verdrahtung nétig. Keine
Nachstimmung der Tonfrequenzen notwendig. Tempera-
turfest zwischen — 20° und + 60° C. Dadurch beste Garan-
tie fir Zuverlassigkeit und Funktionssicherheit.

Héchster Bedienungskomfort, daher nicht nur fir Experten,
sondern auch fir Anfénger geeignet.

Kurz gesagt: ,telecont”, ein Star unter den Fernsteuver-
gerdten.



de=lecont-=Dreikanal-Sender S1

Bestell-Nr. 7601

Technische Daten

Mafe: 160 x 95 x 50 mm

Gewicht: ca. 400 gr.

Frequenz: 27,12 MHz quarzgesteuert

Ausgangsleistung: ca. 250 mW an ohm’schem AbschluB3-
Widerstand

Antenne: elektrisch angepafite Teleskopantenne
Betriebsart: A 2 tonmoduliert, ohne Davertréger
Batterie: 12 V DEAC, 225 DK/10 eingebaut
Verbrauch: ca. 3 mA, getastet ca. 50 mA

Modulation: 3 Tone wahlweise einschaltbar

Bestickung: 1 x AF 118
2 x AF 107 Mesatransistoren } HF
2 x AC 151
1 x TF 66 Schalter
1 x DS 1607 Diode
Steuerkniippel: 2 Kandle (2 Funktionen)
Drucktaster: 1 Kanal (1 Funktion)

FTZ-Serien-Prif-Nr. 3-Kanal: F-537/62

—& robbe in aller Welt




telecont--Dreikanal-Empfiéinger E1

Bestell-Nr. 7602

Technische Daten

Frequenz: 27,12 MHz,
Demodulation: 3 Kandle,
4—7 KHz Trennung durch Tonkreisstufen
Empfindlichkeit: ca. 3 Mikrovolt
Bestiickung: 1 x AF 134 HF
2 x AC 151 NF
3 x AC 151 Schalter
3 x DS 1607 Diode
3 x Relais Kaco mit StoBsicherung
Stromversorgung: 1 x 6 V
Verbrauch: Ruhe 5 mA
Arbeit 30 mA
Mafe: 65 x 65 x 45 mm
Gewicht: ca. 150 g
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Bestell-Nr. 7614

Der Empfanger E 3 besteht aus dem Grundempfdn-
ger E 1 und dem Anstecksatz EZ 3. Er kann mit allen
telecont-Sendern zusammen betrieben werden. Da-
her ist bei Verwendung des Senders S 2 ein Zwei-
fach-Simultanbetrieb mdglich. AuBerdem kann der
Empfanger E 3 und E 3S gemdfB Schaltschema Nr. 1
Seite 69-70, auf 6 Kanalfunktionen erweitert wer-
den. Die Signalgabe muB8 dann auch aus einem S-2-
Sender erfolgen.

Die nebenstehende Skizze zeigt die Beschaltung der
Steckerbuchsenplatte im Empfénger. Jedem Kanal
ist ein Relais zugeordnet, dessen Kanalzahl angibt,
auf welchen Senderkanal es anspricht. Die Lage der
Senderkandle entsprechend den Steuerfunktionen,
ist aus der ersten Skizze in der Beschreibung des
Senders S 3 ersichtlich.
Erste Ziffer = Kanal
Zweite Ziffer = Kontakt

0 = Mittelkontakt

= Arbeitskontakt

2 = Ruhekontakt
Bei dem Empfdanger E 3 konnen zwei Programme
benutzt werden. Dabei sind folgende Rudermaschi-
nen-Anschlisse méglich:
Programm |: 3 Einkanalmaschinen und

1 Zweikanalmaschine
Programm lI: 1 Einkanalmaschine und
2 Zweikanalmaschinen.

Die Steckpositionen zeigen die beiden Programm-
karten.
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dAe=lecont--Neunkanal-Sender S2

i EEDERAYION AERONAUTIOUE J§
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Mit dieser Anlage erflog
Herr Fritz Bosch
die Vize-Weltmeister-

schaft 1963

Generator 1

in RC/I.

Bestell-Nr. 7603

Der Sender S 2 ist fur Dreifach-Simultanbetrieb aus-
gerUstet. Daher kann jeweils ein Kanal aus jeder
der drei Gruppen 1-3, 4-6, 7-9 ibertragen werden,
das ergibt also drei Kandle gleichzeitig, wobei der
Kreuzknippel diagonal getastet werden kann. Dies
ist ganz besonders beim ,Trudeln” von Vorteil, da
man Hoéhen-, Seiten- und Querruder, zur gleichen
Zeit, mit nur zwei Knippeln geben kann. Die Be-
legung der Kandle ersieht man aus der Skizze. Die
dort eingezeichneten Kanalnummern entsprechen
den Bezeichnungen auf der Programmkarte des
Empfdangers E 2. Die Kandle werden zweckmafig
nach untenstehender Tabelle benutzt.

Die Kandle 1, 5, 8 sind gegeniber allen anderen
benachteiligt, d. h. sollte zufdllig einer dieser Ka-
ndle zusammen mit einem anderen Kanal desselben
Generators betdtigt werden — z. B. 1 und 2 — dann
spricht der benachteiligte nicht an; der andere ist
jedoch nicht gestért. Alle anderen Kombinationen,
die nur je einen Kanal aus einem Generator betdati-
gen, sind erlaubt. Eine Fehlsteuerung ist aber durch
die richtige Belegung des Steueraggregates fir den
Benutzer ausgeschlossen.

Fir die Stromversorgung gilt dasselbe wie bei dem
Dreikanal-Sender S 1.

Inbetriebnahme: Diese ist ebenso einfach wie bei
S 1. Es werden lediglich die beiden Steuerknippel
verriegelt und die Antenne eingesteckt. Die Ton-
frequenzen sind fest eingestellt und kénnen nicht
mehr verdndert werden. Die Frequenzkonstanz der
Generatoren ist sehr hoch, so daB3 auch extreme
Temperaturschwankungen sie nicht verstimmen. Der
Sender ist im HF-Teil quarzgesteuvert und bedarf
auch dort keiner Nachstimmung.

FTZ-Serien-Prif-Nr.
9-Kanal: F-538/62

Avufteilung der Kandle
Generator 2 Generator 3

K1

K2

K3

K4

‘Motor-
drossel

Querrud.
rechts
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links

Seitenrud.| Br

links
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K6 K7 K8 K9

Bremse

Seitenrud.| Hohen- | Sonder- | Tiefen-
rechts ruder | funktion | ruder
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links

Motor-
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rechts




telecont--Neunkanal-Empfinger E2

‘EDEDATIﬂh AERONAUTIQUE
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Mit dieser Anlage erflog
Herr Fritz Bosch

die Vize-Weltmeister-
schaft 1963 in RC/I.

Bestell-Nr. 7613

Der Empfanger E 2 besteht aus dem Grundempfdn-
ger E 1 und dem Anstecksatz E Z 2. Zusammenge-
steckt bilden sie eine vollkommen feste und benut-
zungssichere Einheit. Fir E 2 gelten alle schon bei :
E 1 aufgefihrten Vorzige. Er ist dariber hinaus =Y lecgﬂ{”
aber so aufgebaut, daB 3 Kandle gleichzeitig emp- =

fangen und von den Relais geschaltet werden kon- > J—
nen. Der E 2 ist ebenfalls mit einer Steckerbuchsen- =
platte versehen, auf der die gewinschten Verbin-
dungen nur Uber die Stecker hergestellt werden.
Der Anschluf3 der Rudermaschinen ergibt sich aus

der, jeder Anlage beigefigten, Programmkarte so-

wie aus der Betriebsanleitung.

Die nebenstehende Darstellung zeigt die Beschal-
tung der Steckerbuchsenplatte im Empfdnger. Je-
dem Kanal ist ein Relais zugeordnet, dessen Kanal-
zahl angibt, auf welchen Senderkanal es anspricht.
Die Lage der Senderkandle, entsprechend den
Steuerfunktionen, ist aus der Skizze auf Seite 60
ersichtlich.
Erste Ziffer = Kanal
Zweite Ziffer = Kontakt

0 = Mittelkontakt

1 = Arbeitskontakt

2 = Ruhekontakt
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“4telecont-Ladegerate-Umriustsatze -
und Zubehor

Ladegeriit L 1 ‘ Bestell-Nr. 7607

Technische Daten

AnschluB an 220 V Wechselstrom

Ausgang: 1 x 12 V = 5 mA Uber Spezialstecker
Steckerbuchsen: 1,2 bis 6 V =

2 x 5 mA Ladestrom, 2 x 8 mA Ladestrom

Das Ladegerdt L 1 ist zur Aufladung der in den tele-
cont-Sendern eingebauten Akkumulatoren bestimmt.
Durch geeignete Dimensionierung ist dafir gesorgt,
daB der Ladestrom bei Daverladung den Wert von
5 mA nicht Uberschreitet. Somit ist Uberladung und
Beschadigung der Senderbatterie ausgeschlossen.
Die Verbindung erfolgt Uber den Spezialstecker, der
nur zu der Buchse in den Sender pafit. Gleichzeitig
mit dem Laden eines Senders haben Sie mit der
Steckerbuchsenplatte die Gelegenheit, die in ihrer
telecont-Anlage benutzten Empfénger- oder Ruder-
maschinenbatterien zu laden.

Pl Ladegerat L 1-7607

220V~ /12 V = 1. Sender /6 V = 1. Empténger

Sender laden ca. 40 Std.

— -

DK225/5 ® ® ® ®RulagRZ2

ca.15Std. cc;. 15Std.
laden

Achtung:
Achten Sie beim Laden darauf, da3 der Ladestecker
zum Sender richtig eingesteckt ist.

Es empfiehlt sich, den Senderakku vor der ersten
Inbetriebnahme ausreichend nachzuladen.

I'“lllb‘: der zeit voraus



Schalt=- und Steuergerate

) robba -rota

—& robbe in aller Welt




robbe-Navimat MS

Bestell-Nr. 4806

Selbstneutralisierende Zweikanal-Rudermaschine,
zur Steuerung von Modellen; insbesondere zur
Querruderbetatigung.

In Neutralstellung und in den Aktionsstellungen bei
Vollausschlag keinen Stromverbrauch. Sichere Funk-
tion durch gedruckte Schaltung und versilberte Kon-
takte. Volle Steuerkraft auch bei Neutralisation.

Technische Daten:

Grofle: 20 x 28 x 68 mm

Gewicht: 47 g
Betriebsspannung: 4,5 bis 6 Volt
Ruderdruck: 1000 g bei 6 Volt
Elektrische Neutralisation.

robbe-Navimat MFS

Bestell-Nr. 4809

Selbstneutralisierende Zweikanal-Rudermaschine
mit Federneutralisation. Sie eignet sich zur Steue-
rung von Modellen, auch gréBten Modellen, da sie
einen sehrgroBBen Ruderdruck entwickelt. (Versuchen
Sie die Navimat MFS in der Ausschlagbewegung
festzuhalten!) Ein neuartiges Kraftibertragungs-
system sorgt fur stérungsfreie Arbeitsweise. Sollte
das Ruder aus irgendeinem Grund einmal in der
Ausschlagstellung hangen bleiben, kénnen Sie mit
Motorkraft, durch Gegen-Kommando, die Ruder-
maschine neutralisieren. :

Die Steuerscheibe ist so eingerichtet, daf3 die
Navimat MFS sowohl langs, als auch quer zur Zug-
richtung arbeiten kann.

Mafle 4. a.: 24 x 40 x 75 mm

Gewicht: 42 g Betriebsspannung: 6 Volt

Ladegerdt Akkufit-Super

Fur Kleinakkumulatoren bis 6 Volt.

Bestell-Nr. 4695

Wegen der Empfindlichkeit von Klein-Akkumulato-
ren gegen zu hohe Ladestrome, wurde ,Akkufit-
Super” fur verschiedene Ladestromstdarken von 10,
22, 45 und 100 mA ausgelegt. Der Ladestrom kann
an einem Finfstufenschalter eingestellt werden.

Technische Daten:

Netzspannung: 220 Volt
Ladespannung: 2-6 Volt
Ladestrom: min. 10 mA, max. 100 mA

- 1°ObDb @ -erzeugnisse fiisr moderne modellbaver
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—‘telecont - Rudermaschinen

Die ,telecont-R 1” (Best.-Nr. 7609) ist eine Einkanal-
maschine und dient meist zur Drosselung oder Trim-
mung. (Als Trimmaschine ist ,Langsamlauf” einstell-
bar.) Durch Austauschnocken arbeitet sie entweder
im Schaltsternrhythmus oder mit zwei Endstellungen.
AnschlieBbar an Empfénger mit und ohne Relais,
wodurch sie lhnen auch dann erhalten bleibt, wenn
Sie irgendwann einmal einen relaislosen Empfanger
einsetzen. Ein Springkontaktschalter sorgt dafir,
daB} auch bei einem evtl. Verklemmen des Steuer-
gestdnges usw. kein Kurzschluf3 auftreten kann. Die-
ser Vorzug ist von groBter Wichtigkeit.

Zweikanalaufsatz (nn) zur R1  Bestell-Nr. 7609.50
Reduzierstecker 3- auf 2-polig  Bestell-Nr. 7600.15

Bei Verwendung des oben genannten Aufsatzes
(7600.50) in Verbindung mit dem Reduzierstecker
Nr. 7600.15 wird die R 1 zu einer nicht neutralisieren-
den Zweikanal-Rudermaschine (z.B. Trimmung,
Klappen, Drossel oder Sonderfunktionen).

S robbe der zeit voraus




rrobb¢ - MONTAGEKASTEN

FB-37

€S, op N
8y \i_‘

Technische Daten:

Spannweite: 1700 mm

Rumpfldnge (mit Leitwerk, ohne Motor) 1317 mm
Gesamtfldcheninhalt: 55,36 dm?

RC-Ausristung: 3 bzw. 5-10 Kanalfunktionen
Motoren: 6-10 ccm

FB-37 ) Bestell-Nr. 3167

Voll kunstflugtaugliches Fernsteuerungsmodell. Schulterdecker, konstruiert vom Deutschen Meister 1962 und
Co-Weltmeister 1963 Fritz Bosch. Die langjdhrigen Erfahrungen dieses weltbekannten Experten fanden in
dieser Konstruktion ihren Niederschlag. Eine der Besonderheiten dieses Modells ist die hohe Eigenstabilitat,
so daB die FB-37 nicht nur von Experten, sondern von jedem fortgeschrittenen Modellsportler geflogen
werden kann.

Holzbauweise mit weitgehend ausgeschnittenen Teilen in Prazisionsfertigung. Fertig vorgebogene Fahr-
werksteile sowie Federwight-Rader enthalten. Ausfihrlicher Bauplan 1:1 mit Montagefotos.

1°ODb D @ -erzeugnisse fiir moderne modellbauer




Co-Weltmeister Fritz Bosch

mit seinem Erfolgs-Modell
(als robbe-Montagekasten erhdaltlich)
und seinem telecont-Neunkanalsender.

Fritz Bosch RC1
World Championships 1963, No.2
R/C Airplane FB37
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