Rauschsperre

Mit dem Kippschalter (S 5) kann die Rauschsperre
aus- und eingeschaltet werden. Schaltergriff auf R:
Rauschsperre wirksam.

Anzeigelampen

Die rote Anzeigelampe (La2) leuchtet, wenn der
Empfanger auf dem gewahlten Kanal mit einem
Trager beaufschlagt wird.

Die griine Anzeigelampe (La 1) leuchtet bei Sender-
tastung auf.

Die gelbe Anzeigelampe (La 3) zeigt an, daB das
Gerat eingeschaltet ist.

Ruftasten

Durch das Betéatigen der Drucktasten S1 ,Rufl“
(1750 Hz) bzw. S 2 ,Ruf II* (2135 Hz) wird der Sen-
der getastet und der entsprechende Ruf abgesetzt.
Bei Dricken beider Tasten hat Ruf| Vorrang.

Gerédt ausschalten »

Durch Betatigung des roten Druckschalters (S 4)
wird das Gerat ausgeschaltet. Die gelbe Einschalt-
kontrollampe (La 3) erlischt.
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Rauschsperren-Schalter
Kanalschalter mit Kanalanzeige

Bandumschalter OB / UB
AnschluBbuchse fiir Handapparat oder Zusatzgerat
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Ruftaste flir Rufton | (1750 Hz)
Ruftaste fiir Rufton Il (2135 Hz)

Abdeckklappe mit Sichtfenster
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Anzeigelampe fiir Sendertastung (griin)
Anzeigelampe flir empfangenen Trager (rot)
Einschalt-Kontrollampe (gelb)



Gerét anschlieBen

Voll steckbare Halterung

Allein durch Einsetzen des Gerates in die Halterung
ist dieses automatisch Uber die Steckverbindung
am Gerateboden mit der Fahrzeugverkabelung ver-
bunden.

Einfachhalterung

Das Gerat wird in die Halterung eingesetzt, die
25polige Steckbuchse aufgesteckt und der Anten-
nenstecker auf die Antennenbuchse aufgeschraubt.

Handapparat anschlieBen

Die AnschluBbuchse (Bu 1) flir den Handapparat
befindet sich an der linken Schmalseite des Bedien-
teils.

Gerat einschalten

Mit dem roten Druckschalter (S 4) wird das Gerat
eingeschaltet. Die gelbe Einschaltkontrollampe
(La3) leuchtet auf. Nochmaliges Betétigen des
Druckschalters schaltet das Gerat wieder aus.

Kanal und Betriebsart wahlen

Sperrklinke I6sen. Die Abdeckklappe (KI) 6ffnet sich
selbsttatig. Durch Betéatigen der Drucktasten ober-

oder unterhalb der einzelnen Kanalziffern der
Kanalanzeige und Betriebsartenanzeigen werden
der gewiinschte Kanal und die Betriebsart einge-
stellt. Werden die Drucktasten oberhalb der Kanal-
anzeige betéatigt, dann erscheinen die Kanalziffern
in abnehmender Reihenfolge, wahrend beim Drik-
ken der Tasten unterhalb der Kanalanzeige die
Kanalziffern steigen.

Fir die Einstellung der Betriebsart gilt folgendes
Schema:

W O Wechselsprechen im Sender im Oberband
Oberband Empféanger im Oberband

W U Wechselsprechen im Sender im Unterband
Unterband Empféangerim Unterband

G O bedingtes Gegen- Sender im Oberband
sprechen oder Gegen- Empféangerim  Unterband
sprechen im Oberband

G U bedingtes Gegen- Sender im Unterband
sprechen oder Gegen- Empféangerim Oberband

sprechen im Unterband

Lautstérke einstellen

Die ersten drei Stellungen des Lautstarkeschalters
(S 3) beeinflussen nur die Lautstarke des im Gerat
eingebauten Lautsprechers (Lt), wogegen sich alle
funf Stellungen des Schalters auf die Lautstarke
eines AuBenlautsprechers auswirken.



