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Redargue preJJLBOaaJja: Avant util isation verifier la tension
fournie par le secteur de courant alternatif et selon le cas
connecter le transformateur d'alimentat"ion sur 120 ou 220 Volts
au moyen.des fiches disposees a cet effet sur l'appareil.

Sources de courant utll lsees.
1. Secteur de courant alternatif 50 o/s,tension 120 ou 220 volts

L'appareil se branche au secteur a l'aide d'un cordon termine
p a r u n e p r i s e d e c o u r a n t . * >

2. Util isation d'un convertisseur alimente par accumulateur de
6 volts /type automobile/ connect* a l'appareil au moyen
d ' u n c o r d o n . a ® (

$..Alimentation par accumulateur <&C 6 volts-20 Amp/h /minimum/
et une batterie haute tension 350-450 volts /uti l isation de
5 blocs de 120 ou 150 volts ohacun/.Connection a l'appareil
par cordon.

"1"
Antennes

1. Emploi d'une antenne de 13 metres installee verticalement
s'il est possible de le fairej un contrepoids de 11 metres
suspendu a un metre au dessus du sol.
S i l 'on u t i l i se 1 ' ins ta l la t ion dans une p iece,un in ter ieur,
le contrepoids doit etre passe a l 'exterieur par une fenetre,
Ce type d'antenne est utilise pour travailler dans un rayon
de 60 Km.maximum et dans la bande de 2 a 16 mc/s.

2. Antenne dipole est plus appropriee pour correspondre a une
portee depassant 100 km.
La longueur totale d'une section de l'antenne du bout aux
connections de l'appareil"est de 13 metres.
Frequences couvertes de 2 a 16 mc/s.

3. Une antenne de longueur deux fois 7 metres,suspendue horizon
=talement par le milieu a un angle du mur.
Frequences couvertes de 2,5 & 16 mc/s.

4. Emploi d'une antenne de longueur quelconque.
Dans le cas ou l'on ne peut utiliser 1'un des types d'anten=
=nes indiquee plus haut,i l est possible d'employer une
antenne de longueur quelconque.
Four contrepoids on uti l ise un conducteur /fil/ isole de
6 metres qui devra etre qpnnecte a la borne "2" da l'appa=
■ r e i l i



Emetteur
Bemarque; He pas utiliser la cle de manipulation sans avoir
connecte 1'antenne et sans avojjp prealablement a juste les
differents commutateurs sur leurs positions appropriees.
Accord de l 'emetteur;
1. Connecter l'antenne aux bornes "1" et ''2" de l'appareil.
2, Le comrautateur de gammes "2 - 4j4 - 8j7 - 16 mc/s" doit

Stre ajuste sur la position requise pour la frequence sur
laquelle on desire emettre.

3» Inserer le quartz dans la prise Q.
4. Ajuster le bouton de reglage "D" sur la frequence a emettre

ensuite appuyer sur la cle de manipulation et reajuster le
bouton de reglage "O" jusqu'a l'obtention du maximum de
br i l lance de l ' ind icateur d 'acoord "0" .
Le quartz est en mesure d'exciter l 'oscil lateur sur sa fre=
«quence propre et egalement sur ses harmoniques.
Par exemple,en utilisant un quartz de 5 mc/s on peut emet=
=tre sur une frequence de 5 mc/s et egalement sur 10 mc/s
en reajustant en consequence le bouton de reglage "0" pour
une bande de 8 a 16 mc/s dans cet example.

. 4 _
5. Tourner progressivement le commutateur d'antenne "D" de la

position 1 a 11.
Sur chacune de ces positions appuyer sur la ole de manipula»
=tion et ajuster le bouton de reglage "F" de faqon a obtenir
le maximum de brillance de la lampe indioatrioe "F".
La posit ion correcte est cel le sur laquelle on obtient la
plus grande brillance -des 2 lampes "F"•
Dans le cas ou la lampe "F" ne s'allume pas,le commutateur
d'antenne doit etre tourne sur la position ou la lampe au
neon "F" s'allume.

6. Corriger definitivement l 'aocord a l 'aide du bouton de re#
=glage "0".

Accord de l'emetteur a l'aide du Tableau d'aocord.
A/ Proceder comme indique plus haut dans les paragraphes 1,2,3

et 4.
B/ Ajuster le commutateur d'antenne sur la position indiquee

par le Tableau d'apres le type d'antenne et la frequence de
t r a v a i l .

0/ Regler le bouton de reglage "F" jusqu'a l'obtention du maxi-
smum de brillage des deux indicateurs d'aocord "F" ou de
l ' un d ' eux .
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Recepteur.
1. Le commutateur "R" "2-4, 4-8, 8-16 mc/s" doit etre ajuste

sur la position requise pour la bande de frequence sur
laquelle on desire recevoir.

2. Le bouton de raglage "P" doit Sbre tourne a son maximum.
3. Ajuster la bouton de reglage "M" de faqon a obtenir le

maximum de puissance d'ecoute.
4. Le bouton de reglage "H" doit se trouver sur la position

oorrespondante a la frequence d'ecoute.
5. Ajuster le bouton d'aocord "G" sur la frequence d'ecoute

an sa referant au Tableau se trouvant sous le couvercle de
l ' a p p a r e i l *

6. Corriger definit ivement l 'accord en ajustant les boutons
iiqii et iijjii q-j; regier la puissance d'ecoute en se servant
des boutons "P" et "H".
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TABLEAU D'AOCORD POUR L'EMETTEUR

F r e q u e n c e 2 . 0 2 . 4 3 . 0 3 . 4 4 , 0 5 . 0 5 . 5 6 . 0 6 . 5 7 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0
emise en mc/s 2.4 3.0 3.5 4.2 5.0 3*3 6.0 6.5 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Posi t ion du
c o n m v u t a t a u r 11 1 0 9 8 - 6 3 - 5 5 - 2 3 - 1 1 - 4 4 - 8 3 - 9 9 - 1 0 1 0 - 9 9 - 7 7 - 3
d'antenne "D"

Position du
commutateur
de gammes -
"2-4, 4-3,
7-16"

2-4 2-4 2-4 2-4 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 7-16 7-16 7-15 7-16
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TABLEAU D'AOCORD POUR L'EMETTEUR

frequence 2.5 2.8 3.4 4.0 4.5 5.2-6.0 7.0 7.0 8.0 8.5 10.0 11.0 11.5 13.0
>mise en mo/s.2.9 3.5 4.0 5.0 5.3 5.0 7.0 8.0 8.0 8.5 10.0 11.0 11.5 13.0 16.0-
Position du
j o m m u t a t e u r 11 1 0 9 9 8 7 - 6 6 - 5 5 - 3 9 8 - 6 6 - 3 3 - 1 1 - 4 4 - 9 1 0
I'antenne "D"

Position du
jommutateur
le gammes -
'2-4, 4-8,7-16"

2-4 2-4 2-4 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16
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V 9lc2£$eur*

1. Bobinage 51 tours

2. Condensataur 360 pF.

3 . " 0 . 0 1 m i c r o f . 4 5 0 V .

4. Commutateur 4x3 positions,
r

3. Bobinage 2 tours.

o .

3 .

9.

10.

15

5

31

6

64

11, Condensateur varaible 100 pF,

12, Resistance 50,000 ohm,l/2 W.

13, Condensateur 50 pF,

14, Condensateur variable 100 pF,

15, Condensateur 5 pF,

16, Bobinage 31 tours,

1 7 , " 1 0 "

18, Condensateur 40 pF,

19, Bobinage 11 tours,

20, Condensateur 0,01 microff450 V.

21, Hesi3tanoe 250 ohms,l/2 W.

22, Condensateur 0,01 mlcrof,450 V.



23. Resistance 5.000 ohms, 1/2 tf. 41. Transformateur Ll.F.15000 KC/S

2 4 . C o n d e n s a t e u r 0 . 0 1 m i c r o f , 4 5 0 V . 4 2 . " n i „

2 5 . R e s i s t a n c e 0 , 1 M o h m s , 1 / 2 W . 4 3 . " ■■ n , ,

26. Condensateur 0,01 microX,450V.

27, Resistance 5,000 ohms,l/2 W.

23. Condensateur 0.01 microf,450V.

29. Resistance 1.000 ohms 1/2 W.

30. Condensateur 0.01 mF,450 V.

4 4 . " " " i t

4 5 . " » " i i

46. Condensateur 300 pF.

4 7 . " 6 0 p F .

48. Resistance 0,3 Mohms', 1/4 W.

31 E l e c t r o l j t i q u e 1 0 m i c r o f , 2 5 V. 4 ^ < 1 Mohm,l/2 W.

32. Resistance 1,000 ohms,l/2 W,

3 3 . " 0 , 4 7 M o h m s , 1 / 2 7 7 .

3 4 . " 0 . 5 M o h m s , l / I 0 W .

35. Condensateur 0.1 microf,350 V.
3 6 . " 0 . 0 1 m i c r o f , 4 5 0 V .

37. Transformateur M.F.1500 Kj0/s.

50. Condensateur 25 pF.

51. Resistance 33000 ohms,l/s W.

5 2 . " 0 . 1 M o h m s , 1 / 2 W .
53. PotentiomStre 0.1 Mohms 1/2 W.

54. Resistance 0.3 Mohms,1/4 ff.

55. Condensateur 0.01 microf,450 V.

38. Potentiometre 0.25 Mohms,1/2 W. 5e' Eoouteur telephonique 2x2000ohms
39. Resistance 0.2 Mohms,1/2 W. ?7. Transformateur de sort ie type209

" 0 . 1 M o h m , l / 2 W . 5 8 . C o n d e n s a t e u r 2 . 0 0 0 p F.4 0 .
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B/ Emet teur.

59. Lampe au neon.

GO. Support pour quartz.

6"1, Resistance 3000 ohms,l/2 V7.

32. Oondensataur 10 pF.

5 3 , " 2 0 0 p F .

64, Condensateur 100 pF,

6 5 , " " i i

66, Resistance 250 ohms,2 W.

67, Self de choc 3x100 tours.
63, .Condensateur 0.01 microf,1000V.

74. Condensateur 5 pF.

73, Lampe au neon.

76. Condensateur 0.01 microf,450 V.

7 7 . " v a r i a b l e 1 6 0 m i c r o f .
73, Bobinage 50 tours,7 & 19 tours.

79, Commutateur 4x3 positions,
80. Bobinage 2x5 tours.

31. Condensateur variable 160 pF.

82. Lampe au neon.

83. 3obinage 3t3 tours.
2 x 141'2 tours.6 9 , R e s i s t a n c e 2 5 0 0 0 o h m s , 1 W . ^ „

70, " de reduct ion 22000 ohms,5W. 35,Commutateur 2x11 posi t ions.

7 1 , S e l f d e c h o c 4 x 8 0 t o u r s , 8 6 , Tr a n s f o r m a t e u r 5 / 3 t o u r s ,
* 7 2 . C l e d e m a n i p u l a t i o n . . . 8 7 , L a m p e 3 , 5 v. - 0 . 3 A .

73, Condensateur 5000 pF,1000 V.
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C/ Rg4£Qsseur.

88. Self de choc,100 mA,7 HT.

89. Condensateur Electrolytique 8 microf,450 V.

9 0 . " " " " i i "

9 1 . " i i t i i t i i i i

9 2 . " " « " i i i i

93. Transformateur d'al imentat ion,

9 4 . C o n d e n s a t e u r 1 0 0 0 p F . '

9 5 . " 1 0 0 0 p F .

96. Commutateur de secteur.

97. Support de lampe octale.
93. 3roohe octale,

99, Prise de courant secteur.
,-


