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Forderungen zum K-Pflichtenheft TSS-2/TSE-2

1. Allgemeines

ist in

den Gergten TSS-2 und TSE-2 ein Bordrechner einzug . Dieser

hat die Aufgabe Daten zwischenzuspeichern und Sep

gerdten zu entlasten, sowie Schutzfunktionen s

2. Wirkprinzip des Sende-Empfangssystem

Das Sende- und Empfangssystem besteht aug
. mit abgesetztem Bediengerdt “Sender®, sg
Bediengerdt “Empfénger . Den Datenaustg
TSE-2 und den entsprechenden Bedienge
und TSE-2 zu integrierenden Bordrech
Das Bediengerdt “Sender ‘iibergibt a
folgende Daten:

Teilsystemen TSS-2
SE-2 mit abgesetztem
zwischen TSS-2 bzw.
iibernehmen die in TSS-2

Bordrechner von TSS-2

1. welche Frequenzen in we
sind,

Reihenfolge zu verwenden

euerung des Sendeteiles, z. B.
flen, Spruchwiederholung u. a.,

2. Angaben zur zeitliche
zu verwendenden Zeig

3. den zu ilbertragend pruch mit Kennungen.

bsbereit. Das Ausldsen kann von Hand
Pwobei die Moglichkeit einer Handaus-
mub. y i
hes erfolgt auf mehreren zeitlich auf-
Enzen innerhalb eines Sendezyklus. Ein
einem programmiergien, quarzgenau gesteu-
Dieser Zeitrahmen beinhaltet die Verweil-

enz sowie die durch die Umschaltung auf die
forderliche Pausendauer. Ist keine Spruch-
ammiert, werden alle im Bordrechner befindlichen
des Sendezyklus geltscht, sonst nach der Wieder-
hes.

Danach ist der Sender bg
oder automatisch erfolg
16sung immer gegeben g
Die Ubertragung des &
einanderfolgenden F
@ scndezykius 1suft
erten Zeitrahmen
dauer auf einer
néchste Freqgue
wiederholung p
Daten nach Al
holung des

Jeder Sex
enthdglt
nachfo

:lus beginnt mit einer Synchronisationskennung. Diese “'¢
Bitfolge zur Synchronisation des Empféngers auf die

e Spruchiibertragung sowie eine Kennung zur Identifi-
Senders. Das Spruchende, und damit das Ende des Sende-

ird durch eine Endkennung markiert. Im Falle einer
ederholung werden andere Frequenzen sowie eine andere

ennung verwendet.,

Bediengerdét “Empfiénger “iibergibt an den Bordrechner von TSE-2 .
p¥gende Daten:

1. die zu empfangenden Synchronisationskennungen,
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2. die zugehdrigen Frequenztabellen, BSTU

; 0113
3. den zu verwendenden Zeitrahmen.

Bei Empfang einer relevanten Synchronisationskennung wird der
Spruch im vorgegebenen Zeitrahmen und nach zugehdriger Frequenz-
tabelle empfangen und in den Spruchspeicher des Bordrechners ein-
geschrieben. Nach erkanntem Spruchende wird die Abarbeitung der
Frequenztabelle abgebrochen und die Startfrequenz eingestellt.
Danach ergeht eine Meldung an das Bediengerdt iiber Sprucheingang.
Auf Befehl des Bediengerdtes "Spruchiibergabe" wird der Spruch in
das Bediengerdt libertragen. Wird wdhrend der Spruchiibergabe eine
weitere Synchronisationskennung empfangen, so wird die Spruch-
libergabe abgebrochen und der neue Spruch empfangen. Die Speicherung
des zweiten Spruches erfolgt in den dafiir reservierten Speicher-
platzen des Spruchspeichers. Nach Empfang des zweiten Spruches
wird die Spruchiibergabe an das Bediengerdt fortgesetzt. Ist die
Spruchiibergabe beendet, d. h. daB das Bediengerdt den Spruch
korrekt aufgenommen hat, dann iibergibt es an den Bordrechner eine
Quittungsmeldung, die ein Loschen bzw., Uberschreiben des Spruches
bewirkt.

3. Systemdaten

- Der AnschluB der Bediengerdte an TSS-2 und TSE-2 erfolgt iiber
eine standardisierte Serienschnittstelle vom Typ RS 232 C 5 V.

- Die Ubertragungsrate Bediengerit “Sender*-TSS-% bestrdgt 1,2 KBd.

- Die Ubertragungsrate Bediengerit "Empfénger *-TSE-2 im Dialog-
betrieb bestrdgt 9,6 KBd.

- TSS5-2 besitzt zus&dtzlich einen FSK-Demodulator fiir den AnschluB .
anderer Bediengerdte. Datenrate 1,2 KBd, Arbeitsfrequenzen
1,2 und 1,8 KHz,

- Der Informationsumfang eines Spruches betrdgt maximal 600 Grup-
pen zu je 5 Ziffern.

- Die Frequenztabelle fiir einen Sendezyklus enth&lt maximal 200
Frequenzwerte.

- Spruchlénge und Zeitrahmen sind variabel und werden den Bord-
rechnern iibergeben.

- Der Bordrechner von TSE-2 muB bis zu 10 Frequenztabellen spei- |
chern und einsetzen konnen. '

4. Betriebsregime

4.1, TSS=2

Je nachdem ob eine Spruchwiederholung geplant ist, erhidlt der
Bordrechner eine oder zwei Synchronisationskennungen und eine
oder zwei Frequenztabellen. Weiter erhdlt er ein Zeitlimit in
Minuten, nach dessen Ablauf, unabhidngig davon ob gesendet worden
ist, alle Daten geldscht werden. Startzeitpunkt ist das Ende der
Dateniibernahme, die optisch signalisiert wird-.
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Zu diesem Zeitpunkt wird die Hardwareuhr des Bordrechners ge-
startet.
Nach Beendigung eines Sendezyklus wird der Sender fiir eine Zeit-
dauer, die etwa der 5-fachen Sendedauer entspricht, gesperrt.

er eine optische Signalisation soll angezeigt werden, daB der
Sender fiir eine Spruchwiederholung bereit ist.
Sind nach einem Sendezyklus alle Daten geldscht, ist die Strom-
aufnahme des Gerédtes zu minimieren.

40 2. TSE"Z

4,2.1., Arbeitsregime

Der Bordrechner hat das Empfangsteil generell auf der vorgegebenen
Startfrequenz empfangsbereit zu halten, ausgenommen wdhrend des
Empfanges eines erkannten Senders. Auf der Startfrequenz selbst

ist eine Storiiberwachung durchzufiihren. Bei Stdrungen ergeht
Meldung an das Bedienger&dt iiber Amplitude und Zeitraum des Storers.

Wird eine Synchronkennung erkannt, ist deren Amplitude abzuspei=-
chern und zusammen mit dem Spruch dem Bedienger&dt zu iibermitteln.

4,2.2. Analyseregime

Der Algorithmus fiir das Analyseregime ist im Programm des Bord-
rechners enthalten. Aufgerufen wird es durch einen speziellen
Befehl vom Bediengerédt. Im Analyseregime tastet der Empfidnger
periodisch alle verfiigbaren Empfangsfrequenzen ab. Nach ca. 200
Abtastzyklen werden die gespeicherten Ergebnisse an das Bedien- ;
gerdt Ubertragen. Sie enthalten pro Frequenz 200 Amplitudenwerte, |
die auf 4 Bereiche aufgeteilt sind.

Das Empfangsteil stellt die Amplitudenwerte auf die 4 Bereiche
aufgeteilt und in 2 Bit kodiert dem Bordrechner zur Verfiigung.

5. Schutzfunktionen

- Kontrolle der Speisespannung mit optischer Signalistion, wenn wo
Speisespannung auBlerhalb des festgelegten Toleranzbereiches.
Bei TSE-2 zusdtzlich Meldung an Bediengerat.

- Optische Anzeige bei Fehlererkennung im Datenverkehr.

- Sperrung von Sende- bzw. Empfangsteil bei fehlerhaftem Frequenz-
synthesator mit optischer Anzeige.
Bei TSE-2 zus&dtzlich Meldung an Bediengerét.

6.Bauelementeeinsatz/Hardwaregestaltung

Die Hardware fiir Sende-~ und Empfangsbordrechner ist einheitlich
zu gestalten.

Die Zufiihrung der Speisespannung sowie die Kopplung mit dem zu-
gzhﬁrigen Bediengerdt erfolgt iiber separate Kabel mit speziellen
eckern.
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6.1, TSS-2

Technische- sowie Volumenforderungen bedingen einen hohen Anteil
an NSW-Bauelementen. Die Bereitstellung ilibernimmt der Ag nach
Abstimmung mit dem An.

6.2. TSE"'2

NSW-Bauelemente sind nur gerechtfertigt in Baugruppen, die die
Kompatibilitédt mit TSS-2 bestimmen bzw. dort, wo geforderte
technische Parameter anders nicht erreichbar sind.

7. Aufgrund der Komplexitdt der Funktionen der Bordrechner sind
nach den Erprobungen der K-Muster Anderungen der Software zu
erwarten.
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