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EREAHL-4T ( Bediesnaerast System "brenze” )

im Rahmen der Systementwickliung IE922 ist
fard— und softwarsmagsszig ein Bediengraet (BG)
ru entwickeln, welches die Aufgabe hat., unter
den Redingungen des o. g. Systems den Em—
pfaenger 32261 in den Eetrisbsarten A und

O zu m=tauern. - -

ur Realisierung dieser Zielstellung ist er—:
farderlichs
das BE ist mit zwel Diskettenlaurwerken AUSE L~
ruesten.  Bie ‘dienen der snfartigen Datensiche-
Fung in den Betriebsarten 34 und DE,;  sowig als
Grundl age tuer sinen Neustart des Bystemss
‘das BG ist so zu gestaltén, dass I Empfasnger
gesteusrt werdsn kosnnen
=5 1st mit einem Anschluss fusr sinen monoochros
men Monitor zu versehen: |
der Anschluss =inaes Fernﬁchrnxbers J olochstesi -
fenstanzers ist vorzusehens SR
als Sichtgeraet und E/A-Einheit ist das SFG 7/2
v T Sehen g

e Ausgahe gines H~var1nqsgnals ist ein potan—
+1a1+reler Fontakt vorzusében (Relais):
Tur Ausgabe der Meldung "Eprughelmgang isht ein
. potentialfreier Hontakt (Relais) vorzusehen:
hei der Hardwaregestaltung 1st besonderse Auf-—
merkzamkeid auvf minimals Stosrstranlung zu le—
gen und @in messtechnischer Nachwelss darusber
2t @rheingen., y

},‘x l»
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Al lgemneinsss
Bei der Entwicklung der Softwars sind die Be-
sonderheiten der Empfasnger in den beiden Re-
triebsarten (z.B. Bareitschaftsmeldungen) zu
beruscksichtigen. Die Empfaenger werden vom BE
macheinandsr geladen, arbeiten ansonsten abar
guasiparallesl (staendige zyklische Abfrage der
‘3 Behnittstellen).

Der PBedienalgorithmus ist so zu gestalten, dazs
der Lern— und Bedisnaufwand fuer das Fersonal
gering bleibt. i

in das Frogramm sind Testroutinasn sinzubauen,
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die alle angeschloszenen Systemelemente erfas-—

sen., Damit sind 2 verschisdene Tests durchzu-

fuehrsns ;

1. ein woechentlichaer in vellem Umf ang, wund
‘e2in taeglicher in geringerem Umfang.

Dle Ergebnisse der Tests sind ueber Laufwerk 1

bvusppirherh {(Gystemdisketbta).

Fetr1eb5art OE:

Mit dem Laden des Programms von Diskette sind

auzh die Steuerdaten fuer diese Betriebsart der

Emp+asnger. =u laden. Das Ergebnis der Usbergab=

der Daten an dies Empfaenger ist anzuzeigen. Ha-

variesituationen wie auch Spruchempfang sind

anruzeigen und der entspreachende Relaiskontakt

= aktiviersn. , ‘

Die Lanfwerksteusrung ist so 2w organisieren,.

‘dass Laufwerk (LW 1 rum Starten des Systems

wnd zum Sichern ankommender. Sprusche - verwendat
wird,

Mach Guittung des Sprucheinganges durch das Be-
dienpersonal ist der Spruch wahlweise suf den
Lochétrei{enstahzer cdeyr den Fernschresiber zu
geben.
Betriebsart B&
Analog zur HBetriebsart OF sind beim Systemstart
ebenfalls die SHteusrdaten fuer diese Betriebs-
art zu laden. Das Ergebnis der Datenuebergabe
an den Emptasnger 1st rhenfalls anzuzeigeh, wie
auch Havarieszituatisnen, in diesem Fall ist
auch der entsprechende Relaiskontakt zu akti-
wiaraen,

Die washrend der BA ails 1Z° ankommenden 16,844
KByte-RBloecke sind zusrst usber LKW 2 zu si-
chern und danach ist eine Datenverdichtung vor-
runenmen. Dazu sind fuer die ¥ unteren Pegel-
Elassen fusr jede-Freguens =in Byte zu reser-—
viersn, in welches dis Anzahl der Messwerte
singeschrisben wird., Dafuer sind folglich 733
Byte erforderlich, Tesweiteren sind die 254
Messwerte je Fregquenz in 4 zeitlich aufeinan-—

" derfolgende Eleecke zu je &4 Werten ( =3 3' )

gasnzungen:’

aufruteilen. In weiteren fuer jede Freguenz zu
reservierenden 4 2it (je Block ein Bit J ist
sinzutragen: -~ 1, wenn ainimal 68 Werte in der
taren Pegelklasse (A} liegen und
maMimal 2 Werte in der Fegelklass
C liegen, cder davon @iner in deae
Klasse U . o
~ @ in allen anderen Fasllen.

¢ quElL¢u%SFﬁ- & < B < Q40D E

Damit sind noch rund 126 Byte erforderlich.
Insgesamt somit 879 Byte. Die restiichen Byte
bis =i KB stehen zum Abspeichern von Datum
thrzeit Ty Var#uegunqu Dieser werdichtete
Block ist uebher LW 2 abzuspeichern, und ase wure
sprusngliche zu loeschen. 5o kann eine zeit-
tiche Auflossung von %7 bei sinem Verdichtungs-
faktor von ca. 14 srreicht werden. Ziel dabei
ist, hei ausreichendss zeitlicher AQudloessung
die Imitspanne zwischen den Diskettenwechseln
2w verlasngarn, ; L}

Rei der Vorbereltung der Hardwars igt zu beachts
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dass die Vorbereitung und Auswertung der Distiet
auf. einem IBM/PC-bompatiblen in der Bystemzentr
grfolgt. Ein Zwischenrechner zum Umkodisren dee-
Diskettenftormate ist nach Meoeglichhkeit ru verms

den.

Das Bediengerast ist mit SW-Technik zu reali-
© sieren, Der Einsatz von NEW-Technik ist nuwr in

tegruendeten Ausnahmefasllen vorzussghen,

Blin. Gl e i e @3 et o o i S

‘Henkelimann, Hptm.



