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Als zentrale Komponante einer teilautomatisch arbeitenden
Empfangsstation im System 3 2922 ist ein Bediengerat z2u
entwickeln und bereitzustellen, welches die Steuerung von maximal
‘3 Empfangern 32261 mittels von der Funkleitzentrale auf 3,5-
Zoll- Diskettan vorgagebenen Parametern sichert und die
Ubernahme, Speicherung sowie Ausgabe empfangener Spruch— bzw.
Analysedaten realisiert .

Alle Aktivitidten (Empfang, Bedienung, Fehlerzustidnde) werden in
einer Protokolldatei registriert.

Die Ubermittlung der unbearbeiteten Spruchdaten zur  Funkleit-
zentrale wird durch Anschluf eines Modem iber das Fernsprechnetz
realisiert. Der erforderliche Verbindungsaufbau zur Zentrale wird
manuell durch den Bediener sichergestellt.

Parameterdnderungen fir Empfanger des Empfangskomplexes und
Ubarnahme von Analyse~ bzw. Protokolldaten erfolgen durch die
Funkleitzentrale ausschlieflich iiber 3,3~ Zoll— Disketten.

Zum Nachweis der Funktionsfdhigkeit des Empfangskomplexes werden
manuell aufrufbare Testroutinen sowie ein zeitgesteuerter
Empfangstest (aktiver Sende- Empfangstest) implementiert.

Die Bedienoberfliche des Bediengerites soll einfach realisiert
sein und muf die NMutzung durch mit rechentechnischen Mitteln
nicht vertrauten Personal maximal unterstitzen.

Durch Einsatz einer USV (3 2922-21) wird im Netzstdérungsfall die
Funktionsfidhigkeit des Bediengeridtes fir mindestens 15 Minuten
gesichert.

2. Technische Realisierung

Die Steuerung der Komponenten des Empfangskomplexes erfolgt durch
das Bedienprogramm in Verbindung mit Steusrdateien, welche zur
Spezifizierung der Empfangerbetriebsarten einschlieflich ihrer
Paramater dienan. Parameterianderungen kiénnen einfach durch
Austausch der Steuerdateien erreicht werden ohne das Bedien-
programm Zu beeinflussaen. Dis Generierung der aktuellen
Steuerdateien obliegt dem Funkleitplatz, womit sichergestellt
ist, daf Sende~ und Empfangsstelle mit identischen Parametern
arbeiten. Die Wirkung des bei der Sendestelle gegebenenfalls zum
Einsatz kommenden Korrekturcodes wird bei der Empfangsstelle
durch einen neuen Steuerdateisatz realisiert, welcher im
Funkleitplatz aus dem alten Steuerdateisatz und dem fir die
Sendestelle generierten Korrekturcode abgeleitet wird. Damit
entspricht im Empfangskomplex eine Korrektur von Parametern
prinzipiell einem Neustart (Vereinheitlichung und weitgehende
Verhinderung subjektiver Fehlerguellen).

Die Moglichkeit einer vollautomatischen Initialisierung des
Empfangskomplexes wird realisiert. Damit wird der Forderung nach
minimalem Bedienaufwand entsprochen.

Folgende Dateien werden benutzt:

Die Startdatei definiert die fir die Empfiénger aktuellen
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Steuerdateien. Mit der Benennung der Startart kann durch de
Funkleitplatz zwischen manueller bzw. automatischer Initiali~-
sierung der in der Startdatei benannten Empfanger entschieden
werden (gilt nur fir Empfanger mit Betriebsart "Empfang"s
Empfénger mit Betriebsart “"Analyse" werden iber die OStartzeit
oder manuell initialisiert). Die Startdatei enthdlt eine Liste
von Steuerdateinamen, welche beim Initialisieren des Empfangs—
komplexes benutzt werden sollen. Sie definiert direkt die Anzahl
der zu initialisierenden Empfénger (maximal 3). Die Reihenfolge
der Benennung entspricht nicht zwangslaufig der 1laufenden
Empfangernummer, da diese in der GSteuerdatei definiert ist.
Werden Steuerdateien mit gleichen Empfangernummern definiert, so
gilt fir betreffenden Empfanger die zuletzt benannte Steuerdatei.

1 I I I I Startart 1 I 1
"TYITSYIYE"I@DIOAI "HAND" o. IG@DIDAIL
1 I I I I "AUTO" T TR

- e .

o+t ot

I Steuer— I I I Steuer- I I I Gteuer— 1 I I
I dateiname I@DIGAI dateiname IGDIBAI dateiname IBDIBAIL
I 1 OO T 2 I I 1 3 i i

v

> e
Die Steuerdateien gelten fir die Empfangskomplexe 3 2261-43
(Grenzsystem) und 3 2261-44 (LAR). Die in der Startdatei
aufgefihrten Steuerdateisn missen beim Initialisieren des
Empfangssystems -~ einschliefilich der in ihr benannten Kanal -
tabellendateien - auf der Startdiskette vorhanden sein.
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Diese Steuerdatei definiert die Betriebsart "Operativer Empfang",
einschliefflich der erforderlichen Parameter, fir den durch die
Empfingernummer benannten Empfénger. Ihr Aufbau wird wie folgt
definiert ("X" und Text = ABCII~- Zeichen, XX= Hex- Zeichen):

I 1 ITSE— I I INutzertextl I IErst.I I IErst.l 1 I
I"OV"IYE"IKanal IBDIGAI maximal IPDIBAIdatumI@DI@Alzeit IBDIBGAIL
I I I1Bytel I I 78 Byte 1 I I8Bytel 1 1 1 I I

- — >

S e Die Spezifikation eines

I Spezifikation I I I Test- I Testtages erfolgt mittels

I Tasttage IBDIBAI zeit I der Ziffern @...7 fir die

I max. 7 Byte 1 I I8 Byte 1 Wochentage Montag bis Sonn-
— e - e i o e e e > tag!

——

. IKanalver-I I IKanalum- I I IStart- I I ISender~ I
Iweilzeit IBDIPAlIschaltzeitl@DIRAlfrequenzI@DI@Alkennung 11

I 2Byte I I I 23Byte I I I 3 BytelI I I 1 Byte 1
N

-

I 1 IDateiname Kanaltabellel I Ibis 1@ Senderkennungen + I
I@ODIBAI Fiir Senderkennung 1 IBDIGAI Namen der Kanaltabellen I
¢ bt 12 Byte I I I © X 16 Byte = 144 Byte I

e o woame et i ot i by g e e ek i e e
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Diese Steuerdatei definiert die Betriebsart "Bandanalysa",
einschliefilich der erforderlichen Parameter, fir den durch die
Empf dngernummer benannten Empfanger. Ihr Aufbau wird wie folgt
definiert:

- e 5
I I ITSE- I I INutzertextl I IErst.l [ IErst.I I I
ITUB"I"A"IKanal IBDIVAI maximal I0DIPAIdatumI@DIDAlzeit I@GDIGAI
I 1 IiBytel I I 70 Byte I I 1I8Bytel 1 18Bytel I I

>

D e m—————————
IStart-I 1 IStart-I I IZyklen-I I I
Idatum I@DIBAI zeit I@DI@Alanzahl I@DIOAIL
I8 Bytel I I8 Bytel I I3 Byte I 1 I

e - e ————

> - e e e
IAmplituden~I I IAmplituden-I I IAmplituden-I I I
I klasse @ I@DIQAI klasse 1 IBDIGAI klasse 2 IQ@DIGAI
I 3 Byte I I I 3 Byte I I I 3 Byte TSR S

e
&
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Die Kanaltabellendateien enthalten die zum = Frequenzsprungver-
fahren erforderlichen Kanalvereinbarungen. Sie sind in ihrem
Aufbau Ffir Empfianger—- und Senderkomplex identisch. Es kénnen
maximal 401 Kandle pro Datei definiert werden.

L 1 I I I INutzertextI I IErst.I 1 IErst.I I 1
I"K"I"A"I"N"I@DIGAL maximal I[@DIPAIdatumIi@DI@Alzeit IBDIGAI
I I I I I I 70 Byte I 1 I8Bytel 1 1I8Bytel I 1

- —— [ . s e b e b e i s St S G Sk 0 40 S St S0t SR St S P S A S S S s »

—— e —— —

IKanal 1I I I IKanal 4811 I I

I max. IBDIVAI bis max. I max. IBDIBAIL

I3 Byte I I 1 : I 3 Byte I I [
Bedienoberfléache

Die Bediencoberflidche realisiert eine Statusanzeige Ffir die 3
Empfanger des Empfangkomplexes. Der Bediener wird im notwendigen
Maf & menigefihrt. Bedieneraktivitdten beschrianken sich im
wesentlichen auf Kenntnisnahme und Guittierung von System-~
meldungen, Neueinstellung der Empfangsparameter durch Anmeldung
einer neuen Steuerdiskette und der Weiterleitung empfangener

"

Spruchdaten bher Modes pur Funklelbseals 0

Alarmierungen und Quittierungen

T hes Th wen

Zur Panscheichtigung des Bedianerparesnals weeden nel Aelen von
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a) Anzeige des Empfangs von Spruchdaten
b) Anzeige von Fehlerzustinden des Systems

Die Anzeige der Alarme erfolgt optisch und akustisch durch das
Bediengeridt sowie durch Aktivierung Jje eines potentialfreien
Kontaktes (Anschluf nutzereigener Signalisationtechnik, welche
nicht Bestandteil dieser Aufgabenstellung ist). Die aktivierten
Alarme bleiben bis zur Nutzerquittierung wirksam. Die Guittierung
kann alternativ auf 2 Arten erfolgen:

a) lokale Bedienung der festgelegten Ouittierungstaste(n)
des Bediengerites (Rechnertastatur)

b} Aktivierung des absetzbaren Guittierungs-
einganges des Bediengerites (RE232 oder CEN.- Eingang).

ot o T T s S o A s s o e A N SRS L R R

Der Anschluf der durch das Bediengeridt zu steuernden Feripherie
erfolgt iber eine Anschlufeinheit (3 2922-7). 6Gie hat, unter
Ausnutzung der Empfanger— internen Zwischenspeicherung der
Empfangsdaten und der am R8232~ und Centronics- Fort des
Bediengerites vorhandenen Steuerleitungen, folgende Leistungen zu
realisieren:

1. Anschluff 3 Empféanger (3 2261)

2. Anschluf Frifsender (3 2262-100)

3. Anschluf Modem oder Drucker

4. Ansteusrung von 2 potentialfreien Alarmkﬁntakten

5. Ansteuerung eines potentialfreien Kontaktes (DIL- Relais)
zur Umschaltung der Antennenverteilung auf Testbetrieb

4. Aufbereitung des abgesetzten GQuittierungssignales

7. Realisierung von Komponenten zur Automatisierung des
Fernsprechwahl vorganges

Mit der Entwicklung der Anschlufeinheit wird die Zielstellung
verfolgt, eine vom Bediengeridte— Rechnertyp unabh&ngige Anschlufi-
miglichkeit fir die Systemperipherie zu schaffen, um so kinftige
Typen zu unterstitzen.

Empfangene Spruchdaten werden in ihrer urspringlichen Form auf
Diskette unter einem Dateinamen, der sich aus dem aktuellen
Datum, der aktuellen Uhrzeit und einem Betriebsartenkenner
rekrutiert (TTMMhhmm. ssE ~—~> z.B.: 17050920.10E), abgespeichert.

Eine Bearbeitung der empfangenen Spruchdaten (im Sinne einer
Fehlerkorrektur) erfolgt nicht, da die operative Verwertung der
Spruchdaten nicht am Empfangsort erfolgt. 8ie erfolgt nach der
Ubertragung zum zentralisierten Funkleitplatz durch diesen.
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Die Ubertragung der Spruchdaten zur Funkleitzentrale wird uber
Modem und Fernsprechnetz realisiert. Der Verbindungsaufbau und
Start der Ubermittlung erfolgen manuell durch den Bediener. Die
Méglichkeit ainer automatisierten Ubertragungssteuarung
einschliefilich Verbindungsaufbau wird gepriift. Die Ubertragung
einer empfangenen und auf Diskette gespeicherten Sendung ist
manuell wiederholbar (bedeutsam nach Stérungsféllen).

\

Zur Reduzierung des bei einer Analyse =zyklisch anfallenden
Datenumfanges (16 KByte) wird der iibergebene Datenblock
komprimiert (um Faktor 1é auf 1 KByte). Die Komprimierung erfolgt
durch Reduzierung der zeitlichen Auflisung in Verbindung mit
einer Vorbewertung der Mefiwerte. Diese Vorbewertung ist durch die
anderung der Grenzwertvorgabe fir die Amplitudenklassen bei
Anwahl der Betriebsart "Bandanalyse" variierbar (liber Funkleit-
platz). Die maximale Zeitdauer einer Bandanalyse ohne Disketten-
wechsel erreicht somit ca. & Tage (abhangig vom Umfang bereits
aufgezeichneter Spruchdateien).

3. _Beteiligung_der Referate

- Entwicklungs Reterat 4
- Erprobung: Referat 4/ BT
- Produktion: Referat 4/ Referat 1@ (Kabel)

- Auslieferung: Referat 4/ BT

Referat 4

Rep./ Wartung:

Filr die Realisierung des Themas bis zur Leistungsstufe K 2/0 gilt
folgender Ablaufplan (gem. JAFP '8%9) als Grundlage:

Leistuna_ Verantwortl./ Mitarbeit  Termin_ ______.
Leistungsstufe K 1 Referat 4 7/8%9
Leistungsstufe K 2 Referat 4 11789
2 Stick K 2- Muster Referat 4/ 10 11/8%9
Operative Erprobung Referat 4/ BT 12789
2 Stick K 2- Muster Referat 4/ 1@ S5/90
Operative Erprobung BT 7/9@
Leistungsstufe K 2/0 Referat 4 &/90

Referat 4/ 1@/ BT ab 1991

Auslieferung K 2/0

————- - et s —
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Der OGesamtorientierungsbedart betrégt i2 Bediengeré&te. Einsatz-
zeitraum fir das Bediengerdt 3 2261-43 ist mit K 2/@0~ Muster-

fertigung 1990 bis > 1995 vorgesehen.

personelle Aufwendungen: ~ Entwicklung: 1200 Stunden

~ Produktion: & Stunden
(pro Gerat)

materielle und finanzielle Aufwendungen (pra Gerat):

- GBrundgerat: : 2000,—~ DM
- Kabel und Stecker: 5@,~ DM
—_Datentréger: _ _________ 250, _0M

Gesamtkosten pro BGerdt: 2300,- DM

SnES RS e RIS R [eai=mpent

- Datentréger mit anwendungsspezifischen Programmen .... VVS

Bedienungsanleitung cvesssusascssasnsensnsnnnnsnnannss VWS
- Technische Dokume@ntation ..ceassenasensscssccscssaes Offen
- Programmdokumentation .scesescsscscsnssnsnnsnsnncnnns Offen

Durch den operativen Bedarfstréger kann eine den operativen
Anforderungen entsprechende, verdnderte Zuordnung von Geheim-
haltungsstufen zum Vorschlag gebracht werden.

o

Der Bedarfstriger verpflichtet sich, keine Eingriffe in die
Ber&ite vorzunehmen, auftretende Méngel kurzfristig dem QOTS/
Abteilung 33 zu melden und nach Méglichkeit defekte Geréite
zurickzufihren. Die Reservehaltung zur Gewdhrleistung eines
sofortigen Austausches defekter Gerdte obliegt dem Bedarfstréiger.
Die Wartung (Soft— und Hardware) erfolgt durch 0TS/ Abteilung 33.

Der Entwurf der TTF wurde zwischen den Genossen Adler und
Schindler seitens HVA/VIII und den Genossen Plischka und
Hachenberger seitens 0T8/33 auf einer gemeinsamen Beratung
abgestimmt.



