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1, Kurzcharakteristik der Funksendestelle

Die PFunksendestelle 2210 ist eine Sendeanlage flir den
A1-Betrieb im Frequenzbereich 3 ... 24 MHz. Sie ist als
transportable Anlage fiir Einsidtze mit hiufig wechselndem
Aufstellungsort vorgesehen.

Die Funksendestelle ist fiir eine Nennleistung von P = 50 W
an 50 Ohm im Kurzzeitbetrieb ausgelegt.

Die Frequenzwahl erfolgt dekadisch in phasensynchroni-
gierten Rastschritten von 5 kHz und 188t die Einstel-
lung von 4200 Kanzilen zu.,

Die Anlage besteht aus fiinf Teilgerdten. Sie ist am
Wechselspannungsnetz oder an einer Batterie betreibbar.

25 Umfang der Anlage

Die Anlage besteht aus 5 Teilgeriten.

2.1. Sender mit Frequenzaufbereitung und HF-Leistungsverstar-
ker 50 W an 50 Ohm breitbandig (Gerdt 1),

2.2. Antennenasbstimmgerit fiir Antennen nach 2.4.1. und 2.4.2.
(Gerdt 2).

2.3. Stromversorgung: Schaltwandler 220 V ~ /24 V- oder 12 V-/24 V-
(Gerdt 3).

2.4, Antennenanlage (Geridt 4)
2.4,1, Symmetrischer Dipol wvérdnderlicher Linge (lmaX =2 x 8 m,
2.4.2, 2 m Autoantenne (handelsiibliche Empfangsantenne)

2.4.3. 2 m Stabantenne wmit Zentralladespule und 50 Ohm PuBpunkt-

widerstand.

2.5. Batteriebehilter (Gerdt 5)
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Senger und Stromversorgung gind filir Xurczeitbetried

Betriebstechnische Forderungen
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Die Anlage muB schnell und einfach sufgestellt und ab-

gebaut werden konnen,

Die Bedienung muf einfach und die Bedienelemente Ulber-

sichtlich angeordnet sein., Die Bedienung goll die ge=-

ringstmdgliche Anzahl an Bedienelementen umfassen:

- Ein- Ausschalten _
-~ Frequenzwahl ;

-~ Abstimmung mit verminderter Leistung , Abstimmzeit < 5 sec.

~ Tastung des Senders durch ein nicht zum Anlagenumfang

gehorendes Tastgerdt.

Ausgangsleistung sind vorzuschen,

dt soll 3 sec nach dem Einschalten da:

]

Das Ger
arveite
e

pausen durchlaufen,

auszulegen, Die Anlage muf mindestens

N

Sendezyklen

LR

zyxlus entspricht 30 sec Dauerstrichsignal.

Indikatoren fiir Betriebsspannung, Abstimmung bzw, HF-

(=%
n, Die Frequenzaufbereitung kann in den Tast

Abstand von jewells 10 liinuten gestatten., Zin Sende=~

3
TN
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Elektrische Forderungen

Ausgangsleistung

Betriebsausgangsleistung
Effektivwert der Mittelstrichleistung an RL = 50 Ohm:

. eewed 2 @B
P=50W _ 7 43

bei Nennbetriebsspannung.

Verminderte Ausgangsleistung beim Abstimmvorgang
Leistungsarme Abstimmung von Endstufe und Antennen-
anlage mit Pmax <4 W, gemessen an RLv= 50 Ohm,

Ausgangsleistung bel Schwankungen der Betriebsspannung

Bei Unterspannungen

Netzbetrieb: Nenn-Netzspannung = - 15 %
Batteriebetrieb:Nenn-Batteriespannung - 15 %

muB eine Leistungsabgabe von

P =50 W-34dB anRy = 50 Ohm gesichert sein.

Bei Uberspannungen

Netzbetrieb: Nenn-Netzspannung =+10 %
Batteriebetrieb: Nenn-Batteriespannung + 25 %

darf bei voller Funktionsfihigkeit keine Minderung der

Betriebszuverlidssigkeit eintreten.
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Betriebsart
A1 - Betrieb,
Tastung
Die Tastung erfolgt durch ein Bediengerdt mit
Tastgeschwindigkeit =< 500 Bd
Flankensteilheit 20 % (bei 500 Bd)
Zeichenschritt - 5V mit Ri = 1 kOhm und
IE = 1 mA gegen neg.
Trennschritt 0 s = Ok Y , Spannung
Senderausgang Weichtastung mit

minimalem Aufwand

Frequenzbereich

340 wes 24 MHZ

Frequenzaufbereitung

Dekadische Kanaleinstellung mit 5 kHz-Rastschritten,
quarzgenau durch Phasensynchronisation,

Unterschiedliche Ausgangsfrequenzen unter Beibehaltung des
5 kHz-Ragstschrittes durch Anderung des Mutterquarzes.

Kanalzahl: 4200

Frequenztoleranz: v
30 . 107 (im Bereich - 15 °C ... + 55 °C)

Unerwiinschte Ausstrahlungen

Oberwellendimpfung
= 40 dB (gemessen mit RL = 50 Ohm und Antennenabsiimmung)

Dimpfung der Harmonischen der Rastfrequenz im Abstand
Af von der jeweiligen Sendefrequenz,
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AV

28 dB

[N

=2 ... 6 kHz

6 0. 10 kHz
- 10 kHz

38 dB
43 dB

Iy v

R
H H H
1

]

(gemessen mit Ry = 50 Ohm),

Parasitire Frequenzmodulation (Storhub)

e
Tar (£)% 5 30 Hz
Die Messung soll als Effektivwertmessung erfolgen.

Antennenabstimnung

Die im Abschnit 2.4.1. aufgefilhrte Antennenanlage muf
iiber den gesamten Frequenzbereich an den Sender an-
paB- und abstimmbar sein, Sie darf der eingestellten
Sendefrequenz entsprechend durch Verlingerung oder
Verkiirzung gedindert werden.,
Antennenwerte:

R 10 ... 100 Ohm

C 80 pF.

nv

(]
S
Die Endstufe muBunempfindlich gegen Lastfehlanpassungen

(Leerlauf, KurzschluB) sein,

Stromversorgung

Netzbetrieb

Das Netzgeridt ist flir 220,V 47 ... 63 Hz und Netz-
gpannungsschwankungen von - 15 % eee + 10 % zu di-
mensionieren, Netz und Geridt sind galvanisch zu

trennen,

Batteriebetrieb

Der Sender soll direkt an einer Batterie betreibbar
sein; Betrieb mit gepufferter Batterie ist nicht vor-’

zusehen.
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Batteriespannung: 24 V

Art der Batterie: Sekundirelement wmit handelsiiblichem
Automatik-Ladegerit |

Gebrauchsdauver: 5 Jahre, 500 Ladezyklen

Der 3ender muB3 vor falschem Batterieanschlufl bezliglich

der Polaritdt gesichert sein., Eine Erdung des Minus-

pols der Batterie ist zuldssig,.

-

Kfz-Bordnetzbetrieb

Schaltwandler fiir 12 V -, Minus an Masse und Bordnetz-
schwankungen von 10,6 - 16,2 V,

Mechanisch-klimatische Forderungen

Mechanische Beanspruchung

Das Gerit muB nach folgenden mechanischen Beanspru-
chungen funktionsfihig und datenhaltig bleiben:

schwingungspriifung

FA 55 - 0,35/5 - 0,5 TGL 200-0057
StoBprifung

Eb 16~ 10,- 2000 TGL 200-0057

Beide Priifungen sind am Ger&t in allen drei Ebenen vor-

zunehmen,

Klimatische Beanspruchungen

Temperaturbereich
datenhaltig - 15 % ... + 55 °C
transportfihig - 30 °C ... + 60 °C

Fguchte
Zulsssige relative Feuchte: 93 % bei + 40 °C
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Klimabegstadndigkeit

Kilte nach TGL 9204, Priifung Aa, - 15 °C, 2 h
Trockene Wirme nach TGL 9205, Priifung Ba, + 55 °C, 2 h
Feuchte Wirme nach TGL 9206, Bl, 1, Priifung Ca, 8 h,

Bei allen Klimapriifungen im Interwall von At = 10 min
Senderendstufe fiir 30 sec auf Dauerstrichsignal schalten.

Schutzgrad nach TGL 15165: IP 54

Konstruktiv~-technologische Forderungen

Abmessungen,Gewicht

Gerdat 1: Sender
3

Das Volumen darf max.500 cm” betragen. Eine Kantenliznge

g0ll £ 40 mm sein.

Maximale Masse: m = 1,0 kp

Gerdt 2: Antennenabstimmung

wie Gerdt 1

Gerit 3: Schaltwandler 220 V~/ 24 V - bzw. 12 V-/ 24 V-

3

Das Volumen darf max. 800 cm” betragen., Eine Kantenlinge

soll §:4O mm sein.

Gerit 4: Antennenanlage

Unterbringung auf kleinstem Raum zur Aufbewahrung und
zum Transport.

Gerit 5: Batteriebehilter

wie Gerit 3.
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Konstruktion

Gehiuse: Metallgehiuse ohne {iberstehende Teile,

Die Bedienelemente konnen auf der Schmalseite des Ge-
rites angeordnet werden. Markierungen, Einstellwerte

und. Indikatoren miissen in normaler Gebrauchslage von

oben kontrollierbar sein.

Antenne: Die Konstruktion der Antennenanlage mufl schnellen
Auf- und Abbau in Abhiéngigkeit von gewihlter Sendefrequenz

gewdhrleisten.,

Lagerfdhigkelt

Die Anlage muBl iiber einen Zeitraum von einem Jahr ohne
Wartung lagerfihig sein. '

Lagerbedingungen:
0
b= =15 °C .o + 50.

Relative Luftfeuchte:
65 % + 15 %

Gegen Zusatzbeanspruchungen wie Sand, Staub, Spritz-
wasser, direkte Witterungseinfliisse von lingerer
Dauer und mechanische Beanspruchungen wghrend des
Transportes ist ein Transport- und Lagerbehdlter fiir
die Gerite 1 - 3 vorzusehen (je Gerit ein Behilter),

Die max. Abmessungen der Behidlter diirfen die maximalen
Abmessungen der Gerite nur in einer Richtung zur Unter-
bringung des notwendigen ZubehSrs wesentlich iliberschrei-




