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Einschitzung der Funktionsmuster des Gerite-

komplexes 2210

Die Uberpriifung der zur Verfligung gestellten Industriemuster
erfolgte im Labor und in praxisnahen Bedingungen iiber unter-

schiedliche Entfernungen.
Im Mittelpunkt standen dabei

- die Einhaltung vorgegebener technischer Parameter

= die Betriebssicherheit und die Bedienbarkeit

- die Reproduzierbarkeit von vorgegebenen tabellarischen
Einstellwerten und der Betrieb ohne Korrektur dieser
Werte nach der Inbetriebnahme

- der Antenneneinsatz

- die Erfassung und Auswertung der abgestrahlten Sendungen

im Funkempfangsobjekt.

Der Erprobungsbericht ist diesem Schreiben beigefiigt.

Er wurde mit der Abt. E des MfS und mit der Fachabteilung der
Verwaltung Aufkldrung der NVA abgestimmt. Die Einschitzung
unserer polnischen Partner steht noch aus.

Im Erprobungsbericht sind Anderungshinweise enthalten, die u.a.
darauf abzielen, eine Fehlbedienung der Gerite weiter einzuschrinken.
Diese Anderungen sind bei der Fertigung der Geridte unbedingt

zu beachten.
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Die Auswertung der erzielten Ergebnisse bestdtigten, dall der vor-
gestellte Gerdtekomplex 2210 den 1973 gestellten technisch-takti-
schen Grundforderungen nahe kommt und damit die Auflage der
Nullserie erfolgen kann.

Wesentliche Méangel, die bisher die operative Verwendung in Frage
stellten, wurden behoben.

Es traten jedoch leut Erprobungsbericht Beanstandungen B¢ einzelnen
GeriatefS@2ELER auf, die darauf hinweisen, die spitere Geriteab-
nahme der Serienproduktion griindlich vorzunehmen.

Auch muB gesichert werden, daB vom Hersteller die Reparatur von
Geridten mit Frithausfillen tbernommen wird.

Die Erprobung des Gerédtes 2210 erfolgte informationsseitig mit dem
Laborgerdt 2832,

Es arbeitete einwandfrei. Selbst nach 6 Tagen wurde die gespeicherte
Information fehlerlos vom Gerédt 2210 libernommen.

: Da uns fiir weitere Erprobungen dieses Gerdt nicht mehr zur Verfi-
gung steht, wird gebeten, 3 Adapter fiir den Zusammenschlul der
Gerite 2800/2210 kurzfristig zu fertigen.

Den in Ihrem Schreiben vom 05. 06.75 angegebenen Lieferumfang
bitte ich noch wie folgt zu prézisieren bzw. 2zu erginzen:

- Gerdat 2210-1 einschlieBlich der Antennenanpaflteile fir
die Dipol- und Stabantenne
Verbindungskabel

- Gerit 2210 Bedienteil (Starteinrichtung)

- G 2210 24 Volt Adapter

12 Volt Adapter
- Dokumentation zum Gerit (Frequenzauflistung der Kanile usw)
- Feuchtigkeitsschutz fiir jeden Behilter

-

s/

-/Hartwig

Oberst
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Bericht tber die durchgefiihrte Erprobung der Fertigungs-
muster der Gerdte 2210

Diesem Bericht liegt eine Labor- und Einsatzerprobung von den
uns zur Verflgung gestellten Gerédten zu Grunde.
Gliederung

s Beurteilung der Bedienbarkeit, Operativitit und die
Erfillung der Empfangsanforderungen

1.1, Sender
1.2. Antennenanpassung
1.3. Antennen

1,4, Stromversorgungsarten

2, Zubehor
3. Verpackung
g Beurteilung der Bedienbarkeit, Operativitdt und die

Erfillung der Empfangsanforderungen

1.1, Sender

Der Sender entspricht in seinem konzeptionellen Aufbau den
1973 vorgegebenen op. -techn, Parametern., Bei allen durch-
gefiihrten Sendungen wurden keine Frequenzabweichungen
uber 100 Hz festgestellt, Die Zeichenqualitdt kann als gut
bewertet werden,

Die Bedienbarkeit des Senders ist gegeniiber bisherigen Ge-

réaten vereinfacht, ‘
Sie bedarf jedoch einer eindeutigen tibersichtlichen Markierung,



BStU

000164
a @ =

Die Kanalwerte lassen sich oft nicht exakt einstellen. Es
kommt vor, daf die Schaltermarkierung zwischen 2 Ziffern
steht und so keine sichere Aussage vorhanden ist, welcher
Kanal eingestellt ist,

Deshalb muf8 die Rastung der Schalter iiberpriift und an jeden
Bedienknopf ist eine durchbrochene Scheibe anzubringen, die
nur die Ziffer erscheinen 148t, die mit der gewollten Kanal-
einstellung Ubereinstimmt. Wenn méoglich, sind die beiden
Schalterleerstellungen zu beseitigen.

Unter den Kanalschaltern ist die Bezeichnung 'Kanile"
anzubringen, '

Eine Voreinstellung der Abstimmelemente des Senders nach
Tabelle ist moglich, ohne dafl fir den Betrieb eine Feinab-
stimmung erfolgen muB, (Vgl. Abschnitt 1, 2,)

- Im Instrument der Antennenabstimmung ist das rote Drei-
eck der Mittenmarkierung nicht immer gut zu erkennen, es
wire zweckmaifliger, die Spitze des Dreiecks bis an die
Skaleneinteilung heranzuziehen.

- Schwierigkeiten treten bei allen Steckverbindungen dadurch
auf, dafl nicht sofort der richtige Stecker fiir die entspre-
chende Buchse zu finden ist. Hierbei spielt der Zeitfaktor
und die mogliche Beschidigung der Steckverbindungen
eine Rolle,

Jeder Buchse ist durch eine entsprechende Kennzeichnung
der jeweilige Stecker mit Lagenmarkierung zuzuordnen.

- Bei den vier getesteten Sendern traten folgénde Mé&ngel auf*

-~

Der eine Massekontakt rastet nicht ein, d.h., es bestand
keine feste Verbindung.

Auflerdem geht bei den Sendern W Nr, 1 und Nr. 9 die Hand-
kapazitdt erheblich auf die Abstimmung ein., Der Sender
Nr. 5 ist besonders erschitterungsempfindlich,

- Es wurde festgestellt, daf fir den op. Einsatz das Netz-
stromversorgungsgerit nicht unmittelbar am Sender stehen
darf, da Einwirkungen auf die Frequenzaufbereitung und
Zeichenqualitdt zu verzeichnen waren, Es ist ein Abstand
von ca. 20 cm zwischen Sender und Netzstromversorgungs-
teil einzuhalten. Diesen Abstand entspricht das zugehérige
Verbindungskabel,
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Antennenanpassung

Dipolantenne - Im Verhiltnis zu den beiden anderen vorge-
sehenen Antennen ist die exakte Abstimmung dieser Antenne
komplizierter. Es sind mehr Zeit und Aufmerksamkeit erfor-
derlich, da die Abstimmung von der jeweiligen Aufhingungs-
moglichkeit abhéngig ist.

Folgende Méngel wurden an diesem Teil festgestellt:

a) Wie beim Sender stimmt auch die genaue Einstellung der
Schalterwerte mit dem Markierungspunkt nicht {iberein.
Es ist so zu verfahren, wie es bereits fiir den Sender
vorgeschlagen wurde,

b) Die Buchse flir die Autoantenne ist nicht fiir djeden Typ
von Steckern geeignet, und hat teilweise einen schlechten
Massekontakt, Hier miite #hnlich wie bereits bei dem vor-
handenen Schalter in der Buchse noch ein federnd gelagerter
Massekontakt angebracht werden.

Weiterhin werden folgende Zusitze gefordert:

- Kennzeichnung der beiden Bedienungselemente mit
- S 2und S1 -

- DMarkierung auf dem Schleifkontakt zur Bestimmung der
Einstellwerte (z.B. Mitte oder Rand durch farbige Her-
vorhebung)

- Einbau einer Leuchtdiode, shnlich wie beim Stab, die zwar
nicht die exakte Abstimmung anzeigt, aber leuchtet, wenn
mit Vorgabewerten gearbeitet wird, die nicht die opt. Ab-
stimmung darstellen. Ist ein Aufleuchten der Diode nicht
sichtbar, ist die Fehlabstimmung so grof, daf nachge-
stimmt werden muf, Die Leuchtdiode ist auch bei schlechten
Lichtverh&ltnissen fiir die Abstimmanzeige erforderlich,

Fir die Anpassung der Autoantenne gelten analog Feststellung

wie fur den Dipol. Die Abstimmung 148t sich jedoch schneller

und exakter durchfiihren, da die Antenne keinen Lageverinderungen
unterliegt. Sie ist jedoch mit den Vorgabewerten nur fiir den
entsprechenden Fahrzeugtyp einsetzbar,

Auftretende Toleranzen bei anderen Typen konnten aus Zeit-
grinden noch nicht ermittelt werden,
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1.2, 3. Stabantenne - Diese 148t sich einfach an den Sender anpassem.
Die Bedienung ist unkompliziert. Die Abstimmanzeige gentigt
den Anforderungen . Auf der Rststellschraube ist die Mar-
kierung - S 3 - anzubringen,

Hier sind die Voreinstellwerte am optimalsten.

143, Antennen

1.3.1. Dipol - Die Herstellung der Einsatzbereitschaft und auch die
Verpackung (Aufrollen) der Antenne entspricht nicht den op.
Anforderungen. Die beiden Schenkel des Dipols sind getrennt
auf zwel separaten Materialien aufzuwickeln., Jeder Schenkel
hat einen separaten Anschlufstecker. Die Antennenlitze und
Isolierung sollte flexibler und die Farbe dunkelbraun bzw.
dunkelgriin sein. Zur exakten Zuordnung der Antennenlingen
zu den jeweiligen Kanilen ist auf dem Antennenabstimmteil
eine entsprechende Markierung anzubringen.

Die gemessenen Empfangsfeldstirken - im Bereich bis 6,5 MHz -
lagen beim Einsatz dieser Antenne stets iiber dem 3fachen
Wert gegeniliber der Stab- und Autoantenne.

1. 3.2, Autoantenne - Es wurden zwei verschiedene Autoantennen ge-
testet. Beide lieen sich gut abstimmen. Von den beiden Her-
stellerfirmen wurden unterschiedliche AnschluBvarianten ge-
widhlt, Es zeigte sich, wie schon an anderer Stelle erwihnt,
daB die Buchse am Abstimmteil einen Zusatz erhalten muS.

Da das Anschlufkabel mit auf die Abstimmung eingeht, ist be-
sonders deren Lé&nge zu beachten.

Durch die unterschiedliche Linge der Zuleitung konnte der
Sender bis 20 MHz mit 1 m Linge, dagegen bei ca. 80 cm
Lénge nur bis 17 MHz abgestimmt werden.

Da uns bekannt ist, dafl in der BRD keine Peitschenantennen

- 2 Meter - hergestellt werden, ist zu priifen, welche Firmen
diese Antennen herstellen und ob diese fiir unsere Zwecke ge-
eignet sind,

Evtl. sind Antennen unserer Produktion, die keine Riickschliisse
auf den Hersteller zulassen einzusetzen. Fiir den bereits im
Operationsgebiet erfolgten Einbau dort handelsiiblicher Antennen
ist uns zur Priifung der Spannungsfestigkeit ein geeignetes Ge-
rat zur Verflgung zu stellen.
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Stabantenne - Diese Antenne stellt keine Anspriiche an Raum-
gréfe und ist einfach aufzubauen.

Folgende Verdnderungen werden fiir den Einsatz gefordert:

1. Die Rastung im Antennenful geht zu straff und kann daher
zu Beschéddigungen fiihren.
Die Markierung auf dem Antennenfuf muf zu einer eindeu-
tigen Aussage flihren, z.B. Unterteilung der Gesamtein-
rastung in 2 Teile mit der dazugehérigen Kanalbereichsan-
gabe. Eine derartige eindeutige Angabe muB auch links und
rechts vom Abstimmschieber mit der entsprechenden Kanal-
bereichsangabe und der entsprechenden Stabsegmente er-
folgen.
Die einzelnen Stabsegmente sind farbig zu unterscheiden und
zwar ein Teil der Stébe der unteren Abteilung mit einer Farbe,

wihrend die drei restlichen mit einer anderen Farbe zu versehen

sind, jeweils zwei mit einer anderen Farbe zu markieren.

Stromversorgungsarten

Netzstromversorgungsteil

Das Netzstromversorgungsteil unterliegt durch die Einhaltung
eines bestimmten Abstandes vom Sender wihrend des Betriebes
einer op. Einschrinkung. Wirdder Abstand nicht eingehalten,
sind die tbermittelten Telegramme nicht lésbar.

Im Gegensatz zur Stabantenne bei der die ermittelten Abstimm-
werte sowohl flir Netz als auch fiir Batterie betriebsgiiltig sind,
ist bei der Dipolantenne im Bereich bis 6 MHz eine Abweichung
der Abstimmwerte zwischen Netz- und Batteriebetrieb festzu-
stellen, d.h. es sind zwei Tabellen anzufertigen.

Batteriesatz - 2 mal 1,5 Ah ein Batteriecontainer

Der Batteriesatz bewihrte sich in der Erprobung. Die Anschluf3-
buchse fir das Ladegerit ist bei der Nullserie alg dreipolige
Dose, die den Originalstecker des Ladegerites entspricht, ein-
zubauen,

Transverter

Der Transverter wurde den Anforderungen gerecht, Das Volumen
ist jedoch noch weiter zu reduzieren, da offensichtlich der
Raum, der urspringlich fir weitere Baugruppen vorgesehen
war, nicht benétigt wird,

Der gemessene Spannungsabfall bei Dauerstrich von der Batterie
zum Zigarrenanziinder = 1 V und Zigarrenanziinder Transverter-
eingang 0,5 V wurde durch die automatische Regelung ausge-

glichen.
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Zur Stromversorgung des Senders standen 24 V zur Verfu-
gung. Beim zusétzlichen Einschalten der Ziindung ohne lau-
fenden Motor wurde beim Dauerstrich die Grenze der auoma-
tischen Regelung unterschritten, der Sender wurde nur impulsfdr-
mit mit Spannung versorgt.

Es sollte versucht werden, den plotzlichen Transverterausfall
bei Unterspannung unter die Grenze der automatischen Ausrege-
lung zu verhindern, um dadurch eine leistungsgeminderte Sen-
dung noch zuzulassen,

Es wird vorgeschlagen, den Leitungsquerschnitt zum Trans-
verter zu erhohen und flexibleres Kabel zu verwenden.

Beim Transverterbetrieb mit einer entsprechenden separaten

12 V-Batterie konnten keine Méingel festgestellt werden.

Zubehor

Das als Zubehdr vorgesehene Verbindungskabel mit Adapter
zum Anschlufl einer 24 V-Batterie entspricht den Anforderungen.
Es ist eine entsprechende Sicherung vorzusehen., Die Gesamt-
linge sollte ca. 1 m betragen. Ebenfalls sollte das Kabel

zum Anschluf einer 12 V-Batterie (mit Buchse fiir den Trans-
verter und Federklemmen) mit zum Lieferumfang gehdren.

Die Lénge sollte so bemessen werden, daf sie den AnschluB
einer 84 Ah Batterie zuldBt. In diese Kabelverbindung ist
ebenfalls eine Sicherung einzubauen,

Das Geriéteverbindungskabel entspricht in seiner Flexibili-
tét nicht unseren Vorstellungen.

Die einzelnen Lingen sind wie folgt anzufertigen:

Ausgehend von der Kabelabzweigung sind
zur Stromversorgung ca, 20 cm

zum Sender ca, 20 cm

zum Speicher ca. 50 cm

L&ngen erforderlich,

Als weiteres Zubehor ist fiir .jeden Aufbewahrungscontainer
ein Beutelchen Feuchtigkeitsschutz vorzusehen.
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Verpackung

Verpackungscontainer

Die Verpackungscontainer entsprechen im Material den Anfor-
derungen., Von der Ausfihrung her sind sie innen zu knapp be-.
messen, so daf die Geridte nur schwer entnommen werden
kénnen, Hier mufl eine Vergroferung um wenige mm erfolgen.
Die absolute Dichtheit {iber einen léngeren Zeitraum und unter
den verschiedensten Witterungsverhiltnissen konnte noch nicht
gepriuft werden,

Da es beim mehrmaligen VerschlieBen der Behilter zu Rissen
am ﬁbergang vom Randwulst zur Deckelfliche kam, ist zu prii-
fen, ob die Deckelfliche nicht verstirkt werden kann,
Weiterhin ist eine ebene Platte aus Kunststoff oder Alu, die
leicht in den Behilter gelegt werden kann vorzusehen, damit
Spitzen und Kanten nicht die Deckelfliche beschidigen.

Es ist zu priifen, ob ein maschinengrauer Farbanstrich mit
den gleichen Eingenschaften wie der schwarze vorhanden ist
und verwendet werden kann,

Der Geridteanstrich ist fiir den op. Einsatz nicht geeignet.
Es sollte eine besser haftende, Oberflachenbehandlung der Gerite
angestrebt werden, die rutschfest ist und keine Beschédigung
durch Unebenheiten der Geriteunterseiten zuliBt.

Aufteilung der Einzelteile in die Container:

1. Container - rote Markierung

- Sender

- Antennenanpassungsteil (Dipol-Auto)
- Antennenanpassungsteil fiir Stab

- Dipolantenne

2. Container - blaue Markierung
- DBatteriesatz
- Verbindungskabel (wenn moglich zu 1. oder 3. Container)

3. Container - gelbe Markierung

- Schnellgeber

- Stdbe der Antenne

- Bedienungsteil

- Antennenfu/Stabantenne




i BStU
= 8= i 000170

4. Container - griine Markierung

- Transverter
- Adapter 12 V
- Adapter 24 V

5. Container - braune Markierung

- Netzteil mit Kabel



